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付属の 7 ニユアルにごいて 




かんたんスタートガイド 

設置か5使えるようになるまでの準備 
を説明していまず。 

はじめにお読みください。 


5く5く操作ガイド（本書） 

本製品の基本的な機能-操作を説明し 
ていまず。 

メモリーカード巧刷、コピーなどの冨 
本操作のほかに、インクタンクの交換 
方法、トラブルへの対処などを知りた 
いとをにもお読みください。 


もっと活用ガイド 
(電子マニュアル） 

進んだ機能の使いかたを説明した、パ 
ソコン①画面で見るマニュアルでず。 

本製品をさらに使いこなずためにお読 
み < ださい。 

^ r 『ちっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）について」 （ P .74) 


本製品でできること 


コピー ずる 


=>P.28 




=^P.34 



メモリーカードの写真を巧刷ずる 



ill 


硬 ふ •も 


手書を文字 
イラストを 
合成して印刷 


V 


手書を文字 
フ乂卜を 
成して印刷 


=>P.16 



=»P.40 



=»P.45 


■ ( .-■ 1 -— I 


フオトナビシートを 
使って巧刷 



DVD/CD に E 口刷 





『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル） 
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ス夺ヤンずる 




Piet 目 ridge 巧応機器、携帯電話などかが！]刷ずる 



その他 


力-ドス□ットをパソコンのドライブに設定ずる 刮 I 其堂用斯ド』 
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電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引さ起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


国際エネルギースタープログラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グ 
ラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


Exit Print について 

本製品は 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exit Wint 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、 
よりをれいなプリント出力結果を得ることがでをます。 



ExifPrint 


記載について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記 
のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 


松警告\ 

注意\ 



取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用し 
ていただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐ 
ために、必ずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 


の化西® Windows 独自の操作について記載しています。 


Macintosh 独自の操作について記載しています。 

本書では Windows Vista operating system Ultimate Edition ( iU 降 、 Windows Vista ) または Mac 日 S X v . l 0.5 .x 
をご使用の場合に表示される画面で説明しています。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作び異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアプ 
リケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

商標について 

• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsort Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

- DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

- DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「 Desi 旨 n rule for Camera 円 le system 」 の規格を表す団体商標 
です。 

• 目 luetooth は、米国巨 luetooth S に， Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 

- QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

-本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

. 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づさの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

-本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出してください。 

-本製品を運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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本製品について知っておこう 


ここでは、製品の各部名称や、製品を使用する前に知っておいていたださた 
い基本操作について説明しています。 


各部の名称と役割 


前® . P .8 

麵 . P .9 

内部 . P .10 

操作パネル . P .1 1 

ホーム画面でメニューを選ぶ . P .12 

設定項目を選ぶ . P .13 

そのほかの操作 . P .14 


液晶モニター画面の基本操作 



本製品について知つておこラ 

























O 原稿台 カバー 

原稿台ガラスに原稿をセットするとさに開さます。 

©操作 パネル 

本製品の設定や操作をするときに使用します。^ P .1 1 

@ 液晶 モニター 

メッセージやメニュー項目、動作状況などが表示さ 
れます。印刷する写真ちここで確認します。 

_ 

-已分間操作をしないと画面が消灯します。そのと 
をは、操作パネルで電源ボタン!;!外のボタンを押 
すか、印刷の操作をすると復帰します。 


©用紙 サポート 

後トレイに用紙をセットするとさに、引を出して奥 
に傾けて使用します。 

©用紙 ガイド 

動かして用紙の両端に合わせます。 

©後 （うしろ）トレイ 

本製品で使用でさるさまざまなサイズ、種類の用紙 
をセットでさます。一度に同じサイズ、種類の用紙 
を複数枚セットでを、自動的に1枚ずつ給紙されま 
す。与 P .79 

〇 力ー ドス □ットカバー 

メモリーカードをセツトするとさに開さます。 ^ P .24 


©ホが 線ポート 

携帯電話から赤外線通信を利用してワイヤレスで印 
刷するとさに使います。与 P .72 

カメフ接続部 

デジタルカメラなどの円 ct 目 ridge 対応機器や、オプ 
ションの目 luetooth ユニット目 U -30 か5印刷する 
とさに、ここに接続します。与 P .72 
また、スキャンしたデータを保存する US 目フラッ 
シュメモリーもここに取り付けます。与 P . 已6 

A 警告\ 

• 本製品のカメラ接続部には、 Piet 目 ridge 対応機 
器、目 luetooth ユニット目 U -30 (オプション） 
および USB フラッシュメモリーじ(外は接続しな 
いで<ださい。义災や感電、本製品の損傷の原因 
となる場合があります。 


A ミ主意\ 

• 金属部分に触れないでください。 


⑩排紙 トレイ 

コピーや印刷が開始されると自動的に開さ、印刷さ 
れた用紙び排出されます。 

ttM ま助トレイ 

用紙を支えるために手前に開いて使用します。 

印刷するとさは開いて<ださい。 


8 























































各部の名称と役割 


©原稿 台ガラス 

コピーやスキャンする原稿をセットします。 

©カセット 

A 4、 目己、 A 己、レターサイズの普通紙をセットし 
て、本体に差し込みます。一度に同じサイズの用紙 
を複数枚セットでを、自動的に1枚ずつ給紙されま 
す。与 P .81 


背面 



©背面 カバー 

紙づまりのとをに取り外し、つまった用紙を取り除 
をます。与 > P .132 

の 電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 


しないで < ださい。 


© US 巳ケーブル接続部 

US 目ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタ 
です。 

A ミち意\ 

• 金属部分に触れないでください。 



-パソコンに本製品を接続して印刷または画像をス 
キャンしているとをに、 USB ケーブルを抜を差し 


® スキャナユニット検知ボタン 

原稿台カバーを開いている間、スキャナユニット（力 
バー）を□ックするボタンです。原稿台カバーを閉 
じるとボタンが}甲され、スキャナユニット(カバー) 
を開くことがでさます（このボタンの操作は不要で 
す）。与 P.10 


本製品について知つておこラ 
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各部の名称と役割 


内部 



©インク ランプ 

赤色に点な/点滅し、インクタンクの状態を知5せ 
ます。^「インクの状態を確認する」 （ P .94) 

0 プリントへッド固定 レバー 

プリントへッドを固定します。 



• プリントヘッドを取り付けた5、このレバーを上 
げないで < ださい。 


® プリントヘッドホルダ 

プリントへッドを取り付けます。 


® スキャナユニット（カバー） 

原稿をスキャンするユニットです。インクタンクを 
交換するとさやインクランプを確認するとを、内部 
につまった用紙を取り除くとさに開さます。開くと 
さには、原稿台カバーと一緒に持ち上げます。 

© CD - R トレイガイド 

CD - R トレイをセットします。 DVD / CD に印刷する 
とさだけ手前に開いて使用します。通常は閉じてお 
さます。 

® カー ドス□ット 

メモリーカードをセットします。与 P .24 

©アクセス ランプ 

点なまたは点滅し、メモリーカードの状態を知らせ 
ます。与 P .2 已 


_ 

-プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 
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各部の名称と役割 


〇 〇 〇 〇 


〇 電源ボタン 

電源を入れる/切るとをに}甲します。電源を入れる 
とさは、原稿台カバーを閉じてください。 



電源プラグを巧くときは 


-電源を切ったあと、必ず電源ランプが消なしてい 
ることを確認してか5電源プラグを抜いてくださ 
し、。電源ランプが点な/点滅しているとさに電源 
プラグを抜くと、プリントヘッドが保護されない 
ため、その後正しく印刷でさなくなることがあり 
よ〇 


©液晶 モニター画面を操作ずるときに使うボタン類 

づ「液晶モニター画面の基本操作」 （ P .12) 

@ モノク□スタートボタン 

白黒コピーや白黒スキャンをするとさなどに}甲しま 
す。 


〇 カラースタート ボタン 

カラー 印刷や カラーコピー、カラー スキャンをする 
とさに巧します。 

@ ストップボタン 

印刷中にこのボタンを}甲すと、印刷を中止します。 

©エラー ランプ 

用紙やインクがなくなったとをなど、エラーが発生 
したとをにオレンジ色に点灯または点滅します。 

〇 + — ボタン 

コピー部数や印刷部数を指定するとをに巧します。 

©電源 ランプ 

電源を入れると、緑色に点滅後、点なします。 

©0 K ボタン 

メニュー項目や設定項目を確定するとさに巧します。 
^P.12 

また印刷途中でのエラーか5復帰するとさや、紙づ 
まりを取り除いたあと、復帰するとさも巧します。 


操作パネル 


本製品について知つておこラ 
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液晶モニター画面の基本操作 


本製品では、パソコンを使用しなくても本製 
品の操作だけでコピーや各種印刷が可能です。 
液晶モニターに表示されるメニューや設定項 
目を、操作パネルのイージースク□ールホイー 
ルやイ►▲▼ボタン、 0 K ボタンで選んで操 
作を進めます。 


ここでは、操作の入□となるホーム画面のメ 
ニューや、 EP 刷に必要な設定項目の選びかた 
などについて説明します。 



B 



ホーム画面は、電源を入れたとき、ホームボタンを 
押したとさに表示される画面です。 

メモリーカードの写真の印刷やコピー、スキヤンな 
どは、ホーム画面か5メニューを選んで始めます。 

1 ホームボタン （A) を押ず 

ホーム画面が表示されます。 


A(=^EE=) 参 

I インタ残量 ■ 機能紹介 

2 イ—ジ—スク □ —ルホイー ルの) 
を回して使いたいメニューを表示 
させ、 0K ボタン （C) を押ず 

メニューはイ►ボタン （ D ) でも選ぶことがで 
をます。 


〇 ぺ 


::メモ リーカード ) 

^ ◎参 

I インク残量 ■ 機能紹介 1 
選んだメニューの画面が表示されます。 


ホーム画面ではじ(下のメニューを選ぶことがで 
をます。 

コピー參： 

倍率を変更したり、両面コピーやいろいろなレイア 
ウトでコピーびでさます。 

与「コピーしてみよう」 ( P .27) 

メモリーカードみ： 

デジタルカメラのメモ U —カードに保をされている 
写真を印刷することびでさます。 

与 「メモ U - 力ードから印刷してみよう」 （ P .1 己） 
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液晶モニター画面の基本操作 


かんたん写真焼増し參： 

プ U ント写真をスキャンしてかんたんに印刷するこ 
とびでさます。写真ごとに印刷部数を指定したり、 
絵はびさ風の印刷などを選んだりすることもでさま 
す。 

づ「写真から印刷してみよう」 (P.49) 

設定 fii : 

本製品のお手入れをしたり、本製品の設定を変更す 
ることびでさます。また、レポート用紙などの定型 
フオームを印刷することちでさます。 

^「印刷にかすれやむらびあるとさには」 (P.100). 
「給紙□-ラをク U- ニングする」 （P.1 日6)、「本製 
品の設定について」 （P.73)、 「レポート用紙やち眼 
紙などを印刷する」 (P.70) 

6 く楽フオトシートく;^: 

ナビシートを使ってメモ U —力ードの写真をかんた 
んに印刷したり、写真に手書さの文字やイラストを 
合成して、はびさや DVD/CD に印刷したりすること 
びでさます。 

づ「写真に手書さ文字を合成して印刷してみよう」 
(P.39) 

DVD/CD 印刷〇 : 

スキャンした写真や画像を、 DVD/CD (プ U ンタブ 
ルディスク）に印刷することびでさます。 

与 「DVD/CD に印而 IJ してみよラ」 (P.33) 

スキヤンみ： 

操作パネルを使ってスキャンしたデータをパソコン 
に保をしたり、セットしてあるメモ U —カードや 
US 目フラッシュメモ U —に保をできます。 

与「スキヤンしてみよう」 （P. 已 3) 

_ 

-ホーム画面や[コピー]、[かんたん写真焼増し]、[設 
定]の各画面が表示されているとさにメモリーカード 
をセットすると、[メモリーカード]の[選んで印刷] 
の画面び表示されます。 

[選んで印刷] m 外の機能を選ぶとさには、ホームボタ 
ンを巧して、ホーム画面を表示してください。 


設定項目を選ぶ 


選んだメニューにより表示される画面は異なりま 
すが、操作方法は同じです。 

ここでは、[メモリーカード]メニューの[選んで 
印刷]の印刷確認画面で印刷品質を変更する例を説 
明しています。 

1 イージースク □ —ルホイール （B) 
か▲▼ボタン （D) で印刷品質を 
選び、 0K ボタン （C) を押ず 



2 イージースク □ ールホイールか 
▲▼ボタンで別の印刷品質を選 
び、 0K ボタンを押ず 



[選んで EP 刷]の EP 刷確認画面に戻ります。 


〇選んで印刷 

_ I 

印刷開始 1 

周 

▼ 

L 判 

光おゴールド 
きれい(画質優先） 

フチなし 

囚=0001 

じ] をトレイ 

1 詳細設を1懼巧ち真の巧認1 


本製品について知っておこラ 
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液晶モニター画面の基本操作 


そのほかの操作 



_ 

-ナビ画面が表示されている状態で戻るボタンを巧すと、 
ホーム画面が表示されます。 


2 イージースク □ ールホイールか 
▲▼ボタンで項目を選び、 0 K ボタ 
ンを押ず 

表示された説明にしたがって操作します。 

コピー/ EP 刷を中止する 

コピー/印刷を開始したあとに中止したいとさには、ス 
トップボタン （ H ) を巧します。 


モニター 下部の項目を選ぶ 

液晶モニターの下部に表示される項目を選ぶとさに、2つ 
のフアンクシヨンボタン （ E ) を使います。 

ちの項目を選ぶにはちのフアンクシヨンボタンを、左の 
項目を選ぶには左のフアンクシヨンボタンを}甲します。 
画面により、液晶モニター下部に表示される項目は異な 
ります。 

前の画面に戻る 

戻るボタン （ F ) を巧すたびに、前の画面に戻ります。 

よく使われる機能をかんたんな操作で実 
行する 

ナビボタン （ G ) を使うと、よく使われる機能を、表示さ 
れる画面にしたがって設定するだけでかんたんに印刷で 
さたり、機能や用紙のセット方法などの説明を見ること 
がでさます。 


1 ナビボタン （ G ) を押ず 

ナビ画面が表示されます。 
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メモリーカードか b 
EP 刷してみよ5 


デジタルカメラなどで撮影した写真を、本製品の液晶モニターで確認しなが 
5 EP 刷することがでさます。 

メモリーカードに保存されている写真を A 4 サイズの用紙に一覧で印刷し、 
その中か5選んで EP 刷する機能や、指定したレイアウトに好きな写真を EP 刷 
する便利な機能もあります。 


[メモリーカード] 
夕 からスタート 

〇 ci 

ク。モ リ—力—ド ) 巧 ■ 

攀参 


メモリーカードを 
セツトして 


写真を選び 



ク1孤-邮01 



廣示方まを蛹 r 


巧刷の設定をして 


a 涅んで印刷 


印巧閒始 i 

▼ 

L 判 

光おゴールド 
揉準 
フチなし 


□1=0001 

じ]後トレイ 

1詳細設定1懼巧ち真の巧認1 


印刷 

すれば 


写真の完成！ 



メモリーカードの写真を印刷ずる 


いろいろな機能を使ってみよう 


メモリーカードをセツトずる 


P.16 


P.20 


設定項目について . P .19 

いろいろなレイアウトで印刷する . P .20 

表示方法を変更する . P .21 

写真の一部を切り抜く/曰付で写真を絞り込む . P .21 

画像を補正する . P .22 

iJIA 。 化 

メモリーカードをセットする前に . P .23 

メモリーカードをセットする . P .24 

メモリーカードを取り出す . P .26 


P.23 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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メモリーカードの写真を EP 刷する 


メモリーカードに保存されている写真を、本製品の液晶モニターで確認しながら EP 刷してみま 
しょ5。 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、写真をフチなしで EP 刷するち法について説明します。 
操作の際は、参照先のページに記載の注意事項と操作方法を確認してください。 



用意ずるらの 



写真の入ったメモリーカード 印刷用の用紙 

^「メモリーカードをセット ^「使用でさる用紙に 

する前に」 （ P .23) ついて」 （ P .8 己） 



D 電源を入れる => p . i 1 

且 用紙をセットする => P .79 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイにセットし 
ます。 

_ 

- A 4 またはレターサイズの普通紙に印刷するとさは、カセット 
にセットします。 

それじ(外の用紙は、後トレイにセットします。 


H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開< 
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メモ u —カードの写真を印刷する 


2 メモリーカードをセットする 



〇 ホーム画面か5 [メモリーカード]みを選び 0 K ボ 
タンを巧す => P .12 

且 [選んで EP 刷]。を選び、 0 K ボタンを巧す 
B メモリーカードを、 ラベル面を左に してカードス□ッ 
卜にセットする 

本製品にセットできるメモリーカードの種類とセット位 
置については、「メモリーカードをセットする」 （ P .23) 
を参照してください。 

[選んで印刷]画面が表示されます。 

_ 

-ホーム画面や[コピー]、[かんたん写真焼増し]、[設定]の 
各画面が表示されているとさにメモリーカードをセットして 
も、[メモリーカード]の[選んで印刷]画面を表示すること 
がでさます。 

-[選んで印刷]のほかにも、便利な印刷機能があります。 

与「いろいろな機能を使ってみよラ」 （ P .20) 

-[本体設定]の[詳細設定]の[カード書を込み状態]で [PC 
か5書を込み可能]に設定している場ちは、本製品のパネル 
操作でメモリーカード印刷することはでさません。[カード書 
き込み状態]を [ PC か5書き込み禁止]に設定してくださ 
し、。詳しくは、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 


3 印刷したい写真を選ぶ 



〇イ ージースク □ ールホイールかイ 
い写真を表示する 


ボタンで印刷した 


-写真の読み込み中は、液晶モニターに壺が表示される場合が 
あります。塞が表示されているとさにイージースク□ールホ 
イールやイ ► ボタンを押すと、画像が正しく選べないことが 
あります。 

且 +- ボタンで印刷枚数を指定する 

H 手順 D 、 且を 繰り返し、 EP 刷したい写真ごとに印刷枚 
数を指定する 

_ 

こんなこともでさます 

-表示方法を変更する^ P .21 

-印刷する写真の一部を切り抜くー トリミング ^ P .21 
-印刷する写真を日付で絞り込む一曰付指定与 P .21 


□ 0 K ボタンを巧す 

印刷確認画面が表示されます。 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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D 用紙のサイズや種類、印刷品質などを確認し、設定す 
る 

ここでは、用紙サイズに [ L 判]、用紙の種類にセットし 
た写真用紙が設定されていることを確認してください。 
設定内容を変更するには、イージースク□ールホイール 
か▲▼ボタンで変更したい項目を選び、日 K ボタンを押 
して < ださい。 

^「設定項目を選ぶ」 （ P .13)、 「設定項目について」 
( P .19) 


-用紙の種類に[普通紙]、用紙サイズに [ A 4] または[レター 
サイズ]を指定したとをには、給紙位置に[カセット]が表 
71^されます。 

それ m 外の用紙を指定すると[後トレイ]が表示されます。 
設定した用紙が、給紙位置に正しくセットされていることを 
確認してください。 

且 EP 刷に必要な用紙の枚数を確認する 
0 ちのフアンクシヨンボタン （ B ) を巧して[選択写真 
の確認]を選び、選んだ写真とそれぞれの印刷部数を 
確認して、 0 K ボタンを巧す 

Q カラースタートボタンを巧す 

写真の印刷が開始されます。 


J1 g 

n 


〇選んで目 

[1 刷 


1 印刷開始 


細 



L 判 

光巧ゴールド 
標準 
フチなし 

(口 =如 01 

r々i をトレイ 

H ~ 詳細設定 ~ [|| 選が写真の 確認， 



-左のファンクションボタン （ A ) を}甲して[詳細設定]を選ぶと、写真の補正を自動または手動で行ラことがでさま 
す。 

与「いろいろな機能を使ってみよう」 （ P .2 日） 

-印刷を中止するとさは、ストップボタンを}甲します。 

-モノク□スタートボタンを巧しても、印刷は開始されません。 

-印刷終了後に戻るボタンを}甲すと、[メモリーカード]メニューが表示され、メモリーカードのいろいろな機能を選ぶ 
ことがでさます。 

また、ホームボタンを}甲すか、メモリーカードを取り出すと、ホーム画面が表示されます。 

メモリーカードを取り出すとさは、「メモリーカードを取り出す」 （ P .2 目）を参照してください。 


メモ U —カードの写真を印刷する 

4 印刷を開始する 


■B 


TA 


国 
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メモ u —カードの写真を印刷する 


設定項目について 


[選んで印刷]で表示される印刷確認画面： 


〇選んで印刷 

___ I 

印刷開始 1 

周 

▼ 

L 判 一 

光おゴールド ー 

標準 - 

フチなし 一 


囚=0001 

じ] 後トレイ ー 

1 詳細設定 1懼巧頭の巧詔1 


〇 


© 


■0 


e 

〇 


〇 用紙サイズ 
© 用紙の種類 


[ L 判]や [ A 4] など、印刷したい用紙のサイズを選びます。 

[光沢ゴールド]や[普通紙]など、印刷したい用紙の種類を選びます。 


用紙サイズや用紙の種類を正しく設定しないと、給紙箇所が違ったり、正しい印刷品位で印刷されない場をが 
あります。与「用紙のセット位置について」 （ P .78) 


© 印刷品質 
包 フチあり/フチなし 


:[されい（画質優先)]や[標準]など、印刷品質を設定でさます。 
:フチのあり/なしを設定できます。 


用紙の種類を[普通紙]に設定したとさには、[フチなし]に設定することはでをません。 


0 給紙位置 


用紙サイズや用紙の種類で指定した用紙により、給紙位置が表示されます。 
A 4 またはレターヴイズの普通紙を指定した場合は、[カセット]が表示さ 
れます。それ！;!外の用紙を指定した場合は、[後トレイ]が表示されます。 
表示された給紙位置に、設定した用紙がセットされていることを確認して 
ください。給紙位置の設定については、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 


用紙のサイズや種類、印刷品質、画像補正、フチなし印刷などの設定項目は保存され、電源を入れ直してち次回[メ 
モリーカード]メニューを選んだとさにその設定が表示されます。 

機能によっては、組み合わせて設定でをない項目があります。 


フオトナビシートを使って印刷ずる 



メモリーカードの写真を A 4 サイズの用紙に一覧形式で印刷 
し（印刷されたこの用紙を「フオトナビシート」と呼びます）、 
そのシート上で写真、印刷枚数、用紙サイズなどを選んで印 
刷することちでさます。 

ホーム画面から[らく楽フオトシート ]— [フオトナビ 
シート]静一[ナビシート巧刷]國^を選んで実行します。 
操作方法については、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 
を参照してください。 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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[メモリーカード」メニューで使える便利な機能の一部を紹介します。詳しくは、『もっと活用ガ 
イド』（電子マニュアル）を参照してください。 


[メモリーカード]メニューの画面で、いろいろなレイアウトを選ぶことができます。 
ほかに、 [ DP 日 F 印而り]を選ぶこともできます。 




{ DIGITAL XX 5-17 咖 1/30 


[レイアウト EP 刷] 


[シール紙 EP 刷] 


[撮影情報 EP 刷] 


f/2.8 AWB^ 


[インデックス EP 刷] 



[すべての写真を EP 刷] 




[証明写真サイズ EP 刷] 


[カレンダー EP 刷] 


いろいろな機能を使ってみよ5 


いろいろなレイアウトで印刷する 


因：ザ EV 巡- 

夕 A.- 1.: 

巧-か巧：知^ 

田一一 掛 

奉み：夕啤啤 
坤由：一吉 i 吟 

晒，■酵岭 

お.夕な H ‘li 
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いろいろな機能を使ってみよラ 


表示方法を変更する 


画面下部に[表示方法を変更]が表示されているとさ、ファンクションボタン（左）を押すと画像の表示 
方法を変更することができます。ほかに、[スライドショー]を選ぶこともできます。 


0001 /0017 





[9 画面表 Tjd 


[フルスク IJ - ン表示] 


[拡大表示] 


写真の一部を切り巧く/曰付で写真を絞り込む 


画面下部に[編集]が表示されているとき、ファンクションボタン（ち）を押すと設定することができま 
す。 


L 梓の比率を更 「巧を回お|1 

斷画 


な日付指定 


1日のみ指定 


ワイド （16:9) 


標準 （4 : 3) 



XXXX /01/11 I 
, w (が" a 川 I 

I Xm/ 05/15 I 
XXXX/ 09 % 

xxxx/io/m 

X 目 巧け , I XXXX/05/15 

_ 


m 


[トリミング] 


[日付指赶 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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いろいろな機能を使ってみよう 


画像を補正する 


画面下部に[詳細設定]が表示されているとき、ファンクションボタン（左）を押すと、画像に巧して自 
動または手動で、明るさやコントラスト、色あいなどの調整や加工を行うことができます。 



[自動写真補正を設定](初期設定) 
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メモリーカードをセツトする前に 


本製品で使用できるメモリーカードと画像データはじ(下のとおりです。 


デジタルカメラが動作を保罰していないメモリーカードに撮影/保存されている写真は、本製品で読み込めない場合 
やデータが破損する場合があります。デジタルカメラが動作を保罰しているメモリーカードについては、デジタルカ 
メラに付属の取扱説明書を参照してください。 

メモリーカードは 、 DCF Ver . l . 日/2.0規格のデジタルカメラで フオー マツ ト してください。パソコン固有の フオー マツ 
卜には対応していません。 


カードス□ツトに直接セツトでさるメモ u — カード 



SD/SDHC メモリーカード 
マルチメディアカード （ ver .4.1) 
マルチメディアカードプラス （ ver .4.1) 


コンパクトフラッシュ （ CF ) カード 
TYPE I /TYPE n (3.3 V ) に対応 
マイクロドライブ 



メモリースティック 
メモリースティック PRO 
メモリースティック Duo 
メモリースティック PR 日 Duo 


力ードアダプタを使用してセツトするメモリーカード 


-じ(下のメモリーカードは、必ず専用のカードアダプタに取り付けてか5カードス□ットにセットしてくださし 、九一 
ドアダプタに取り付けずに直接カードス□ットにセットすると、メモリーカードが取り出せなくなる場合があります。 
そのような場合は「困ったとさには」の「メモリーカードが取り出せない」 （ P .144) を参照してください。 



- miniSD / miniSDHC カード*1 

- microSD / microSDHC 力ード*1 

1 の 

- xD - Picture 力ード*2 
• xD - Picture 力ード Type M *2 /Type 


• RS-MMC ( ver .4.1) つ 

和眉 f 

-メモリースティックマイク11^4 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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メモ u —カードをセットする 


*1 専用の 「SD カードアダプタ」を使用してください。 

*2 別途 xD-Picture 力ード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。 

推奨 xD-Picture Card アダプタ （2008 年2月現在） 

富±フイルム株式会社製型番： DPC-CF 
*3 専用のカードアダプタを使用してください。 

*4 専用の Duo サイズアダプタを使用してください。 

EP 刷できる画像データ： 

本製品は DCF Ver.l. 0/2.日規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （Exif ver.2.2/2.21 準拠）、 
TIFF (Exif ver.2.2/2.21 準拠）、および DP 日 F (Verl.O 日準拠）に対応しています。その他の静止画 
(RAW 画像等）や動画は印刷できません。 


メモリーカードをセツトする 


A ミ主意\ 

• メモリーカードをカードス□ットにセットすると、カードス□ットのアクセスランプが点灯します。このアクセスラ 
ンプが点滅しているとをは、メモリーカードの読み込みなどが行われていますので、カードス□ットの周りには触れ 
ないで < ださい。 


_ 

-ホーム画面の[設定]メニューか5 [本体設定]の[詳細設定]で、[カード書さ込み状態]を [ PC か5書さ込み可 
能]に設定している場合は、本製品のパネル操作でメモリーカードか5印刷したり、スキャンしたデータをメモリー 
カードに保存したりすることはでさません。本製品のカードス□ットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして 
操作したあとは、メモリーカードを抜いてか5 [カード書を込み状態]を [ PC か5書を込み禁止]に設定してくだ 
さい。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

-メモリーカードに保存されている写真をパソコンで編集•加工したとさは、必ずパソコンか5印刷してください。操 
作ノてネルか5印刷を行ラと、正しく印刷でをないことがあります。 


1 >15リーカードを準が南9る _ 

「メモリーカードをセットする前に」 （P.23) を参照して、カードアダプタが必要なメモリー 
カードは、専用のカードアダプタに取り付けます。 

2 電源を入れ、力ードス□ットカバーを開ける_ 
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メモ IJ ーカードをセットする 


3 メモリーカードを1枚だけセットする 


メモリーカードの種類により、セットする位置が異なります。じ(下のセット位置を参照しなが 
ら、 ラベル面を左に してカードス□ットにまっすぐ差し込んでください。 

メモリーカードが正しくセットされると、アクセスランプ （ A ) が点丹します。 

下記の*のメモリーカードはカードアダプタに取り付けてから、カードス□ットにセットして 
ください。 

メモリースティック Duo 、 メモリースティック PRO Duo 、 メモリーステイツクマイク □* の場合： 



SD / SDHC メモリーカード、 min 旧 D / min 旧 DHC 力ード*、 microSD / microSDHC 力ード*、メモ 
リースティック、メモリースティック PRO 、 マルチメディアカード （ ver .4.1)、 マルチメディアカード 
プラス （ ver .4.1)、 RS-MMC ( ver .4.1) * の場合： 

A 



コンパクトフラッシュ、マイク□ドライブ、 xD - Picture 力ード*、 xD - Picture 力ード Type M/Type 
H * の場合： 

A 



A ミ主意 


-メモリーカードがカードス□ットか5少しはみ出した状態でセットされます。それ!;!上は無理に}甲し込まない 
でください。本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。 

• メモリーカードの向ををよく確認して、カードス□ットにセットしてください。間違った向をで無理にセット 
すると、本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。 


一度に複数のメモリーカードをセツトしないでください。 


4 力ードス□ットカバーを閉じる 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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メモ u —カードをセットする 


メモリーカードを取り出す 



-カードス□ットをパソコン用メモリーカードドライブとして使用していた場合は、メモリーカードを本製品か5取り 
出す前にパソコン側での取り出し操作が必要になります。 


- Windows をご使用の場合は、リムーバブルディスクアイコンをちクリックして[取り出し]を選んで取り出し操 
作を行ってください。[取り出し]が表示されない場合は、アクセスランプが点に[していることを確認し、カードを 
取り出してください。 

- Macintosh をご使用の場合は、/アイコンをゴミ箱に捨ててください。 


1 カー ドス□ット カバー を開ける 

2 アクセスランプび点なしていることを確認して、カードを取り出す 

メモリーカードをつまんで、まっすぐ引を出します。 

A 汪 后、 \ 

• アクセスランプの点滅中は、メモリーカードを取り出さないでください。ランプが点滅しているとをは、メモ 
リーカードか5データを読み込み/書さ込みしています。ランプの点滅中にメモリーカードを取り出したり電 
源を切つたりすると、カードのデータが破損することがあります。 


3 力ードス□ットカバーを閉じる 
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コヒー してみ よ 5 


EP 刷する用紙に合わせた拡大/縮ルや、2枚の原稿を1枚の用紙に収めるな 
ど、いろいろなコピー方法を選べます。 


[コピー]^ 参 か5スタート 



原稿をセツトして 



コピーの 完成! 


設定を確認して 



いろいろなコピー機能を使ってみよ 


P.31 


n ピ—してみよラ 
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コピーずる 


ここでは A 4 サイズの書類を普通紙にコピーする方法について説明します。操作の際は、参照先 
のページに記載の注意事項と操作方法を確認してください。 



用意ずるちの 



コピーし たいちの 
^「セツトでさる原稿について」 
( P .89) 


印刷用の用紙 

^「使用でさる用紙について」 
( P .8 己） 


コピーの準備をする 



D 電源を入れる => P . 11 

且 用紙をセットする => P .79 

ここでは、カセットに A 4 の普通紙がセットされている 
ことを確認します。 

_ 

• A 4、 目己、 A 日、レターサイズの普通紙は、カセットにセット 
します。それ m 外の用紙は、後トレイにセットしてくださし、。 


H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開< 

凸 ホーム画面で[コピー]參を選び、 0 K ボタンを巧 
す与^ P.12 



旦 原稿台ガラスに原稿をセツトする => P .89 

コピーしたい面を下に して、図のよラに原稿位置合わせ 
マーク（^)に合わせます。 
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コピーする 


D 用紙のサイズや種類、コピー倍率などを確認する 
ここでは、倍率[100%].用紙ヴイズ [ A 4]、 用紙の 
種類[普通紙]が設定されていることを確認します。 

設定内容を変更するには、イージースク□ールホイール 
か▲▼ボタンで変更したい項目を選び、日 K ボタンを押 
します。 

^「設定項目を選ぶ」 （ P .13)、 「設定項目について」 
( P .30) 

_ 

-用紙の種類に[普通紙]、用紙サイズに [A 4] 旧引 [ A5] 
[レターサイズ]のいずれかを指定したとをには、給紙位置に 
[カセット]が表示されます。 

それ！;!外の用紙を指定すると[後トレイ]が表示されます。 
設定した用紙が、給紙位置に正しくセットされていることを 
確認してください。 

• ちのフアンクシヨンボタン （目） を巧して[プレビュー]を 
選ぶと、印刷結果を確認することがでをます。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 

• 左のフアンクシヨンボタン （A) を}甲して[いろいろコピー] 
を選ぶと、[両面コピー]や「フチなしコピー]、 [2 in 1コ 
ピー]、[枠消しコピー]など、いろいろなコピーが選べます。 
与 >P.31 


且 +- ボタンでコピー部数を指定する 
Q カラーコピーをする場合はカラースタートボタンを巧 
し、白黒コピーをする場合はモノク□スタートボタン 
を巧す 

コピーが 開始されます。 

コピー終了後、原稿台ガラスか5原稿を取り出してくだ 
さし、。 





-コピーが終わるまで原稿台カバーを開けたり、セットした原稿を動かさないでください。 


_ 

• コピーを中止するとさは、ストップボタンを巧します。 

•続けて別の原稿をコピーするには手順1 の旦か 5操作してください。ホームボタンを}甲すと、[コピー]メ 
ニューを終了して別のメニューを選べます。 


2 コピーを開始する 


n ピ—してみよラ 


0 - 


-B 
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コピーする 


設定項目について 


爲つピー 

-0 




倍率 




100% - 


呈 


■ 0 

A 4 - 

-0 

部数 


普通が 

標準 - 

—© 

IUI B 

広1カセット — 

—0 

1いろいろコピ ー11 プレビュー 1 



〇 

〇 


〇 倍率 

:拡大/縮ルの方法を設定します。任意の数字で倍率を指定したり、 A 4 - 
巨己や八4^はがきなど、用紙サイズを選んで倍率を設定することもでさま 
す。拡大/縮ルせずにコピーするときは、[100%]を選びます。詳しく 
は、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

©濃度 

:原稿を濃く/薄くコピーしたいとさなどに、コピーの濃度を任意に設定し 
たり、原稿に合わせて自動で調整できます。詳しくは、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 

© 用紙サイズ 

: [ A 4] や旧引など、印刷したい用紙のサイズを選びます。 

〇 用紙の種類 

:[普通紙]や[光沢ゴールド]など、印刷したい用紙の種類を選びます。 

-用紙サイズや用紙の種類を正し<設定しないと、給紙箇所が違ったり、正しい印刷品位で印刷されない場合が 

あります。 

r 用紙のセット位置について」 （ P .78) 


0 印刷品質 

:[きれい（画質優先)]や[標準]など、コピーしたい原稿に合わせて印刷 
品質を設定します。設定でをる印刷品質は、「用紙の種類」で指定した用紙 
により異なります。 

© 給紙位置 

:用紙サイズや用紙の種類で指定した用紙により、給紙位置が表示されます。 
A 4、 目日、 A 己、レターサイズの普通紙を指定した場合は、[カセット]が 
表示されます。それ外の用紙を指定した場合は、[後トレイ]が表示され 
ます。 

表示された給紙位置に、設定した用紙がセットされていることを確認して 
ください。給紙位置の設定については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 


_ 

-用紙のサイズや種類、印刷品質、自動濃度調整などの設定項目は保存され、電源を入れ直してち次回コピーするとさ 
にその設定が表示されます。 

-機能によっては、組み合わせて設定でさない項目があります。 

-用紙の種類が[普通紙]の場合で、[はやい（速度優先)]を選んで思ったよラな品質で印刷でさないとさは、[標準] 
または[されい（画質優先)]を選んで、もう一度印刷してみてください。 

-モノク□スタートボタンを}甲して白黒コピーをするとさは、[印刷品質]を[されい（画質優先)]に設定すると、グ 
レーの濃淡を数多くの階調で表現して印刷でさます（グレースケールコピー)。 


30 

























いろいろなコピー機能を ffi つてみよう 


コピー画面下部の[いろいろコピー]をフアンクシヨンボタン（左）で選ぶと、 iu 下のようにい 
ろいろな方法でコピーすることがでさます。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 






[両面コピー] 


[フチなしコピー] 




に in 1コピー] 


W 

2 = 

S 

4 = 


[4 in 1コピー] 





[繰り返しコピ ー] 


[枠消しコピ ー] 


2 



2 


[トリミングコピ ー] 


[マスキングコピー] 


n ピ—してみよラ 
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DVD / CD に EP 刷してみよう 


付属の CD - R トレイを使ろことで、印刷可能な DVD / CD に印刷することがで 
さます。 y 

ここでは、 DVD / CD のレーベル面をコピーして、 DVD / CD に印刷する方法と 
DVD / CD のセツト方法を説明します。 


[DVD/CD 印而 IJ] 
& か5スタート 


設定して 


參 

DVD/CDEPfJ 

^ 国み 

インク巧畳 n 粧を紹 


れ i 璋 

DV が咖劇 


公 DVD / C 卿刷巧域指定 
外径 


覇 


ィ 

mm 

内径 


コピーしたい 
DVD/CD をセット 



CD-R トレイをセツトして 



印刷 

すれば 


DVD/CD の完成! 



DVD / CD のレーベル面をコピーして印刷ずる 


DVD / CD をセツトずる/取り出ず . 


P .34 


P .36 


DVD / CD をセットする前に . P .36 

DVD / CD をセットする . P .36 

DVD / CD を取り出す . P .38 


I DVD / CD に印刷してみよラ 
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DVD / CD のレーベル面をコピーして印刷する 


ここでは、既存の DVD/CD のレーベル面を 
コピーして、印刷可能な DVD/CD に印刷す 
る方法について説明します。 

ほかにも、メモリーカードの写真やプリント 
した写真を使って、オリジナルの DVD/CD を 
作成することもできます。詳しくは、『もっと 
活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してく 
ださい。 


• ここで説明する [DVD/CD 印刷]メニューか 5 は、 
8 cm DVD/cm こ印刷することはでさません。 


1 印刷の準備をずる 



• DVD / CD のセットを促すメッセージが表示されるまで 
は、 CD - R トレイはセットしないでください。動作中 
に DVD / CD をセツトすると本製品を損傷するおそれ 
があります。 


n 電源を入れる =>p.i 1 
且 ホーム画面か5 [DVD/CDE 口刷] ® を選 
び、 0K ボタンを巧す 

0 |；DVD/CD レーベルか 5] ©♦© を選び、 
0K ボタンを巧す 


_ 

• 不要な DVD/CD (プリンタブルディスク）にお試し印 
刷することをお勧めします。 

-画像がずれて印刷される場合は、[設定]メニューで印 
刷位置を調整してください。^『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル） 


2 DVD / CD 巧刷の設定をずる 

〇 ▲▼ボタンで[外径]または[内径]を選 
び、◄►ボタンで印刷領域を変更して、 0K 
ボタンを巧す 

の DVD / C 卿刷巧域指定 
外を 

ィ 

内径 




用意ずるもの 

コピーしたい DVD/CD 


® 12 cmDVD/CD 

レーベル面に印刷可能なちの 
^P.36 



_ 

-外径/内径の寸法は、 DVD/CD (プリンタブル 
ディスク）の印刷面の外径/内径を測り、外径に 
は計測した値よりルさい数値を、内径には計測し 
た値より大さい数値を指定してください。 

• プリンタブルディスクの詳しい情報は、製品メー 
カーへお問い合わせください。 


且 ▲▼ボタンで印刷する DVD/CD (プリンタ 
ブルディスク）の種類を選んで、 0K ボタン 
を巧す 

兰） DVD/CD レーベルコピー 

「印刷するディスクが雌奨品 

か f その他 j かを使用説明書で 
巧詔して設定してください 


推奨品 DVD/CD 
その他 DVD/CD 
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DVD/CD のレーベル面をコピーして印刷する 



• 使用する DVD/CD (プリンタブルディスク）が推 
奨品の場合は、適切な濃度で印刷するために、[推 
奨品 DVD / CD ] を指定してください。推奨品でな 
し、場含は、[その他 DVD / CD ] を指定してくださし、。 
-推奨品についての最新情報は、キヤノンピクヴス 
ホームぺージ （ canon . jp / pixus ) でご確認くださ 
し、。 


3 コピ-したい DVD / CD を原ネ高台 

ガラスにセットずる_ 

H コピーしたい面を下に して、 DVD/CD を原 


稿台ガラスの中央付近に置く 



-原稿台ガラスの端に置くと画像が欠けることがあ 
ります。 


且 原稿台カバーを閉じ、 0K ボタンを巧す 
0 確認画面で設定内容を確認し、 0K ボタンを 
巧す 

_ 

-操作中に動作音がする場含がありますが、正常な動作 
です。 

-白黒コピーをする場合は、手順 H で日 K ボタンの代わ 
りにモノク□スタートボタンを}甲します。 

-設定内容を変更したい場含は、戻るボタンで変更した 
い画面まで戻って設定し直してください。 


4 DVD/CD (プリンタブルディスク) 
をセットずる与 R 36 

_ 

• フアンクシヨンボタン（左）を}甲すと、 DVD/CD (プ 
リンタブルディスク）のセット方法を参照することが 
でさます。 


5 0 K ボタンを押し、印刷を開始ず 
る 



-印刷が終わるまで原稿台カバーを開けたり、セットし 
た CD - R トレイを動かさないでください。 


_ 

-印刷を中止するとさは、ストップボタンを}甲します。 

-印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥 
させてください。また、インクが乾くまで印刷面には 
触5ないでください。 

-印刷終了後ホームボタンを巧すと、 [ DVD / CD 印刷] 
メニューを終了して別のメニューを選べます。 


0 DVD / CD を取0出ず与 R 38 



- CD - R トレイガイドを開いた状態では、通常の用紙を 
使った印刷はできません。必ず CD - R トレイガイドを 
閉じて < ださい。 


I DVD / CD に印刷してみよラ 
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DVD/CD をセットする/取 D 出す 


DVD/CD に印刷するには、付属の CD-R トレ 
イに DVD/CD (プリンタブルディスク）を 
セツトして本体に差し込みます。 

パソ]ンから DVD/CD に印刷する場合も、同 
様の方法でセツトしてください。 



DVD / CD をセツトずる前に 


DVD / CD に印刷するには次のものが必要です。 



(8cmDVD/CD に印刷すると 
をに使用） 

*CD-R トレイに装着されてい 
ます 



® 市販の1 2cm または 8cm 

DVD/CD 

(プリンタブルディスク） 
レーベル面がインクジェット方 
式のプリンタに対応したもの 



• [DVD/CD 印刷]メニュー、 [DVD/CD 手書さナビ] 
か 58cmDVD/CD に印刷することはできません。 



-プリンタブルディスクとは、レーベル面に特殊な加 
エが施された印刷が可能な DVD/CD です。推奨の 
DVD/CD を使ラと、よりされいな印刷結果を得ること 
がでさます。 

推奨品についての最新情報は、キヤノンピクヴスホー 
ムぺージ （canon.jp/pixus) でご確認ください。 


DVD / CD をセットずる 



• DVD/CD のセットを促すメッセージが表示されるまで 
は、 CD-R トレイはセットしないでください。動作中 
に DVD/CD をセツトすると本製品を損傷する恐れが 
あります。 


1 排紙トレイ （ A ) を開く _ 

2 DVD / CD のセツトを促ずメツセー 
ジを確認し、 CD - R トレイガイド 
( B ) を手前に開く 



3 CD - R トレイに DVD / CD をセット 
ずる 



• CD-R トレイにゴミなどがないことを確認してか5 
セツトして<ださい。 

-セツトするとさにプリンタブルディスクの印刷面や反 
射板 （C) に触れないでください。 


36 






























DVD/CD をセットする/取り出す 


12cmDVD/CD の場合： 

巧刷面を上に して、 DVD / CD を CD - R トレイに 
セツトする 


8cmDVD/CD の場合： 

n 8 cmCD - R アダプタ両端の突起部分を、 
CD - R トレイのくぼみに合わせてセツトする 



H 印刷面を上に して、 8 cmDVD / CD を CD-R 
トレイにセツトする 



4 CD - R トレイをセットずる_ 

_ 

• CD-R トレイをセット後、一定時間を経過すると、セッ 
卜した CD-R トレイが排出されることがあります。そ 
の場合は、画面の指示にしたがって、 CD-R トレイを 
セツトし直してください。 


n CD - R トレイを CD - R トレイガイドにセット 
する 

且 CD - R トレイの矢 EP (づ）と、 CD - R トレイ 
ガイドの矢印 （ t >) がほぼ台ラところまで、 
まっすぐ挿入する 



• CD-R トレイガイドの矢印 （[>) の位置より奥に 
CD-R トレイを}甲し込まないでください。 




IDVD / CD に印刷してみよラ 
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DVD / CD をセットする/取り出す 


DVD/CD を取0出ず 


CD-R トレイを手前に引いて取り 
出ず 



2 CD-R トレイガイドを閉じる 


CD-R トレイガイドを開いた状態では、通常の用紙を 
使った印刷はでをません。必ず CD-R トレイガイドを 



3 DVD/CD を取0外ず 


A ミ主意 


取り外す劇こ印刷面に触れないでくださし、。 




印刷面が十分に乾いてか5、取り外してください。 
CD-R トレイ上に印刷された場合や、 DVD/CD の外側 
および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が 
乾いてか5拭を取ってください。 


12cmDVD/CD の場合： 

CD - R トレイか 5 DVD / CD を取り外す 



8cmDVD/CD の場合： 

n 8 cmCD - R アダプタを取り外す 



且 CD - R トレイか 58 cmDVD / CD を取り外す 



CD-R トレイは反ると使用できなくなることがありま 
す。必ず平5なところに保管してください。 
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写真に手書を文宇を合ぶして 
EI 1 刷してみよ5 

本製品か5印刷する手書さナビシートを使うと、メモリーカードの写真に手 
書さの文字やイラストを加えてかんたんに印刷でさます。 

あらかじめ登録されているフレームやイラスト、文字などを組み合わせれば、 
手軽な操作でオリジナルの年賀状やグリーティングカード、 DVD / CD 作り 
が楽しめます。 


[5 く楽フォトシート] 
< ci か5スタート 


メモリーカードを 
セツトして 



手書きナビシートを 
印刷 


[I 

■ 

— 1 化 晒加, 


a 



文字やイラストを 
描さ込んだ5 



h : r 



一 -…— 

1 感琴 

ii 

立 1 i 


手書きナビシートを 
スキヤン 


オリジナルカードや 
CD の完成！ 



写真に手書きで字を合成して用紙に EP 刷ずる 


いろいろなレイアウトで EP 刷してみよ5’ 


P .40 


P .44 


写真に手書きで字を合成して DVD / CD に印刷ずる， 


P .45 


写真に手書さ文字を合成して印刷してみよラ 
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写真に手書を文字を合ぶして用紙に EP 刷する 


ここでは、手書きナビシートを使って、メモ 
リーカードの写真に手書さの文字やイラスト 
を加えて EP 刷する方法について説明します。 



用意するらの 



写真の入ったメモリーカード 
与「メモリーカードをセット 
する前に」 （ P .23) 


A 4 サイズの普通紙1枚 
手書さナビシート印刷用*1 



筆記用具 

マーク 用の鉛筆と色の濃 
いペン や マーカー など42 


印刷用の用紙 


1 印刷の準備をずる 

n 電源を入れる => p . i 1 

且 カセットに A 4 サイズの普通紙びセットされ 
ていることを確認する=> P .79 

2 メニューを選び、メモリーカードを 
セットずる 

D ホーム画面から [5 く楽フオトシート] 

を選び、 0 K ボタンを巧す 

且 [手書きナビ印刷]^を選び、 0 K ボタン 
を巧す 

0 [手書さシート EP 刷]區 f び選ばれているこ 
とを確認し、 0 K ボタンを巧す 

H メモリーカードを力ードス□ツトにセットす 
る与 > P .24 


•写真の印刷び終了するまで、メモリーカードを取 
り出さないで<ださい。 


旦 液晶モニターの表示を確認し、 0 K ボタンを 
2回巧す 

3 写真とあ!5かじめ登録されている 
イラストやで字を選ぶ 

〇イ ージースク □ ールホイールかイ►ボタン 
で[用紙全面に写真]を選び、 0 K ボタンを 
巧す 


• [用紙全面に写真]のほかにも、いろいろなレイア 
ウトが選べます。 

与「いろいろなレイアウトで印刷してみよう」 
( P .44) 


*1 手書さナビシート印刷用の普通紙は、表裏ともに 
白いきれいな用紙を用意してください。 

*2 文字やイラストを書さ込む筆記用具には、色の薄 
いペンや細いペン、堂光ペンなどは避けてくださ 
し、。薄いとうまく読み取れないことがあります。 

*3 印刷に対応した用紙は、はがき（写真用紙、光沢 
紙、インクジェットはがき）、 L 判（写真用紙)、 
名刺（光沢/マット紙 )、 KG (写真用紙)、シー 
ル紙 （2 面、4面、9面、16面）です。 


且 イージースク□ールホイールかイ ► ボタン 
で巧刷したい写真を表示し、 0 K ボタンを巧 
す 
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写真に手書さ文字を合成して用紙に印刷する 



こんなことちでさます 

-表示方法を変更する与 P.21 
-印刷する写真の一部を切り抜くー トリミング 
与 P.21 

-印刷する写真を曰付で絞り込む一曰付指定与 P.21 

B イージースク□ールホイールかイ ► ボタン 
でフレームを選び、 0 K ボタンを巧す 


• フアンクシヨンボタン（左）を押すと、フレーム 
なしで印刷でをます。「フレームなし」と表示され 
た5 0K ボタンを}甲して < ださい。 

-フレームと写真の方向が合わない場含は、▲▼ボ 
タンでフレームを回転させて、写真に合わせて印 
刷します。 

• フレームに合わせて写真を90度回転させたい場 
合は、トリミング編集でトリミング枠を回乾させ 
て、トリミングの設定をしてください。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 

□ イージースク□ールホイールかイ ► ボタン 
でイラスト/文字を選び、 0 K ボタンを巧す 




フアンクシヨンボタン（左）を}甲すと、イラスト 
/文字を入れずに印刷でをます。「イラストなし」 
と表示された5日 K ボタンを押してください。 


4 カラー スタートボタンを押してシー 
卜の印刷を開始ずる 

手書をナビシートが印刷されます。 

_ 

-印刷を中止するとさは、ストップボタンを}甲します。 


〇 


0 


A B 


〇 


〇 



5 シートに合成したいで字やイラス 
卜を書き込む 

マークを塗るとさは、濃い鉛筆などを使ってしっ 
かりと塗りつぶしてください。 

悪い例 

が〇 

チェックマ-ク線のみうすい 


良い例 



A : EP 刷設定情報がバーコードで表示されます。 

この部分は巧さないようにしてください。 

B :選んだ写真が EP 刷されます。 

〇 手書を夕字/イラストの色や影の付けかたな 
どの合成方法を選びます。 


描いた色をそのまま印刷する場合 

手順3で指定したイラストや、 〇 に手書きした 
夕字/イラストの色をそのままの色で印刷しま 
す。また、文字やイラストへの影（青い部分) 
の付けかたを指定します。 


AOX 

AOX 


〇 

〇 

〇 



國圈 


• rstep 2. 


i2」 （©) で、影の色を指定しないとさには、 
影の部分は白フチで印刷します。 


描いた部分を白巧きに印刷ずる場合 

手順3で指定したイラストや手書きした夕字 
/イラストの色を白抜さで印刷します。また、 
白抜さした夕字やイラストへの影（青い部分) 
の付けかたを指定します。 




;|。 


.〇参〇曾ミ 0 

• 0 ? 0晒〇‘ ■ ■ 

参0 ■ °参0參°參0 

度 0 ? 


0 


写真に手書さ夕字を合成して印刷してみよラ 
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step 2 

step 1 の国の部がを 1 つ遇択してくださし、 


_ 

-ち端の立体の影は、撮影した写真の向さや選んだ 
レイアウトにより、意図しない方向につく場合が 
あります。 

- 「step 2」 （©) で影の模様に「チェック」などを 
選ぶ場合は、修飾効果を「太いフチ」にすること 
をお勧めします。「細いフチ」を選ぶと、模様が見 
えづ5 くなる場合があります。 


〇 rstepl 合成の設定」 （〇) で指定した合成 
パターンの影（青い部分）の色や模様を選び 
ます。 


© EP 刷する用紙のサイズや種類などを選びま 
す。 


夕字やイラストは枠にある U の内側（点線の 
囲みの内側）に書くようにしてください。 



-手書をエリアの外の部分はミちさないようにしてく 
ださい。ミちれやシワなどがあると正しく読み込め 
ない場合があります。 


-文字やイラストは、濃い筆記用具でかすれのない 
ようはつをりと書いてください。堂光ペンなどの 
薄い色はラまく読み取れない場合があります。 
•手書をエリアに書いた夕字やイラストは、印刷す 
る用紙に合わせて写真ととちに拡大/縮ルされま 
す。 

-写真に合わせて書いた夕字やイラストは、実際に 
合成したとさにわずかにずれる場合があります。 


〇 合成したい夕字やイラストを書を込みます。 


A©U 

MHZ 

AO 乂 

0 

0 

〇 



_ 

• に tep 2」 （©) で、影の色を指定しないときには、 
影の部分は黒フチで印刷します。 


step 3 

用巧のおを巧則する用紙を1つ巧巧してください 


はびさ 

〇 写真用巧 〇 嫩尺巧 〇 インクジェットはびき 

1が 

響写真用巧 1名刺1 〇 化沢/マット巧1 K G 〇 享真用紙 


〇 自助写真補正をしないで巧期する 1 1 〇 この手書きナビシ ー h を再の脚する 






-手順3 の!! で[シール紙]を選んだ場含、用紙の 
設定項目が異なります。 


. 自動写真補正をしない場合は、「自動写真補正をし 
ないで印刷する」にマークを付けてください。マー 
クを付けない場合は自動写真補正が有効になりま 
す。 

-「この手書をナビシートを再印刷する」にマークを 
付けると、手書をナビシートをちラー度印刷しま 
す。マークを付けるとほかのマークはすべて無効 
になります。 


写真に手書さ文字を合成して用紙に印刷する 




♦〇参〇参0巧 Q 然〇 
00参〇线 D 巧0参0 

♦ 0 参〇翁〇隹〇參馨 

♦0 参^錐〇馨 Q 善0 

♦〇鲁 dud 廢〇参〇 

♦ 0参^善{3巧0雜〇 
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写真に手書さ文字を合成して用紙に印刷する 


-使用するカメラ、撮影の向さなどにより、手順3 
の n で選択したレイアウトで印刷されない場含が 
あります。その場合は、もラー度手順1か5やり 
直し、手順3で他のレイアウトを選択してくださ 
い。 

-手順3で選んだイラストに夕字を重ねて描いた場 
合、文字修飾の効果やフチなどが正しく印刷でさ 
ない場含があります。イラストに夕字を重ねて描 
かないよラにして<ださい。 

-写真の周囲近辺に書いた夕字やイラストは印刷さ 
れないことがあります。 


_ 

-各項目で、もれがないよラに必ずマークを塗りつぶし 
て < ださい。 

• 塗りつぶしたマークび薄いとスキャンされないことが 
あります。 

-シール紙に対応したレイアウトはじ(下のとおりです。 
ーピ クヴスプチシール PS -1 日1:1目面 
ーフ オトシールセット PSHRS : 2面、4面、9面、 

1目面 

-模様を選ぶ場合は、大さなサイズのシール紙に印刷す 
ることをお勧めします。 

シール紙1目面で模様を選ぶと、模様が見えづ5い場 
合があります。 

-手書さエリアに印刷されたイラスト/夕字に重ねて堂 
光ペンや水性ペン等で文字やイラストを書くと、かす 
れてしまラことがあります。そのままスキャンすると、 
されいに印刷されません。 

-手書さナビシートはミちさないようにしてください。ミち 
れやシワなどがあると正しく読み込めない場合があり 
よ9 〇 


0 シートをス丰ャンし、写真を印刷ず 
る_ 

D 手書さナビシートの「用紙の設定」で選んだ 
用紙を後トレイにセットする => P .79、 8日 

且 [手書さシート読込]圓び選ばれていること 
を確認し、 OK ボタンを巧す 

B 原稿台ガラスに、手書きナビシートをセット 
する 

文字などを書き込んだ面を下に して、シートの 
左下隅の▲マークを原稿位置合わせマーク（^) 
に合わせます。 



凸 原稿台カバーを閉じて、 OK ボタンを巧す 

旦 +— ボタンで印刷部数を設定し、 OK ボタン 
を巧す 

手書きナビシートがスキャンされ、指定した写 
真に フレームと 手書きエリアの内容が合成され 
て印刷されます。 

印刷が完了するまで手書さナビシートは動かさ 
ないで < ださい。 

印刷終了後、原稿台ガラスか5手書きナビシー 
卜を取り出してください。 



-スキャンが終わるまで原稿台カバーを開けたり、セツ 
卜した手書をナビシートを動かさないでください。 


•液晶モニターに[手書をナビシートの読み取りに失敗 
しました]と表示された場合は、日 K ボタンを}甲して、 
(下を確認してください。 

一原稿台ガラスや手書をナビシートがミちれていないか 
一手書をナビシートのセット位置/表裏が間違ってい 
ないか 

一手書をナビシートにマークちれがないか 
一1つのみ選択する項目に複数のチェックマークを付 
けていないか 

-写真の印刷が完了するまで、メモリーカードは抜かな 
いで < ださい。 


_ 

-印刷を中止するとさは、ストップボタンを}甲します。 

-手書さした夕字やイラストの大ささや形によっては、 
印刷に時間がかかることびあります。 

-撮影方法や画像編集の条件によっては、印刷画像の上 
下が逆に印刷されることがあります。その場合は用紙 
の向さを逆にしてセットしてください。 

•ホームボタンを巧すと、 [5 く楽フオトシート]メ 
ニューを終了して別のメニューを選べます。 


写真に手書さ文字を合成して印刷してみよラ 
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写真に手書さ文字を合成して用紙に印刷する 


いろいろなレイアウトで印刷してみよ 


[手書きシート印刷]の[レイアウト選択]の画面で、いろいろなレイアウトを選ぶことができます。詳し 
くは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



[縦置を：上半面に写真/横置を：左半面に写真] 




[縦置さ：下半面に写真/横置を：ち半面に写真] 



[シール紙] 
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ここでは、 DVD / CD 手書きナビシートを使つ 
て、メモリーカードの写真に手書さの文字や 
イラストを加え、 DVD / CD に EP 刷する方法に 
ついて説明します。 



用意するもの 



/// 

© 


写真の入ったメモリーカード 
与「メモリーカードをセット 
する前に」 （ P .23) 


A 4 サイズの普通紙 2 枚 
DVD/CD 手書さナビシート 
印刷用*1と試し印刷用 

筆記用具 

マーク 用の鉛筆と色の濃いぺ 
ンや マーカー など42 

1 2 cmDVD/CD つ 
レーベル面に印刷可能なちの 
^P.3 目 



*1 DVD / CD 手書をナビシート印刷用の普通紙は、 
表裏とちに白いをれいな用紙を用意してくださ 
い。 

*2 文字やイラストを書を込む筆記用具には、色の薄 
いペンや細いペン、堂光ペンなどは避けてくださ 
し、。薄いとうまく読み取れないことがあります。 
*3 ここで使用する [ S く楽フオトシート]の操作で 
は、 8 cmDVD / CD に印刷することはできません。 




画像がずれて印刷される場含は、[設定]メニューで印 
刷位置を調整してください。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 


印刷の準備をずる 


• DVD / CD のセットを促すメッセージが表示されるまで 
は、 CD - R トレイはセットしないでください。動作中 
に DVD / CD をセットすると本製品を損傷するおそれ 
があります。 

n 電源を入れる => p . i 1 
且カ セットに A 4 サイズの普通紙び2枚 1 U 上 
セツトされていることを確認する => P .79 


2 


メニューを選び、メモリーカードを 
セットずる 


U ホーム画面から[らく楽フォトシート]ぐ案 
を選び、 0 K ボタンを巧す 

且 [ DVD/CD 手書さナビ]^を選び、 0 K ボ 
タンを巧す 

0 [ナビシート印刷]區 f び選ばれていること 
を確認し、 0 K ボタンを巧す 

Q メモリーカードを力ードス□ットにセットす 
る => P .24 


-写真の印刷が終了するまで、メモリーカードを取 
り出さないで<ださい。 

旦 液晶モニターの表示を確認し、 0 K ボタンを 
巧す 

^ 印刷したい写真を選ぶ 

D イージースク □ ールホイールかイ►ボタン 
で巧刷したい写真を表示し、 0 K ボタンを巧 
す 

且 EP 刷イメージを確認し、 0 K ボタンを巧す 


写真に手書さ文字を合成して印刷してみよラ 
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写真に手書さ文字を合成して DVD/CD に印刷する 


_ 

こんなことちでさます 

• 印刷する範囲を指定するートリミング与 P .21 
-印刷する写真を曰付で絞り込む一曰付指定^ P .21 


4 カラー スタートボタンを押してシー 
卜の印刷を開始ずる 

DVD/CD 手書きナビシートが印刷されます。 

_ 

-印刷を中止するとさは、ストップボタンを巧します。 


5 シートに合成したいで字やイラス 
卜を書き込む 

マークを塗るとさは、濃い鉛筆などを使ってしつ 
かりと塗りつぶしてください。 


〇 手書を夕字/イラストの色や影の付けかたな 
どの合成ち法を選びます。 

描いた色をそのまま印刷する場合 

©に 手書さした夕字/イラストの色をそのまま 
の色で印刷します。また、夕字やイラストへの 
影（青い部分）の付けかたを指定します。 


AOX 

AOX 


0 

〇 

〇 



_ 

- rstep 2 J (©) で、影の色を指定しないときには、 
影の部分は白フチで印刷します。 


良い例 


悪い例 



® 〇 

チェックマーク 線のみラす し、 


描いた部分を白巧さに印刷ずる場合 

©に 手書きした夕字/イラストの色を白抜きで 
印刷します。また、白抜きした文字やイラスト 
への影（青い部分）の付けかたを指定します。 


〇 0 



A : EP 刷設定情報がバーコードで表示されます。 

この部分は巧さないようにしてください。 
目：選んだ写真が EP 刷されます。 



1 ^^ 

AO 乂 

0 

0 

〇 



_ 

-ち端の立体の影は、撮影した写真の向さや選んだ 
レイアウトにより、意図しない方向につく場含が 
あります。 

• rstep 2 J (©) で、影の色を指定しないときには、 
影の部分は黒フチで印刷されます。 


_ 

-マークは必ず1つ塗りつぶしてください。 

• 塗りつぶしたマークび薄いとスキャンされないことが 
あります。 

-に tep 2」 （©) で影の模様に「チェック」などを選ぶ 
場合は、修飾効果を「太いフチ」にすることをお勧め 
します。「細いフチ」を選ぶと、模様が見えづ5くなる 
場合があります。 
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e rstepi 合成の設定」 （ o ) で指定した合成 
パターンの影（青い部分）の色や模様を選び 
ます。 


0 合成したい夕字やイラストを書を込みます。 


夕字やイラストは薄く印刷された写真の上に書 
くようにしてください。 



-手書をエリアの外の部分はミちさないようにしてく 
ださい。ミちれやシワなどがあると正しく読み込め 
ない場合があります。 


_ 

-夕字やイラストは、濃い筆記用具でかすれのないよラ 
はっさりと書いてください。堂光ペンなどの薄い色は 
ラまく読み取れない場合があります。 

-印刷領域の設定によっては、実際の DVD / CD の印刷 
結果と DVD / CD 手書をナビシート上の印刷イメージ 
とが異なる場合があります。また、ナビシートを印刷 
する用紙の種類によって、写真の色あいなどの見えか 
たち異なります。 

- DVD / CD の内径と外径の近辺に夕字やイラストを書く 
と、印刷のとさに欠けることがあります。 

- DVD / CD 手書きナビシートはミちさないようにしてくだ 
さい。ミちれやシワなどがあると正しく読み込めない場 
合があります。 


6 用紙にお試し印刷ずる 


-お試し印刷を行わない場合は、次の手順7に進んでく 
ださい。 

n [お試し巧刷]@を選び、 0K ボタンを巧す 
且 原稿台ガラスに、 DVD/CD 手書きナビシー 
卜をセツトする 

文字などを書き込んだ面を下に して、ナビシー 
卜の左下隅の ▲ マークを原稿位置合わせマーク 
(^)に合わせます。 



0 原稿台カバーを閉じて、 0 K ボタンを巧す 
凸 ▲▼ボタンで[外径]または[内径]を選 
び、◄►ボタンで印刷領域を変更して、 0K 
ボタンを巧す 

_ 

-外径/内径の寸法は、 DVD/CD (プリンタブル 
ディスク）のパッケージやケース内のインデック 
スシートに記載されている印刷可能範囲（最小内 
径、最大外形）を確認するか、または印刷面の外 
径/内径を実際に測り、外径には計測した値より 
ルさい数値を、内径には計測した値より大さい数 
値を指定してください。 


旦 カセツトに A 4 サイズの用紙びセツトされて 
いることを確認して、カラースタートボタン 
を巧す 

お試し印刷が開始されます。 

_ 

-お試し印刷結果の色あいや見えかたは、実際の 
DVD / CD の印刷結果と異なる場合があります。 

-お試し印刷の結果を確認して修正したい場含は、 
手書をナビシート上の rstepi 合成の設定」を変 
要してください。 


〇 


写真に手書さ文字を合成して DVD / CD に印刷する 



写真に手書さ夕字を合成して印刷してみよラ 


〇隹 Q 參 D 渡0 

0滲 D 雜 ^參〇 

0#0参0參0 

0 # 0 # 0#0 

0 参 D 巧 D 参0 

〇修 D 參〇修0 
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写真に手書さ文字を合成して DVD / CD に印刷する 


7 シートをス丰ヤンし、写真を印刷ず 
る_ 

D [シート読込&巧刷] (5) び選ばれているこ 
とを確認し、 0 K ボタンを巧す 

_ 

-お試し印刷を行った場合は、日 K ボタンを}甲して 
旦 まで進んでください。 


且 原稿台ガラスに、 DVD/CD 手書きナビシー 
卜をセットする=>手順6 の且 
0 原稿台カバーを閉じて、 0 K ボタンを巧す 
凸 ▲▼ボタンで[外径]または[内径]を選 
び、イ►ボタンで印刷領域を変更して、 0 K 
ボタンを巧す 

_ 

• 外径/内径の寸法は、 DVD/CD (プリンタブル 
ディスク）のパッケージやケース内のインデック 
スシートに記載されている印刷可能範囲（最小内 
径、最大外形）を確認するか、または印刷面の外 
径/内径を実際に測り、外径には計測した値より 
ルさい数値を、内径には計測した値より大をい数 
値を指定してください。 

-プリンタブルディスクの詳しい情報は、製品メー 
力一へお問い含わせください。 


0 ▲▼ボタンで EP 刷する DVD/CD (プリンタ 
ブルディスク）の種類を選んで、 0 K ボタン 
を巧す 

_ 

• 使用する DVD/CD (プリンタブルディスク）が推 
奨品の場合は、適切な濃度で印刷するために、[推 
奨品 DVD / CD ] を指定してください。推奨品でな 
い場合は、[その他 DVD / CD ] を指定してくださ 
い。 

推奨品についての最新情報は、キヤノンピクヴス 
ホームぺージ （ canon . jp / pixus ) でご確認くださ 
し、。 


回 確認画面で印刷設定を確認し、 0 K ボタンを 
巧す 

_ 

-操作中に動作音がする場合がありますが、正常な 
動作です。 


-設定内容を変更したい場含は、戻るボタンで変更 
したい画面に戻って設定し直してください。 


□ DVD/CD (プリンタブルディスク）をセツ 
卜し （=> P .36)、 OK ボタンを巧して EP 刷を 
開始する 

DVD / CD 手書さナビシートがスキヤンされ、 
指定した写真に手書さエリアの内容が合成され 
て印刷されます。 

印刷が完了するまでは原稿台カバーを開けない 
で < ださい。 

印刷終了後、原稿台ガラスか5 DVD / CD 手書 
さナビシートを取り出してください。 



-スキャンが終わるまで原稿台カバーを開けたり、 
セツトした DVD / CD 手書をナビシートを動かさ 
ないで < ださい。 


•液晶モニターに [ DVD / CD 手書をナビシートの読 
み取りに失敗しました]と表示された場合は、日 K 
ボタンを巧して、じ(下を確認してください。 

一原稿台ガラスや DVD / CD 手書をナビシートが 
ミちれていないか 

- DVD / CD 手書をナビシートのセット位置/表裏 
が間違っていないか 

- DVD / CD 手書をナビシートにマークちれがない 
か 

一1つのみ選択する項目に複数のマークを付けて 
いないか 

• DVD / CD への印刷が完了するまで、メモリーカー 
ドを抜かないで ください。 


_ 

-印刷を中止するとさは、ストップボタンを巧しま 
す。 

• [セット方法]と表示されている画面でファンク 
シヨンボタン（左）を巧すと、 DVD/CD (プリン 
タブルディスク）のセット方法が表示されます。 

-手書さした夕字やイラストの大ささや形によって 
は、印刷に時間がかかることがあります。 

• DVD / CD の取じ)出しに つし、 ては 「 DVD / CD を取 
り出す」 （ P .38) を参照してください。 

•印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然 
乾燥させてください。また、インクが乾くまで印 
刷面には触5ないでください。 

-ホームボタンを}甲すと、 [5 く楽フォトシート]メ 
ニューを終了して別のメニューを選べます。 
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写真か 5 E |] 曲してみよミ 


プリント写真を焼さ増レして、いろいろなレイアウトで印刷することがでさ 
ぶ 9 〇 


[かんたん写真焼増し] 參 
か5スタート 



印刷の設定をして 


写真をセツトしてスキャン 


蝴遅んで印刷 

な 

印刷巧が 1 


L 判 

光ぉゴールド 


質なし 

回=抑1の後トレイ 

1 詳細設定 1 




焼を増しの完成！ 


印刷すれば 



写真を焼き増しずる . 


いろいろな機能を使ってみよう 


いろいろなレイアウトで印刷する . P .52 

画像を補正する . P .52 


P.50 


P.52 


I 写真か5印刷してみよラ 
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写真を巧を増しする 


プリント写真を焼さ増ししてみましよう。 
ここでは、プリント写真をスキャンして 、 L 
判サイズの写真用紙に印刷する方法について 
説明します。 

_ 

-ここでスキャンした画像は保存でさません。画像を保 
存したい場合は、パソコンか5スキャンしてください。 
^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 



印刷用の用紙 

^「使用でさる用紙につい 
て」 （ P .8 己） 


1 写真焼き増しの準備をずる 

n 電源を入れる => p . i 1 

且 用紙をセットする => P .79 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイに 
セットします。 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補 
助トレイを開< 

凸 ホーム画面か5 [かんたん写真焼増し]参 
を選び、 0 K ボタンを巧す 
説明画面が表示された5、もラー度日 K ボタン 
を押します。 


2 写真を原稿台ガラスにセットし、 

ス丰ャンずる_ 

D 原稿台カバーを開ける 
且 スキャンしたい面を下に して写真を原稿台力’ 
ラスにセツトする^ P .89 
E 判や L 判は4枚、 2 L 判やはがきは2枚まで 
セツトでさます。 



_ 

. 写真は原稿台ガラスと平行になるよラに、原稿台 
ガラスの端か51日 mmLU 上あけてセットしてくだ 
さい。 

. 写真が2枚 LU 上ある場合は、写真と写真の間隔を 
lOmml ；! 上あけてください。写真と写真の間隔が 
狭いと、1つの画像としてスキャンされる場合が 
あります。 

•傾き補正機能により、約10度までの傾さは自動 
的に補正されます。 

-長い辺が約18日 mm の写真の傾さは補正でさ 
ません。 

-プレビュー画面に妇が表示された場合は、写真が 
原稿台ガラスの端に近づさすざていないか、傾さ 
が大さすざないかを確認し、写真をセットし直し 
てか5、再度スキャンしてください。 

• 約2已 mm 四方より小さい写真は正しくスキャンで 
さません。 

• 次のよラな写真は、正しくスキャンでさない場合 
があります。 

一長方形 I ソ外の変形した写真（いろいろなおに切 
り抜いた写真など） 

一全体が白っぽい写真 
一周囲が白っぽい写真 

-フチのある写真はフチの部分を正しくスキャンで 
さない場合があります。必要に応じてトリミング 
を行ってください。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 
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写真を焼さ増しする 


0 原稿台カバーをゆっくり閉じ、 0 K ボタンを 
巧す 

スキヤンが開始されます。 



-印刷前に写真を再度スキャンするため、印刷が終 
了するまではセツトした写真を動かさないで<だ 
さい。 


3 印刷枚数を設定ずる 

D [選んで印刷]^を選び、 0 K ボタンを巧 
す 



-[選んで印刷]のほかにち、便利な印刷機能があり 

Ov 〇 

与「いろいろな機能を使ってみよう」 （ Pi 已 2) 


且イ ージースク □ ールホイールかイ►ボタン 
で巧刷したい写真を表示する 

B +— ボタンで EP 刷枚数を指定する 



且 


旧 


_ 

. 写真の横に妇が表示されている場合は、正しくス 
キャンでさなかった可能性があります。戻るボタ 
ンを}甲したあと、フアンクシヨンボタン（左）を 
巧して[再読込]を選び、メッセージにしたがっ 
て手順2か5操作し直してください。 

こんなことちでさまず 
-表示方法を変更するづ P .21 
([標準画面表示]のほかに[フルスクリーン表示]、 
[拡大表示]を選ぶことがでさます。） 

-印刷する範囲を指定するートリミング与 P .21 

凸 手順 且、 H を繰り返し、 EP 刷したい写真ごと 
に印刷枚数を指定する 
0 0 K ボタンを巧す 


4 印刷を開始ずる 

D 用紙のサイズや種類、画質などを確認する 
ここでは、用紙サイズ [ L 判]、用紙の種類に 
セツトした写真用紙が設定されていることを確 
認します。 

_ 

-設定内容を変更するとさは、各項目を選んで日 K 
ボタンを}甲して < ださい。 

与 r 設定項目について」 （ P .19) 

-用紙のサイズや種類、印刷品質などの設定項目は 
保存され、電源を入れ直してち次回[かんたん写 
真焼増し]メニューを選んだとさにその設定が表 
71^されます。 


且 EP 刷に必要な用紙の枚数を確認する 



-フアンクシヨンボタン（左）を}甲して[詳細設定] 
を選ぶと、写真の補正を自動または手動で行ラこ 
とがでをます。 

与「いろいろな機能を使ってみよう」 （ P . 已 2) 



且 


H カラーで巧刷する場合はカラースタートボタ 
ンを巧し、白黒で印刷する場合はモノク□ス 
タートボタンを巧す 

印刷が開始されます。 

印刷終了後、原稿台ガラスから写真を取り出し 
て < ださい。 

_ 

-印刷を中止するとをは、ストップボタンを}甲します。 

-印刷終了後ホームボタンを}甲すと、[かんたん写真焼増 
し]メニューを終了して別のメニューを選べます。メッ 
セージを確認して[はい]を選ぶと、読み込んだ画像 
は削除されます。 


I 写真か5印刷してみよラ 
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いろいろな機能を ffi つてみよ 5 


[かんたん写真焼増し]メニューで使える便利な機能の一部を紹介します。詳しくは、『もっと活 
用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


いろいろなレイアウトで印刷する 


[選んで印刷]のほかに、レイアウトを選んで写真を印刷することができます。 



[絵はがき風 EP 刷] [シール紙 EP 刷] 



[すべての写真を EP 刷] 


画像を補正する 


画面下部に[詳細設定]が表示されているとき、ファンクションボタン（左）を押すと、画像に巧して自 
動または手動で明るさやコントラスト、色あいなどの調整や色あせ補正を行うこともできます。 
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[明るさ] 


[コントラスト] 



















スキヤンしてみよ 5 


スキヤンしたデータは y // くソコンに転送して付属のアプリケーションソフト 
を使つて編集/加, G たり、本製品に取り付けた US 目フラッシュメモリー 
やメモリーカーがィこ保存することができます。 


US 巨フラッシュメモリー [スキヤン] みか 5スタート 

をセツトして 



<zl 


fii 参 


A ^勢 


原稿をセツトして 



スキャンデータ 
を設定して 



スキャンの完成! 


スキヤンすれば 



ンした データを 保存ずる 


P.54 


US 目フラッシュメモリーに保存する . P .54 

USB フラッシュメモリーをセットする . P .56 

US 目フラッシュメモリーを取り外す . P .56 


スキヤンしてみよラ 
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スキヤンしたデータを巧巧する 


ここでは、本製品の操作パネルを使ってスキヤ 
ンした文書を、 USB フラッシュメモリーに 
PDF の画像データで保存する方法について説 
明します。 

スキヤンしたデータをメモリー カー ドやパソ 
コンに保存する方法や、パソコンからスキヤ 
ンする方法については、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 



• US 目フラッシュメモリーやメモリーカードに保存した 
データは、万一の故障に備えてほかの媒体に定期的に 
保存することをお勧めします。 


-データの破損または消失については、本製品の保障期 
間内であってち、理由の如何に関わ5ず、弊社では一 
切の責任を負いかねます。あ5かじめご了承ください。 


.メモリーに保存する 


1 USB フラッシュメモリーの準備を 
ずる 


n 電源を入れる => p . i 1 

且 USB フラッシュメモリーをカメラ接続部に 
セツトする => P .56 


2 ス丰ャン操作を選ぶ 

〇 ホーム画面か5 [スキャン]みを選び、 
0 K ボタンを巧す 

且 イージースク □ ールホイールかイ ► ボタン 
で [USB メモリー] Imn を選び、 0 K ボタ 
ンを巧す 

動作選択画面が表示されます。 

B [USB メモリーに保存] iBD を選び、 0 K ボ 
タンを巧す 

スキャン設定画面が表示されます。 


3 ス丰ヤンデータを設定ずる 


-n 


D 原稿の種類やスキャンする原稿のサイズ、解 
像度などを確認する 

ここでは、原稿の種類[夕書]、読取サイズ 
[ A 4]、 データ形式 [ PDF ] が選ばれているこ 
とを確認してください。 

設定内容を変更するとさは、イージースク□一 
ルホイールか▲▼ボタンで各項目を選んで日 K 
ボタンを押して < ださい。 

_ 

• 詳細な設定やファンクションボタンの[詳細設定] 
については『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 
を参照してください。 

- PDF で保存する場合は、最大10日ぺージを1ファ 
イルに保存でさます。 


且 [次へ]を選び、 0 K ボタンを巧す 


4 ス丰ヤンを開始ずる _ 

D メッセージを確認して 0 K ボタンを巧し、原 
稿台ガラスに原稿をセツトする => P .89 



-スキャンでさる原稿のサイズは、 A 4 またはレター 
サイズ、 L 判、 2 L 判、 KG サイズ、はがを、名刺 
です。 


贫原稿の言 

吉み;乂み 1 

鬥 j 

1 次へ Jl 


: ゴ 


文書 

A 4 

標準 (300 dpi ) 

PDF 





L 詳細設定~~ 


且 カラーでスキャンする場合はカラースタート 
ボタンを巧し、白黒でスキャンする場合はモ 
ノク□スタートボタンを巧す 

スキャンが開始されます。 

B スキャンした画像データを画面で確認する 
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スキヤンしたデータを保をする 



-手順3の n で[詳細設定]の[プレビュー]が 
日 FF に設定されている場含は、スキャンした画像 
データを確認する画面は表示されません。 


-フアンクシヨンボタン（左）を}甲して[再読込] 
を選ぶと、スキヤンをやり直すことがでさます。 
メツセージを確認して操作し直してください。 

• フアンクシヨンボタン（ち）を}甲して[回乾]を 
選ぶと、スキャンした画像を時計回りに90度回 
転でをます。 


0 OK ボタンを巧して、スキヤンしたデータを 
保巧する 

「読み取りを終了しますか？」の画面が表示さ 
れます。 

旦 [読み取り終了]を選び、 0 K ボタンを巧す 
スキャン終了後、原稿台ガラスから原稿を取り 
出して < ださい。 



-続けて複数ページの原稿をスキャンする場合は、 
[読み取り続行]を選んで日 K ボタンを}甲し、次の 
原稿をセツトして手順4 の且か 5操作を繰り返し 
ます。すべての原稿をスキャンするまで、この操 
作を繰り返します。 

-スキャン終了後、ホームボタンを}甲すと、[スキャ 
ン]メニューを終了して別のメニューを選べます。 



-動作中は、 USB フラッシュメモリーを抜かないでくだ 
さい。また、動作中に電源を切5ないでください。 


-スキャンが終わるまで原稿台カバーを開けたり、セッ 
卜した原稿または写真を動かさないでください。 

• スキヤンしたデータは US 目フラッシュメモリーの 
CAN 日 N _ SC フォルダ内に保存されます。 

CAN 日 N _ SC フォルダ内に保存されたデータは操作パ 
ネルか5は印刷でさません。保存したデータを表示し 
たり、印刷する場合には、 US 目フラッシュメモリーを 
パソコンに直接取り付けて操作してください。 


_ 

-保存終了後、 US 目フラッシュメモリーを取り外します。 
与 「 US 目フラッシュメモリーを取り外す」 （ P . 已 6) 


ス夺ャンしたデータを削除する 

1 USB フラッシュメモリーの準備を 

ずる_ 

n 電源を入れる => p . i 1 

且 USB フラッシュメモリーをカメラ接続部に 
セットする => P .56 

2 ス丰ャンしたデータを削除ずる 

D ホーム画面から[スキャン] み を選び、 
0 K ボタンを巧す 

且 [USB メモリー] Imn を選び、 0 K ボタンを 
巧す 

動作選択画面が表示されます。 

B [読取データの削除]^を選び、 0 K ボタ 
ンを巧す 

スキャンデータのファイル名のリストが表示さ 
れます。 

'SCN 0005. pdf ] 

$CN_0004. pdf_ 

SCN 0003.pdf 
SCN 0002. pdf 
SCN 0001 .pdf 


It 表示ち法を変更 Ife 示 デ ~ 夕切換 j 

凸 ▲▼ボタンで削除するデータを選び、 OK ボ 
タンを巧す 

_ 

•削除するデータを選び、フアンクシヨンボタン 
(左）を}甲すと、削除するデータを画面に表示でさ 
ます。 

-フアンクシヨンボタン（ち）を巧すと、表示され 
ているデータを PDF の一覧と JPEG の一覧で切り 
替えることがでさます。 

-本製品でスキャンしたデータのみ削除でさます。 


0 「削除しますか？」の確認画面び表示される 
ので、[はい]を選び、 OK ボタンを巧す 

回 「本当に削除しますか？」の確認画面び表示 
されるので、[はい]を選び、 OK ボタンを 
巧す 

スキヤンしたデータが US 目フラッシュメモ 
リーから削除されます。 


スキヤンしてみよラ 
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スキヤンしたデータを保をする 


USB フラッシュメモリーをセットずる USB フラッシュメモリーを取り外す 


_ 

USB フラッシュメモリーをセットする前に 

• ご使用の US 目フラッシュメモリーび本製品のカメラ接 
続部に取り付け5れない場合は、 US 目フラッシュメモ 
リー用延長ケーブルが必要なことがあります。電器店 
にてお買い求めください。 

• ご使用の USB フラッシュメモリーによっては動作の保 
罰がでさない場合があります。 

• セキュリティ設定がされている US 目フラッシュメモ 
リーは使用でをない場合があります。 


USB フラッシュメモリーをセットずる 

じ(下のイラストを参照しながら、端テの向をに 
注意してまつすぐ差し込んでください。 



1 データが読み込み/書き込み中で 
ないことを確認ずる 

液晶モニターで動作が終了しているか確認しま 
す。 


• 動作中は、 US 目フラッシュメモリーを抜かないでくだ 
さい。また、動作中に電源を切5ないでください。 


_ 

• セットした US 目フラッシュメモリーにアクセスランプ 
がある場合は、 US 目フラッシュメモリーの取扱説明書 
を参照して、データが読み込み/書を込み中でないこ 
とを確認してください。 


2 USB フラッシュメモリーを取り外 
ず 


US 目フラッシュメモリーをつまんで、まっすぐ 


に取り外します。 
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J V ソコンか SEP 刷してみよ5 


ここでは、文書や写真莎ををパソコンか 5 EP 刷する方法について説明してい 
On 9 〇 

付属のソフトタなア Easy-PhotoPrint EX (イージ ー• フオトプリント 


イーエツクス）を使うと、デジタルカメラで撮った写真をかんたんな操作で 


[写真巧刷]を 
クリック 



イアウトを選んで 


印刷 


写真を選んで 



写真の完成! 



Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう . P .61 

MacOSXv . lO . S . x の場合 . P .6 己 

Mac OSXv.l 0.4 .x または Mac OSXv.l 0.3.9 の場合 . P .67 


印刷することびでさます。 


Easy-Photo Print EX 
を起動して 



用紙/サイズを選び レ- 



づ -;r fiiwRXT. 。山 j 

m 

[iAAKBM - li •,* 

3 

|H □ U □ U □ 

™ u 

口。 □ u □ i 

■な 5 な，孤 W •…げ J 


文書を印刷ずる ( Macintosh ) 


P .65 


文書を巧刷ずる （ Windows ) 


P .62 


写真を EP 刷ずる （ Easy - PhotoPrintEX を使う）…… P .58 


八ソ n ンか5印刷してみよラ 
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写真を印刷する 

( Easy-PhotoPrint EX を巧 5) 


付属のソフトウェア Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント•イーエックス）を使つ 
て、パソコンに保存されている画像データを EP 刷してみましよう。 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、画像をフチなしで印刷する方法について説明します。詳し 
くは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


• Windows の画面を例に説明していますが、 Macintosh でも操作方法は同じです。 

• Easy-PhotoPrint EX をインス! -- ルしていなかったり、削除した場含は、『セットアップ CD-R 日 M』 で[選んでイ 
ンスI ル]か5 [ Easy-PhotoPrint EX ] を選んでインス!ルします。 


1 印刷の準備をする 



D 本製品の電源び入っていることを確認する。 => p . i 1 

且 用紙をセットする => P .79 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイにセットし 
ます。 



.A4 サイズの普通紙はカセットに、それ m 外の写真用紙などは 
後トレイにセツトします。 


H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開< 


2 Easy-PhotoPrint EX を起動し、[写真印！!]を選ぶ 

n Easy-PhotoPrint EX を起動する 

デスクトップのアイコン^をダブルクリックする 

[移動]メニューから[アプリケーシヨン]一に anon 
Utilities ] 一 [ Easy-PhotoPrint EX ] の順に選び、 
[ Easy-PhotoPrint EX ] をダブルクリックする 


进 Easy-PhotoPrint な- — ^--- 

フアイ jKE) が拒）ミ示 Q0 ヘルプ化） 1 ■ 1 ■ 1 

メニューの是巧 

• 

請蟲!復驗留藉鷄游較出すことげ巧ます. 

-(^ 落•み参 

1 開 印。 J アルバム をな 

參各娘も 

カレンぜー シール レイアウト耳191 ライブラリ 

I ヘルプ 1 

1 が 1 
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写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う) 


_ 

• Solution Menu (ソリューシヨン-メニュ ー） か5起動 
するとをは、デスクトップ上の S 基をダブルクリックして 
Solution Menu を表示し、染をクリックします。与 P.7 已 

-[スタート]メニューか5起動するとをは、[スタート]メ 
ニューか5 [(すべての）プ□グラム] 一 [Canon Utilities] 
一 [Easy-PhotoPrint EX] 一 [Easy-PhotoPrint EX] の 
順に選びます。 

• Solution Menu (ソリューシヨン•メニュ ー） か5起動する 
ときは、 Dock 内にある SSl をクリックして Solution Menu 
を表示し、榮をクリックします。 ^P.7 已 


且 [写真印刷]をクリックする 

_ 

-[写真印刷]のほかにち、「アルバム」や「カレンダー」、「シー 
ル」などの印刷ちでさます。 

与 Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
(P.61) 


3 印刷する写真を選ぶ _ 

画像が保存されているフオルダを選ぶ 
EP 刷する画像をクリックする 

枚数が [1] と表示され、[選択画像]エリア （ A ) に選 
んだ画像が表示されます。複数の画像を同時に選ぶこと 
がでさます。 

_ 

-同じ画像を2枚上印刷したい場合は、▲ボタンをクリック 
して枚数を変更します。 

-選んだ画像を取り消すには、[選択画像]エリアで取り消した 
い画像をクリックしてか 5 圖ボタンをクリックします。▼ボ 
タンで枚数を [0] にしても取り消すことができます。 

-選んだ画像の補正や加工を行ラこともでをます。 

与に asy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
(P.61) 


B [用紙選択]をクリックする 



E 


八ソ n ンか5印刷してみよラ 
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写真を印刷する （ Easy-PhotoPrint EX を使う) 


4 用紙を選ぶ 



D [プリンタ]にご使用の製品名が表示されていること 
を確認する 

且 [給紙方法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
認する 


•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


B [用紙サイズ]と[用紙の種類]で、 EP 刷したい用紙 
を選ぶ 

ここでは、[用紙サイズ]で [ L 判]、[用紙の種類]で 
セツトした用紙の種類を選びます。 



-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A4 サイズの普 
通紙を指定したとさにはカセツトか5給紙され、それ外の 
写真用紙などを指定したとさには、後トレイか5給紙されま 
す。 

用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違つたり、 
正しい印刷品位で印刷されない場合があります。 


□ [レイアウト / EP 刷]をクリックする 


5 レイアウトを選び、印刷する 



y n 

フチ巧り 1 お 

正I m 

ザん巧フチ巧り征 

id B3 

巧なし値フチあり 4 面 

のの 

于がぶ面フ側が 

lii 111 

ンテックスインデックス 

11画 

可 W £滅 

閣 P 


た、 心イアウトを进くだみ、 
f レビュ-で瓶!しがれは印邮 H. タン; 


Eidfhittt 


D 写真のレイアウトを選ぶ 

ここでは[フチなし1面]を選びます。 

選んだレイアウトでプレビューが表示され、印刷結果が 
確認でさます。 



. 写真の向さを変更したり、一部分だけを切り抜いて（トリミ 
ング）印刷したりすることができます。操作方法については、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


且 [ EP 刷]をクリックする 




-印刷中に本製品のストップボタンを}甲すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックすると、 
印刷を中止でさます。印刷中止後は、白紙が排紙されることびあります。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上のに anon (製品名)]をクリックして表示します。 

- Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グび表示されます。 

-印刷状況のリストで夕書を選んで梢 U 除]をクリックすると、その文書の印刷を中止でさます。[保留]をク 
リックすると、その夕書の印刷を一時停止でさます。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リス 
卜にあるすべての印刷を一時停止でさます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 
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写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う) 


Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう 


Easy-PhotoPrint EX で使える便利な機能の一部を紹介しています。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電 
子マニュアル）を参照してください。 

いろいろなオリジナルアイテムを作成ずる 

撮った写真を活用してアルバムやカレンダーなどを作成することができます。 


1 ^^ 

「 ■ 類 ,… . 1 - 

圏国圓 




[アルバム] 


[ DVD / CD レーベル] 


[名刺] 


琴国 



巡 


[シール] 



[レイアウト EP 刷] 


[カレンダー] 

画像を補正する 

画像に巧して自動または手動で、赤目補正や顔くっきり補正、美肌加工、明るさ、コントラストなどの調 
整や補正/加工を行うことがでさます。 




[明るさ] 


八ソ n ンか5印刷してみよラ 
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义書を EP 刷する （ Windows ) 


_ 

-ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用の 
アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

• 本書では Windows Vista operating system Ultimate Edition ( iU 降 、 Windows Vista ) をご使用の場合に表示 
される画面を基本に説明します。 


1 本製品の電源び入っていることを確認する^ P .11 

2 用紙をセットずる与 P .79 _ 

_ 

- A 4、 B 己、 A 己、レターサイズの普通紙はカセットに、それ(外の写真用紙などは後トレイにセットします。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成（または表示）する _ 

5 プリンタドライノ V ’の設定画面を開く _ 

〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューまた 
はツールバーか5 [ EP 刷]を選ぶ 
[印刷]ダイア□グが表示されます。 

且 ご使用の製品名が表示されていることを確認する 

_ 

-別の製品名が選ばれている場合は、ご使用の製品名をクリッ 
クして < ださい。 


0 [詳細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリツ 
クする 



且 


B 
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文書を印刷する (Windows) 


6 印刷に必要な設定をする _ 

n [用紙の種類]で巧刷したい用紙の種類を選ぶ 

_ 

-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 目己、 
A 己、レターサイズの普通紙を指定したとさにはカセットか5 
給紙され、それ!;!外の写真用紙などを指定したとをには、後 
トレイか5給紙されます。 

用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり、 
正しい印刷品位で印刷されない場含があります。 


且 [給紙方法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
認する 

_ 

•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


B [ EP 刷品質]や[色/濃度]で EP 刷品質などを設定する 

_ 

•印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


□ [ OK ] ボタンをクリックする 

_ 

•用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じサイズに設定するか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を行う必要が 
あります。詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

-プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘル 
プや『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバ 
の[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説明 
書）がパソコンにインス I -ールされている必要があります。 

-[基本設定]シートで[印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結 
果を確認することがでをます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないちのち 
あります。 



八ソ n ンか5印刷してみよラ 
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文書を印刷する (Windows) 


7 印刷を開始する _ 

[ EP 刷](または [ OK ]) ボタンをクリックすると、 EP 刷が開始されます。 




-[用紙サイズ]で長形の封筒を指定した場合、印刷時にセット方法についてのメッセージが表示されます。 

[今後、このメッセージを表示しない。]にチェックマークをつけると、次回か5メッセージは表示されなくな 
ります。 

-印刷中に本製品のストップボタンを}甲すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックすると、 
印刷を中止でさます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上のに anon (製品名） Printer ] をクリックして表示します。 

-畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場含は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .10 己）を参照して 
プリントへッドの位置調整を行ってください。 
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-ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。 

詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 


Mac OS X V. 1 0.5 .x の場合 


本製品の電源び入っていることを確認する^ P .1 1 


2 用紙をセットする与 R 79 




- A 4、 目己、 A 己、レターサイズの普通紙はカセットに、それ(外の写真用紙などは後トレイにセットします。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成（または表示）する 

5 プリントダイア□グを開< _ 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選ぶ 
プリントダイア□グが表示されます。 


1ソ下の画面が表示された場合は、卜 H ボタンをクリックしてください。 


プリンタ ：I Canon MP 630 series 




f PDF ▼ ) (_ プレピユ ー) 〔キヤン七ル）プリント马 


八ソ n ンか5印刷してみよラ 
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文書を印刷する (Macintosh) 


6 印刷に必要な設定をする _ 

D [プリンタ]でご使用の製品名が表示されていること 
を確認する 

且 [用紙サイズ]か5セットした用紙のサイズを選ぶ 

0 ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選 
ぶ 

□ [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 

_ 

-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 目己、 
A 己、レターサイズの普通紙を指定したとさにはカセットか5 
給紙され、それ！;!外の写真用紙などを指定したとさには、後 
トレイか5給紙されます。 

用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違つたり、 
正しい印刷品位で印刷されない場合があります。 


旦 [給紙方法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
認する 

_ 

•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


回 [ EP 刷品質]か SEP 刷品質を選ぶ 

_ 

-印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 



-プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプショ 
ン]、[フチなし全面印刷]、または[両面印刷ととじしろ]の③ボタンをクリックして、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、③ 
ボタンをクリックしてち『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）は表示されません。 

-左側に表示されるプレビュー画面で印刷結果を確認することがでさます。アプリケーションソフトによっては、 
表示されない場合があります。 


7 印刷を開始する _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、 EP 刷が開始されます。 

_ 

• Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

-印刷状況のリストで文書を選んで梢 U 除]をクリックすると、その文書の印刷を中止でをます。[保留]をク 
リックすると、その夕書の印刷を一時停止でさます。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リス 
卜にあるすべての印刷を一時停止でさます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

-畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場をは、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .10 己）を参照して 
プリントへッドの位置調整を行ってください。 
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文書を印刷する (Macintosh) 


〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから 
[プリント]を選ぶ 
プリントダイア□グが表示されます。 

且 [プリンタ]でご使用の製品名び表示されていること 
を確認する 

B ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選ぶ 
□ [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 


Mac OS X V. 1 0.4. x または Mac OS X v . l 0.3.9 の場合 


ここでは Mac 日 S Xv .10.4. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 


本製品の電源び入っていることを確認する^ P .1 1 


2 用紙をセットする与 R 79 


- A 4、 目己、 A 己、レターサイズの普通紙はカセットに、それ m 外の写真用紙などは後トレイにセットします。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成（または表示）する_ 


5 用紙ヴイズを設定する 


且- 

H- 


Canon M 


固画圆 

化大巧ル ： [lOOX 


③ 


〔キヤン七ル )1>|| ( 


D 


D アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから 
[ページ設定]を選ぶ 
ページ設定ダイア□グが表示されます。 

且 [巧象プリンタ]でご使用の製品名が表示されている 
ことを確認する 

B [用紙サイズ]か 5 E |] 刷したい用紙のサイズを選ぶ 
□ [0 K ] ボタンをクリックする 


6 印刷に必要な設定をする 



八ソ n ンか5印刷してみよラ 
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文書を印刷する (Macintosh) 



-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 目己、 
A 己、レターサイズの普通紙を指定したとさにはカセツトか5 
給紙され、それ！;!外の写真用紙などを指定したとをには、後 
トレイか5給紙されます。用紙サイズと用紙の種類を間違え 
ると、給紙箇所が違ったり正しい印刷品位で印刷されない場 
合があります。 


旦 [給紙方法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
認する 



•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


回 [ EP 刷品質]か 5 E |] 刷品質を選ぶ 

_ 

-印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


_ 

-プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプシヨ 
ン]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[両面印刷ととじしろ]の®ボタンをクリックして、『もっ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインストールされ 
ていないと、©ボタンをクリックしてち『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）は表示されません。 

-[プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがでをます。なお、アプ 
リケーシヨンソフトによっては、表示されない場含があります。 


7 印刷を開始する _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。 

_ 

- Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

-印刷状況のリストで夕書を選んで梢 U 除]をクリックすると、その夕書の印刷を中止でさます。[保留]をク 
リックすると、その夕書の印刷を一時停止でさます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあ 
るすべての印刷を一時停止でさます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

-置線びずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .10 日）を参照して 
プリントへッドの位置調整を行ってください。 
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そのほかの使いかた 


本製品のそのほかの使いかたとして、レポート用紙や方眼紙などの定型 
フォームの EP 刷方法や本体設定の各機能、デジタルカメラや携帯電話から直 
接印刷する機能について紹介しています。 

また、操作の手助けとなる『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の見か 
たや、 Solution Menu 、マイプリンタについても説明しています。 


レポート用紙や方眼紙などを印刷ずる 


P .70 


本製品の設定について . 


『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について 


Solution Menu とマイプリンタについて . 


P .72 


いろいろなレイアウトで印刷してみよう .P.71 

化 TfeiS 諸 ffe # お拟'お 

円 ct 目 rid 呂 e 対応機器を接続して印刷する .P.72 

ワイヤレスで EP 刷する .P.72 

「クリエイティブパーク携帯」を活用する .P.72 

ミミ圆齡 Mi 

『もっと活用ガイド』を表示するには .P.74 

""【■"■の 口 

Solution Menu を表示するには .P.75 

マイプリンタを表示するには .P.75 


P .73 


P .74 


P .75 



I そのほかの使いかた 































レポート用紙や方お紙などを EP 刷する 


ここでは定型フオームを選んで印刷する操作 
について説明します。 




用意するらの 


A 4 またはレターサイズの普通紙 
づ「使用でをる用紙について」 
( P .8 己） 


1 印刷の準備をずる 

n 電源を入れる =>p.i 1 

且 カセツトに A4 またはレターサイズの普通紙 
びセツトされていることを確認する =>P.79 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補 
助トレイを開< 

2 定型フォームを選ぶ 

D ホーム画面から[設定]け i を選び、 0K ボ 
タンを巧す 

且 [定型フオーム E 口刷]麵を選び、 0 K ボタ 
ンを巧す 


B イージースク □ ールホイールかイ►ボタン 
で巧刷したいフオームを選び、 0K ボタンを 
巧す 


側定型フォー 

•ム印刷 



— 






◄ 


► 







1/7 


レポー ト用紙1 


爵線 8 mm | u 畳） 


_ 

• 選べる定型フォームについては「いろいろなレイア 
ウトで印刷してみよう」 （ P .71) を参照してくださ 
し、。 


3 印刷を開始ずる 



D 


且 


D 用紙のサイズや両面設定などを確認する 
設定内容を変更するには、イージースク□ール 
ホイールか▲▼ボタンで変更したい項目を選 
び、 0K ボタンを押します。 

_ 

• 用紙サイズに指定でをるのは、 [ A 4] または[レ 
ターサイズ]です。用紙の種類は[普通紙]のみで 
設定を変更でをません。 


且 +- ボタンで印刷部数を指定する 
B カラースタートボタンまたはモノク□スター 
トボタンを巧す 

印刷が開始されます。 
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レポート用紙や方眼紙などを印刷する 


いろいろなレイアウトで印刷してみよう 


ここでは定型フオーム印刷で選べるフオームのレイアウトを紹介します。 



[レポート用紙！ 
署線 Smm ( U 置)] 



[レポート用紙 S 
畳線 7 mm ( A 署)] 



[レポート用紙3 
置線 Gmm (目署)] 



[方眼紙1 
方眼曰 mm ] 



[方眼紙2 
方眼 3 mm ] 



[チェックリスト 
チェックボックス付リスト] 



田線譜 
音楽置10段] 


I そのほかの使いかた 
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デジタルカメラや携帯電話などか S 直接 EP 刷する 


PictBridge 対応機器を接続して印刷する 


本製品と PictBridge に対応した機器を各社推 
奨の US 目ケーブルで接続すれば、機器内に保 
存された画像を直接印刷することがでさます。 

対応機器を接続して印刷する方法については、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 

また、対応機器での EP 刷設定方法については、 
対応機器に付属の取扱説明書を参照して < だ 
さい。 



本製品に接続可能な機器： 

PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや 
機種を問わず接続可能 

_ 

• PictBrid 旨 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラ、カメラ付を携帯電話などで撮影した画像を、パソ 
コンを介さずに直接プリンタで印刷するための規格で 
す。 

-対応機器には々マークが表示されています。 


印刷可能な画像データ： 

DCF Ver.l .0/2 .日規格のデジタルカメラで撮影し 
た画像データ （Exif ver .2.2/2.21 準拠）、または 
PNG データ 

_ 

-円 ctBridge 対応機器で印刷する場合は、本製品の操作 
パネルで印刷品質を設定してください。 PictBridge 巧 
応機器か5は印刷品質の設定は行えません。 


ワイヤレスで印刷ずる 


携帯電話から赤外線通信を利用してワイヤレ 
スで手軽に写真を印刷でさます。 

また、オプションの目 luetooth ユニット 
BU-3 日を使用すると、 Bluetooth 通信機能 
がある携帯電話やノ くソコンか5ワイヤレスで 
印刷することがでさます。 

それぞれの EP 刷方法については、『もっと活用 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してくださ 
い。 



r クリエイティブパーク携帯」を活用する 


携帯電話を使って、「クリエイティブパーク携 
帯」から画像をダウン□ー ドすることがでさ 
ます。 

r クリエイティブパーク携帯」にアクセスする 
には、 iiTF の QR コードを携帯電話で読み取 
るか、 URL を直接入力してください。 



キヤノンクリエイティブパーク携帯ホームぺージ 

canon.com/c-park/jp/ 


-画像は無料でダウン□ードでさますが、「クリエイティ 
ブパーク携帯」へ接続する際の料金はお客様のご負担 
となりますので、ご注意ください。 
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本製品の設定について 


ここでは、[設定]メニューの[本体設定]か 
ら設定/変更でさる項目について紹介します。 
設定/変更方法については、『もっと活用ガイ 
ド』（電子マニュアル）を参照してください。 

普通紙の給紙設定 

普通紙を給紙する箇所を後トレイまたはカセッ 
卜に設定します。 

ご購入時の普通紙の給紙設定は、カセットに設 
定されています。後トレイに変更するときは、 
ここで設定を変更します。 

巧刷設定 

用紙のこすれ改善 

印刷面がこすれてしまった場合のみ設定します。 

コピーフチはみ出し量 

コピーの種類を[フチなしコピー]に設定した 
ときに、はみ出し量を設定します。 

DVD/CDE 口刷位置調整 

DVD / CD に画像がずれて印刷されるとさに、印 
刷位置を調整します。 

詳細設定 

曰付表示お式 

日付印刷や曰付指定のときに、印刷または表示 
される年月日の並び順を設定します。 

九ー ド書き込み状態 

本製品のカードス□ットをパソコンのメモリー 
カード用ドライブとして使用できるように設定 
でさます。 

スライドシヨー設定 

スライドショーで表示する写真の画質を設定し 
ます。 

サイレント設定 

夜間など、本製品の動作音（コピー時/メモリー 
力ード印刷時/ PictBridge 対応機器か5の印 
刷時/ワイヤレス印刷時など）が気になるとき 
に設定します。 


ガイド表示設定 

液晶モニターの上部に表示される、設定変更や 
コピー開始などのガイドを表示するかどうかと、 
ガイド表示するまでの時間を設定します。 

キー IJ ピート 

数値を入力するときに、ボタンの長押しで数値 
が早く増えたり減ったりするよラに設定でさま 
す。 

無効に設定すると、ボタンを長押ししてもボタ 
ンを1度しか押していない操作と同様となりま 
す。 

携帯電話巧刷設定 

ワイヤレス通信対応機器から印刷するとさに、 
用紙やレイアウトなどを設定します。 

Bluetooth 通信設定 

機種名やパスキーなどの Bluetooth 通信の設定 
を変更でさます。 

この設定は、オプションの目 luetooth ユニット 
を接続した場合のみ表示されます。 

PictBridgeEP 刷設定 

PictBridge 対応機器から印刷するときに、用紙 
や印刷品質などを設定します。 

言語選択 

液晶モニターに表示する言語を変更します。 

設定リセット 

表示する言語、プリントヘッドの位置調整結果 
外の設定を、ご購入時の設定に戻すことがで 
さます。 


I そのほかの使いかた 
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『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について 


付属の CD-ROM 『セットアップ CD-ROM 』 
には、パソコンの画面で見る取扱説明書（電 
子マニュアル）の『もっと活用ガイド』が収 
録されています。 

『もっと活用ガイド』では、本書には記載され 
ていない使いかたや各種設定のしかた、トラブ 
ルが起こったとさの対処方法、付属のアプリ 
ケーシヨンソフトの使いかたについて説明して 
います。 

本製品の機能を十分に知ってご活用いただくた 
めに、『もっと活用ガイド』をご利用ください。 

_ 

-『もっと活用ガイド』をインス I ルしていなかったり、 
削除した場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で曜ん 
でインストール]か5 [電子マニュアル（取扱説明書)] 
を選んでインス I -ールします。 

• 『もっと活用ガイド』は、 Solution Menu (ソリュー 
シヨン-メニュー）か5表示することもでさます。 
( P .7 己） 


※画面は Windows Vista のものです。 



『もっと活用ガイド』を表示するには 


デスクトップ上のアイコン ts をダブル 
クリックずる 

『もっと活用ガイド』の画面では次のようなこと 
がでをます。 

-『もっと活用ガイド』をまとめて印刷したり、特 
定の章や項目だけを印刷したりできます。 

-よく見るページを「マイマニュアル」として登 
録しておくことができます。 

デスクトップ上のアイコン^をダブル 
クリックずる 
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Solution Menu とマイプ U ンタについて 


Solution Menu (ソリユーシヨン•メニユ ー） 
や7イプリンタは、パソコンのウインドウ上 
のボタンをクリックするだけで、本製品に関 
する情報をかんたんに表示したり、設定でさ 
る便利なソフトウェアです。 

Solution Menu からは、本製品に付属のアプ 
リケーシヨンソフトを起動したり、操作方法 
の説明を表示でさます。また、トラブルの巧 
処方法について知ることもでさます。 

マイプリンタか5は、プリンタドライバの設 
定画面を表示したり、操作に困ったときに巧 
処方法について知ることちでさます。マイプ 
リンタは Macintosh ではご使用になれませ 
ん〇 


Solution Menu を表示ずるには 


デスクトップ上のアイコン I 
クリックずる 


をダブル 


Dock 内にあるアイコンをクリック 
ずる 

※画面は Windows Vista のものです。 



使いたい機能のボタンをク U ックします。 
I 起動後は、タイトルバーのボタンを 
4^ ク IJ ックしてサイズを変更でさます。 

I Solution Menu ◎El 曰な 


攀みを巧壁]ち Ci 菊 9 巧 


• Solution Menu をインス! -- ルしていなかったり、削 
除した場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で曜んで 
インストール ]けら [Solution Menu] を選んでイン 
ス I ^ールします。 

-[スタート]メニューか 5 表示するとをは、[スタート] 
メニューか 5 [(すべての）プ□グラム] 一 [Canon 
Utilities] 一 [Solution Menu] 一 [Solution Menu] 
の順に選びます。 

-メニューバーか 5 表示するとをは、[移動]メニュー 
けら [アプリケーション] 一 [Canon Utilities] 一 
[Solution Menu] の順に選び、 [Solution Menu] 
をダブルクリックします。 


マイプリンタを表示ずるには 


デスクトップ上のアイコン 16 をタブル 
クリックずる 


I 7イブ UI ； 夕 


sr 如-ン奶进巧 P 


な 


狂 


Q 


プリンタ巧態の巧認 


打 



を示されたポタンや文ずにマウスボインさぞ於"けが、その巧目の i が月げま示され 
ます。実行すなきは、ポタンをクリックしてください。 


P Windows 超が守こマイブリンさぞタスクトレイ1こま示 





マイプリンタは Solution Menu か 5 も表示すること 
がでさます。 

マイプリンタをインストールしていなかったり、削除 
した場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で[選んでイ 
ンス I -ール]か5 [マイプリンタ]を選んでインス 
I -ールします。 

[スタート]メニューか 5 表示するとさは、[スタート] 
メニューか 5 [(すべての）プ□グラム] 一 [Canon 
Utilities] 一 [マイプリンタ]一[マイプリンタ] 
の順に選びます。 


I そのほかの使いかた 
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用紙/原稿をセツトずる 


ここでは、本製品で使用でさる用紙/原稿の種類と、印刷する用紙を後トレ 
イまたはカセットにをットする方法、コピーやスキャンする原稿のセット方 
法について説明しています。 


用紙をセツトずる 


P .78 


用紙のセット位置について . P .78 

用紙をセットする . P .79 

封筒をセットする . P .83 

使用できる用紙について . P .8 己 

使用できない用紙について . P .88 

セットできる原稿について . P .89 

原稿をセットする . P .89 


P .89 
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用紙/原稿をセットする 






















用紙をセットする 



用紙は、カセットと後トレイの2箇所にセットすることができます。 

用紙サイズや種類によってそれぞれセットでさる用紙が決められています。給紙方法を[自動選 
択]に設定している場合は、用紙サイズや用紙の種類の設定にしたがって、カセットまたは後卜 
レイから給紙されます。^「使用できる用紙について」 （ P .85) 

_ 

-[自動選択]については、に書を印刷する （ Windows )」（ P . 目 2) または「夕書を印刷する （ Macintosh )」（ P . 目己） 
を参照してください。 

そのほかの給紙方法については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

-給紙方法で[自動選択]び設定されていると、 A 4、 目己、 A 己、レターサイズの普通紙を指定したときにはカセットか 
5給紙され、それ m 外の写真用紙などを指定したときには、後トレイか5給紙されます。 

印刷する際は、用紙サイズと用紙の種類を正しく設定してください。用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇 
所が違ったり、正しい印刷品位で印刷されない場合があります。 

それぞれの給紙箇所への用紙のセット方法については、「用紙をセットする」 （ P .79)、 「封筒をセットする」 （ P .83) 
を参照してください。 


普通紙はカセツトにセツトします 


A 4、 巨曰、 A 曰、レターサイズの普通紙に印刷するときは、カセットにセットします。 

印刷するときに操作パネルまたはプリンタドライバの印刷設定で、用紙の種類を[普通紙] ( A 4、 目日、 
A 己、レターサイズ）に設定すると、自動的にカセットから給紙されます。給紙方法の変更については 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



写真用紙やはびきは後トレイにセツトします 


写真用紙やはがきに印刷するときは、後トレイにセツトします。 

印刷するとさに操作パネルまたはプリンタドライバの印刷設定で、用紙の種類を普通紙外の写真用紙や 
はがきに設定すると、自動的に後トレイか5給紙されます。 

また、 A 4、 目日、 A 日、レターヴイズ m 外の普通紙に印刷する場合も、後トレイにセットしてください。 
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用紙をセットする 


用紙をセツトずる 


•普通紙に印刷するとさの注意 



-普通紙を L 判、 2 L 判、 KG サイズ、名刺の大ささに 
切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 



• カセツトには A 4、 目己、 A 己、レターサイズの普通紙 
のみセツトでさます。それ m 外の用紙は後トレイにセツ 
卜して < ださい。 


-写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙の 
ご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、 
「使用でをる用紙について」 （ P .8 己）を参照してくださ 
い。 

-複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノ 
ン普通紙*ホワイト SW -1 01が使用でさます。用紙の 
両面に印刷する場含は、キヤノン普通紙-ホワイト両 
面厚 asw - 201 がお勧めです。 

本製品で使用でをる用紙サイズ、重さについては、「使 
用でさる用紙について」 （ P .8 己）を参照してください。 


•はがさに印刷するとさの注意 



-普通紙をはがさの大ささに切って試し印刷すると、紙 
づまりの原因になります。 


-通常のはがさや往復はがさは、パソコンか5の印刷に 
のみ使用でさます。 

• 宛名面はパソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

. 写真付さはがさやステッカーび貼ってあるはがさには 
印刷でをません。 

-往復はがさに印刷するとさは、ご使用のアプリケーシヨ 
ンソフトおよびプリンタドライバで用紙サイズを必ず 
「往復はがき」に設定してください。 

-往復はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

-往復はがをは折り曲げないでください。折り目がつく 
と、正しく給紙でさず印字ずれや紙づまりの原因にな 
ります。 


_ 

-自動両面印刷を行う場合は、宛名面^通信面の順に印 
刷してください。はがさの両面に1面ずつ印刷すると 
をは、をれいに印刷するために、通信面を印刷したあ 
とに宛名面を印刷することをお勧めします。このとを、 
通信面の先端がめくれたり傷がついたりする場合は、 
宛名面から印刷すると状態が改善することがあります。 
-往復はがさは自動両面印刷には対応していません。 


-はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが 
乾くまで印刷面に触5ないでください。 

-写真を印刷するとをは、キヤノン純正の写真専用紙の 
ご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、 
「使用でさる用紙について」 （ P .8 己）を参照してくださ 
し、。 


後トレイにセツトする 
1 セットずる用紙をそろえる 



• 用紙の端ををれいにそろえてか5セットしてくださし、。 
用紙の端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因 
となることがあります。 

-用紙に反りがあるとをは、逆向をに巧げて反りを直し 
てか5 (表面が波状にな5ないよラに）セットしてく 
ださい。反りの直しかたについては、「困ったとをには」 
の「印刷面がミちれる/こすれる」 （ P .122) を参照し 
て < ださい。 


用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 



D 用紙サポートを開を、上に持ち上げてか5奧 
に傾ける 

且排紙 トレイをゆっくり手前に開いてから、補 
助トレイを開< 


3 用紙をセットずる 



n 用紙ガイド （ A ) を励ず、 用紙の印刷面を上 
にして、後トレイの中央にセットする 



-用紙は縦方向 旧） にセツトしてください。横方 
向 （ C ) にセットすると紙づまりの原因となりま 
す。 



B 


C 


且 用紙ガイド （ A ) を動かし、用紙の両端に合 
わせる 

用紙ガイドを強く突を当てすざないようにして 
ください。うまく給紙されない場合があります。 



•( D ) の線を超えないようにセットしてください。 
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用紙をセットする 


はがさの場合： 

郵便番号欄を下向をに セツトします。用紙ガイ 
ドを強く突さ当てすざないよラにしてください。 
うまく給紙されない場合があります。 



用紙をセットした6 

•パソコンを使わずに本製品を操作してコピーや印刷す 
る場合は、ホーム画面の各メニューの印刷設定で[用 
紙サイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に含ね 
せて設定します。 

与「設定項目について」 （ P .19、 P .30) 

-パソコンか5印刷する場合は、プリンタドライバで拥 
紙サイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に含ね 
せ設定します。 

Windows の場ち 

与>「文書を印刷する （ Windows )」（ P .62) 
Macintosh の場合 

与>「文書を印刷する （ Macintosh )」（ P .6 己） 


カセットにセットする 

カセットには、 A 4、 目曰、 A 己、レターサイズの普 
通紙のみセットできます。 

与 r 使用できる用紙について」 （ P .8 曰） 

1 セットずる用紙をそろえる与 R 79 



用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


3 用紙をセットずる 



I ■ 印刷したい 面を下に して、 先端が奥に なるよ 
うに、カセットのち側に合わせて用紙をセッ 
卜する 

且 手前側の用紙ガイド （ A ) を用紙サイズの 
マーク位置に合わせる 

用紙ガイド （ A ) が用紙サイズのマーク位置に 
合うと止まります。 

_ 

-用紙ガイド （ A ) と用紙の間には隙間がでさるこ 
とがあります。 


0 左側の用紙ガイド （ B ) を用紙の端にぴつた 
り合わせる 

_ 

•( C ) の線を超えないようにセットしてください。 


4 カセットを本体に差し込む 

奥に突さ当たるまでまっすぐ押し込んでくださ 
い。 



5 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか!5、補助トレイを開く 

_ 

用紙をセットした6 

•パソコンを使わずに本製品を操作してコピーや印刷す 
る場合は、ホーム画面の各メニューの印刷設定で[用 
紙サイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わ 
せて設定します。 

与「設定項目について」 （ P .19、 P .30) 

-パソコンか5印刷する場合は、プリンタドライバで拥 
紙サイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わ 
せ設定します。 

Windows の場合 

与>「夕書を印刷する （ Windows )」（ P .62) 
Macintosh の場合 

与>「夕書を印刷する （ Macintosh )」（ P .6 己） 
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用紙をセットする 


封筒をセツトずる 


一般の長形3号/4号の封筒と、洋形4号/ 
6号の封筒に印刷でさます。 

プリンタドライバで適切に設定することによ 
り、宛名は封筒の向きに合わせて、自動的に 
回転して印刷されます。 



• パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

-次のよラな封筒は使用でさません。 

一角お封筒 

一型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
一ふたが二重（またはシール）になっている封筒 
一ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった 
封筒 

• Macintosh をご使用の場合は、長形3号/4号の封 
筒は印刷でさません。 



-封筒はカセツトにセツトできません。後トレイにセツ 
卜して < ださい。 


• Windows をご使用の場合、長お封筒の印刷時にガイ 
ドが表示されます。このガイドを表示させないことち 
でをます。表示させない方法については、『ちっと活用 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


1 封筒の準備をずる 

• 封筒の四隅と縁を押して平らにします。 


-長形封筒 -洋形封筒 



•封筒が反っている場合は、両手で対角線上の端 
を持って、逆方向に軽く巧げます。 



• 封筒のふた部分が折れ曲がっている場合は平ら 
にします。 

• 挿入方向の先端部をペンで押して平らに伸ばし 
ます。 


-長形封筒 

今 

XXX 〇 



上の図は、封筒の先端部の断面図です。 


-洋形封筒 



• 平5になっていなかったり、端がそろっていなかった 
りすると、紙づまりの原因になることがあります。反 
りやふく 5みが 3 mm を超えないようにしてくださし、。 


2 封筒をセットずる 



n 用紙ガイド （ A ) を励ず、 封筒の巧刷面を上 
にして、後トレイの中央にセットする 
一度に I 日枚までセットできます。 

且 用紙ガイド （ A ) を動かし、封筒の両端に合 
わせる 

用紙ガイドを強く突き当てすざないようにして 
ください。うまく給紙されない場合があります。 



用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


3 プリンタドライバで用紙の設定を 
する 

lii 下のように[用紙の種類]、[用紙サイズ ]、 [EP 
刷の向を]([方向])を設定します。 

• 長お封筒 （ Windows のみ） 

セツトのしかた： 

縦書を 横書を 



ふたを折りたたまずに上に 
向け、縦置をでセツトする 



-[用紙サイズ]、[印刷の向を]または[方向]を正しく 
選ばないと、上下逆さまに印刷されたり、90度回転し 
て印刷されたりします。 



- Windows をご使用の場合、印刷結果が上下逆さま 
になるとさは、プリンタドライバの設定画面を開さ、 
[ページ設定]シートの [18 日度回転]にチ王ックマー 
クを付けてください。 

-プリンタドライバの設定については、1ソ下を参照して 
<ださい。 

Windows の場合 

^「夕書を印刷する （ Windows )」（ P . 目 2) 
Macintosh の場合 

^「文書を印刷する （ Macintosh )」（ P . 目己） 


[用紙の種類] :封筒 

[用紙サイズ] :長形3号、長形4号 

[印刷の向を]([方向]):(縦書さの場合）縦 
(横書をの場ち）横 

• 洋お封筒 

セツトのしかた： 

横書を 縦書を 


k V 

I I 



ふたを左側にし、折りたた郵便番号欄を下に向け、ふ 
んだ面を裏にして、縦置さたを折りたたんだ面を裏に 
でセツトする して、縦置をでセツトする 


[用紙の種類] :封筒 

[用紙サイズ] :洋お4号、洋形目号 

[印刷の向さ]([方向]):(横書さの場合）横 
(縦書さの場合）縦 
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用紙をセットする 


使用できる用紙について 


最適な印刷結果を得るために、印刷に適した用紙をお選びください。キヤノンでは、写真やで書 
のための用紙はもちろん、シール紙やはがさなど、印刷の楽しさを広げるさまざまな種類の用紙 
をご用意しています。大切な写真の印刷には、キヤノン純正紙のご使用をお勧めします。 

種類 


市販の用紙 



最大積 

載枚数 

排紙トレイ 

[用紙の種類]の設定 

用紙の名称く型番 >>1 

後トレイ 

カセット 

の最大積載 
枚数 

操作パネル 

プリンタドライバ 

普通紙（再生紙を含む） 

約150枚 

約1日0枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

はがを/年賀はがを*日 

40枚 

使用でをま 

40枚 

— 

はがを 

インクジエツトはがさ/イン 
クジエツト紙年賀はがさつ 

40枚 

せん*7 

40枚 

(通信面のみ）インク 
ジエツトはがを 

(通信面）インク 
ジエツトはがさ 
(宛名面）はがを 

インクジエツト光ミ尺はがを/ 
写真用年賀はがを 

20枚 


20枚 

(通信面のみ）インク 
ジエツトはがを 

(通信面）インク 
ジエツトはがさ 
(宛名面）はがを 

往復はがを*己 

40枚 


*8 

— 

はがを 

封筒45 

10枚 


*8 

— 

封筒 


キヤノン純正紙 


用紙の名妳く型番 >>1 

最大積 

載枚数 

排紙トレイ 
の最大積載 
枚数 

[用紙の種類]の設定 

後トレイ 

カセット 

操作パネル 

プリンタドライバ 

書類の印刷に 

カラー普通紙 
く LC-301 > 

約 100 枚 

約 100 枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
<SW-101 > 

約 130 枚 

約 130 枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
両面厚 □ 

<SW-201 > 

約 10 日枚 

約 1 日 0 枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

写真の印刷に巧.问 

キヤノン写真用紙.光ミ尺プロ 
プラチナ 
く PT-101 >*s 

A4 、 レター 
サイズ、 2L 
判、六切： 

10 枚 

L 判、 KG 、 
はがを： 20 
枚 

使用でさま 
せん*7 

*8 

光ミ尺プ□プラチナ 

写真用紙光沢プ□プ 
ラチナ 

キヤノン写真用紙.光ミ尺プロ 
フェツシヨナル 

<PR-2 日 1 >*e 

光沢プロ 

写真用紙光沢プロ 
フェツシヨナル 

キヤノン写真用紙.光ミ尺 
<GP- 已 01 > 巧 

光沢 

写真用紙光ミ尺 

キヤノン写真用紙.光沢ゴー 
ルド く GL-101>*s 

光沢ゴールド 

写真用紙光沢ゴール 
ド' 


用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


用紙の名称く型番 >>1 

最大 積載 枚数 

排紙トレイ 
の最大 積載 
枚数 

[用紙の 種類] の 設定 

を トレイ 

カセット 

操作パネル 

プリンタドライバ 

キヤノン写真用紙.絹目調 
<SG- 201 >*e 

A4 、 レ ター 
サイズ、 2L 
判、六切： 

10 枚 

L 半 IJ 、 KG 、 
はがを： 20 
枚 

使用でさま 
せん* 7 

*8 

絹目調 

写真用紙絹目調 

マットフォトぺーパー 
く MP-101 > 

マットフォト 

マツトフオトぺ一 
パー 

H 着 inBi | 31一しれた！ — 1 

年賀が、挨朔犬の晒!に "Li 翻？^ 



八イグレードコートはがさ 
<CH- 301 >*4 

40 枚 

使用でさま 
せん* 7 

40 枚 

(通信面のみ）インク 
ジエツトはがを 

(通信面）インク 
ジェツトはがさ 
(宛名面）はがさ 

キヤノン写真はがさ.光ミ尺 
<KH- 301 >*3*4 

2 日枚 

20 枚 

(通信面のみ）光ミ尺 

(通信面）写真用紙 

(宛名面）はがさ 

フォト光ミ尺八ガキ 

く KH- 20 1N>*3*4 

20 枚 

20 枚 

(通信面のみ）光ミ尺 

(通信面）写真用紙 

(宛名面）はがさ 

プ□フェツシヨナルフォトは 
がを 

<PH-101 >*3*4*6 

20 枚 

20 枚 

(通信面のみ）光沢プ 
□ 

(通信面）写真用紙 
光ミ尺プ□フェツシヨ 
ナル 

(宛名面）はがさ 

ビジネスで 書の 印刷に^ 

r 

局品位専用紙 
<HR-101S>* り 

8 日枚 

使用でさま 
せん* 7 

已〇枚 

— 

局品位専用紙 

オリジナルグッズ作りに * 

を 

T シャツ転写紙 
<TR- 301 >*。 

1 枚 

使用でをま 
せん* 7 

*8 

— 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール 

く PS-101 >* 日 

(1 目面光沢フォトシール） 

1 枚 

光お 

写真用紙光沢 

ピクヴスプチシール•フリー 
カット 

<PS- 201 >* 日 

1 枚 

光お 

写真用紙光沢 

フォトシールセット 

く PSHRS>* 日 
に面/ 4 面/ 9 面/ 16 面） 

1 枚 

光沢 

写真用紙光ミ尺 

片面光沢名刺用紙 
<KM-101 >*10 

20 枚 

光お 

写真用紙光沢 

両面マット名刺用紙 
<MM-101 >*1° 

2 日枚 

光沢 

写真用紙光ミ尺 
(文字）普通紙 


*1 く型番>のあるものは、キヤノン純正紙です。用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照 
してください。また、種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクヴスホームペー 
ジ canon . jp / pixus をご覧ください。 

*2 用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りでさない場合があります。 
この場合は、セツトする枚数を半分1ソ下に減5してください。（再生紙はち紙配合率1日0%の再生紙が使用でさま 
す。） 
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用紙をセットする 


*3 宛名面はパソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

*4 Windows をご使用の場合は、『キヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがを両面印刷）に対応したアプリケーション 
ソフトを使うことで、両面印刷がでをるようになります。アプリケーションソフトについては、キヤノンピクヴス 
ホームぺージで紹介しています。 canon . jp / pixus にアクセスしてください。 

*已パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

*6 用紙を重ねてセットすると、用紙を引を込む際に印刷面に跡が付いたり、用紙がラまく送5れない場合があります。 
その場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。 

*7 カセットか5給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ず後トレイにセットしてください。 

*8 にじみや変色を防ぐため、続けて印刷するとさは、先に印刷した用紙を排紙トレイか5取り出すことをお勧めしま 
す。 

*9 プリント写真をスキャンしてシール紙に印刷するとさは、[かんたん写真焼増し] けら [シール紙印刷]を選び、 
印刷してください。与 P . 已2 

メモリーカードの写真をシール紙に印刷するとさは、[メモリーカード]か5 [シール紙印刷]を選び、印刷して 
ください。与 P .20 

携帯電話の写真をシール紙に印刷するとをは、[携帯電話印刷設定]で用紙サイズに[シール紙]を指定すること 
で、印刷することがでをます。^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 

*10 パソコンか5テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（已已 mmx 91 mm ) で作成し、上下左ちのを 
白を已 mm 程度に設定してください。 

_ 

• 付属の CD - R トレイを使い、 DVD/CD (プリンタブルディスク）に印刷することができます。詳しくは、 「 DVD/CD 
をセットする前に」 （ P .3 目）を参照してください。 

-携帯電話の写真を印刷するとさの、用紙サイズと用紙の種類の設定方法については、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 


ヴイズ 

使用できる用紙サイズは、下のとおりです。 

-カセットにセットできる普通紙の用紙サイズは、下のとおりです。 

A 4、 巨己、 A 己、レターサイズ 

それ！;!外の普通紙は、カセットにセットできません。後トレイにセットしてください。 
- Macintosh をご使用の場合、長形3号/4号の封筒は使用できません。 

定型： 

- Letter 8.5 x 11[レター] (21 己.9 x 279.4 mm ) 

•AS (148.0 X 210.0 mm ) 

•目已[目已 （ J に)] (182.0 X 2 已7.0 mm ) 

•US 4 x 8 (101.6 X 203.2 mm ) 

• 六切 （203.2 X 2已4.0 mm ) 

- 2 L 判 （12^0 x 178.0 mm ) 

-往復はびき （200.0 X 148.0 mm ) 

• EURDLEnv . [ DL 封筒] (1 1 0.0 x 220.0 mm ) 

.長お 4 号 （90.0 X 20 瓦 0 mm ) 

. 洋形6号 （98.0 X 190.0 mm ) 

-名刺（已已 .0 X 91.0 mm ) 


- Legal [ ij - ガル] (21 已 .9 X 3 已已 .6 mm ) 

• A 4 (210.0 X 29 ス 0 mm ) 

•KG (101.6 X 1已 2.4 mm ) 

• US 已 X 7 (127.0 X 1 77.8 mm ) 

• L 判 （89.0 X 12 ス 0 mm ) 

-はがを (100.0 X 148.0 mm ) 

• US Comm . Env . #10 [#10封筒] (104.6 x 241.3 mm ) 
•長形 3 号 (120.0 X 235.0 mm ) 

•洋お 4 号 (105.0 X 235.0 mm ) 

•ワイド101.6 X 180.6 mm [ワイド] (1 01 .6 x 1 80.6 mm ) 


用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


非定型： 

li (下の範囲内で用紙サイズを設定することもできます。 

• 最小サイズ：已已 .0 mm X 91.0 mm (後トレイ） 

1 48.0 mm X 21 0.0 mm (カセット） 

• 最大サイズ： 21已 .9 mm X 目76.0 mm (後トレイ） 

21已 .9 mm X 297.0 mm (カセット） 

重さ 

目4〜1日已 g / m 2 (キヤノン純正紙！;!外の普通紙） 

この範囲外の重さの用紙（キヤノン純正紙!;!外）は、紙づまりの原因となりますので使用しないでくださ 
い。 

保管上の注意について 

-用紙は印刷する直前に、印刷する枚数だけをパッケージから取り出して使用してください。 

-反りを防ぐため、使用しない用紙は用紙が入っていたパッケージに入れ、水平に置いて保管してくださ 
し、。また、高温•多湿•直射日光を避けて保管してください。 


使用でさない用紙について 


iU 下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の原因 
になります。 

• 巧れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 

-薄すざる用紙運さ目 4 g / m 2 未満） 

-厚すざる用紙（キヤノン純正紙！;!外の普通紙で重さ1日日 g / m 2 を超えるちの） 

-はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙（はがき / L 判など、 A 曰サイズより小さい用紙 
に印刷する場合） 

-絵はがき 

-一度巧り曲げた往復はがさ 

-写真付さはがさやステッカーを貼ったはがさ 

-ふたが二重になっている封筒 

• ふたがシールになっている封筒 

• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 

-ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった封筒 

• 穴のあいている用紙 

-長方形 m 外の形状の用紙 

• ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

• 粘着剤の付いた用紙 

-表面にラメなどが付いている用紙 
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本製品の原稿台ガラスに原稿をセットする方法について説明します。 

[コピー]や[かんたん写真焼増し]などの機能で、原稿をセットするときには、選択した機能 
により原稿のセット位置が異なる場合があります。選択した機能に合わせて原稿をセットしてく 
ださい。正しくセットしないと、原稿によっては、正しく読み取りできない場合があります。 


-原稿をセットしたあと、原稿台カバーをさちんと閉じてコピーやスキャンをしてください。 

• パソコンか5アプリケーションソフトを使用してスキャンする場合や、本製品のパネル操作で[スキャン]か5 [パ 
ソコン]を選んで、スキャンしたデータをパソコンで使用する場合は、原稿のセット方法び異なります。詳細は『もつ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


ットできる原稿について 


下の原稿をコピーやスキャンでさます。 

原稿の種類 ：•写真•夕書（書類、本、雑誌など） 

• DVD/CD 

サイズ（幅 X 長さ）：最大21目 mm X 297 mm 


原稿をセツトする 


原稿台ガラスにコピーまたはスキャンしたい原稿をセツトします。 

1 原稿を原稿台ガラスにセットする 



D 原稿台カバーを開ける 

且 コピーまたはスキャンする面を下に して原稿を原稿台 
ガラスにセツトする 

機能ごとの原稿のセツト方法を確認してください。 


原稿台ガラスに2.0 k 旨 m 上の物をのせないでください。 
原稿を強く （2.0 k 旨を超える力で）巧さえたり重みをかけな 
いでください。強く}甲さえすざるとスキャナが正しく動作し 
なくなったり、ガラスが破損するなどの危険があります。 


用紙/原稿をセットする 
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コピーやスキヤンする原稿をセツトする 


2 


原稿台カバーをゆっくり閉じる 



コピーまたはスキャンする原稿をセットする場含 

liTF の機能を使用して原稿をセットするとさは、原稿の種類（夕書/写真）に関わらず、原稿位置合わせ 
マーク（^)に合わせて置いてください。 

-[コピー]を選んで、コピーする原稿をセットする場合 

-[スキャン]から [ US 巨メモリー]または[メモリーカード]を選んで、スキャンする場合 
-[らく楽フオトシート]を選んで、シートを読み込む場合 
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コピーやスキヤンする原稿をセツトする 


原稿台ガラスの端か5 1 mm の部分 （ A ) はコピーやスキャンがでをません。 

A 



-[スキャン]か5 [ US 目メモリー]または[メモリーカード]を選んで、[読取サイズ]を指定した場含、原稿位置合 
わせマーク（^)か5の原稿サイズになります。 

-フオトナビシートを読み込むために、原稿台にシートをセットするとをは、シートを原稿位置合わせマーク（^)に 
合わせてください。 


[かんたん写真焼増し]でプリント写真をセットする場合 

[かんたん写真焼増し]で、原稿台ガラスにプリント写真をセットするとをは、原稿の枚数に合わせてセツ 
卜して < ださい。 


1枚だけセツトずる場合 

原稿台ガラスの端から1日 mmliLb 離し、スキャンする面を下にして原稿を置いてください。 



用紙/原稿をセットする 
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コピーやスキヤンする原稿をセツトする 


原稿が複数の場合 

原稿が2枚上ある場合は、原稿台ガラスの端か51日 mmlU 上離し、原稿と原稿の間ち1日 mmlU 上離し 
て置いてください。 

E 判や L 判は4枚、 2L 判やはがきは2枚までセツトできます。 





I 




lOmmrn 上 




I 




lOmmrn 上 

lOmmrn 上 


上 


_ 

•原稿は、多少斜めになっていても、10度！;!内の傾をであれば、自動的に傾をは補正されます。 
ただし、長い辺が約1 80 mm m 上の写真の傾をは補正でさません。 


[ DVD / CD 印刷]で DVD / CD やプリント写真をセットする場合 

[DVD/CD 印而 IJ] で、 DVD/CD やプリント写真を原稿台ガラスにセットするとをは、原稿台ガラスの端か 
ら1日 mm じ(上離し、スキャンする面を下にして原稿を置いてください。 
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お手入れ 


ここでは、インクが^^ったときのインクタンクの交換方法、印刷がかす 
れたとさのクリー^グの方法、用紙がうまく送られない場合の対処方法な 
どについて説明す。 


インクタンクを交換ずる 


印刷にかずれやむ!5があるとをには 


給紙□ーラをクリーニングずる 


カセツトの内部を清掃ずる 


P.94 


•P.100 


インクの状態を確認する . P .94 

交換の操作 . P .96 

谓みで*。 

ノズルチェックパターンを印刷する . P .101 

ノズルチェックパターンを確認する . P .102 

プリントへッドをクリーニングする . P .103 

プリントへッドを強カクリーニングする . P .104 

プリントへッド位置を調整する . P .105 


•P.106 


•P.107 



I お手入れ 
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インクタンクを交換ずる 


EP 刷中にインクがなくなると、液晶モニターやパソコンの画面にエラーメッセージが表示されま 
す。なくなったインクを確認して、新しいインクタンクに交換してください。 




1 U163 



下記のインクがなくなり 
ましたインクタンクを 
交換してください 


pi4ti 



-エラーメッセージが表示された5、メッセージの内容を確認して必要な対処をしてください。 

詳しくは「困ったとをには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .111) を参照してくださ 
い。 

-本製品で使用でさるインクタンクの番号については、本書の裏表紙を参照してください。 

•インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場含は、「印刷にかすれやむ5があるとをには」 （ P .100) 
を参照してください。 


インクの状態を確認する 


インクの状態は、液晶モニターやインクランプで確認することができます。 


液晶モニターで確認する 


Bk m | 


i i 

III 


n 電源が入っていることを確認し、ホームボタンを巧す 
且 フアンクシヨンボタン（を）を巧す 

インク残量画面が表示されたら、マークを確認します。 
マークが表示されていなければ、印刷するのに十分なイ 
ンクが残っています。 

な)の付いたインクが少なくなっています。しばらくは印 
刷を続けられますが、新しいインクタンクのご用意をお 
勧めします。 


_ 

-印刷中に液晶モニターに表示される画面でも、インクの状態 
を確認することがでさます。 
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インクタンクを交換する 


インクランプで確認する 

D 電源び入っていることを確認し、排紙トレイをゆっく 
り手前に開く 

且 スキャナユニット（カバー）を止まる位置まで持ち上 
げる => P .96 

B インクランプの状態を確認する 


点な 

インクタンクは正しく取り付けられていて、印刷するのに十分なインクが残っています。 

点滅 

-ゆっくり点滅（約3砂間隔） 

• •繰り返し 

インクが少なくなっています。しばらくは印刷を続けられますが、新しいインクタンクのご用意をお勧め 
します。 

-はやく点滅（約1砂間隔） 

• •••• •繰り返し 

インクタンクが間違った位置に取り付けられているか、インクがなくなっています。プリントヘッドホル 
ダに付いているラベルのとおりに正しい位置に取り付けられているか確認してくださし、取り付け位置が 
正しいのにインクランプが点滅している場合は、インクがなくなっています。新しいインクタンクに交換 
して < ださい。 

消な 

インクタンクがしっかり取り付けられていないか、インク残量検知機能を無効にしています。インクタン 
クがしっかり取り付けられていない場合は、インクタンクの®の部分を「カチッ」と音がするまでしっか 
り押してください。しっかりセットできない場合は、インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キヤッ 
プが外れているか確認してください。インク残量検知機能を無効にしている場合は、新しいインクタンク 
を取り付けてください。与 P .9 目 

インクタンクを取り付け直してもインクランプが点なしない場合は、エラーが発生し、印刷できない状態 
です。液晶モニターに表示されているエラー内容をご確認ください。与 P .1 11 



I お手入れ 
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インクタンクを交換する 



インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 


ぶ江局\ 


-インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。 
改造*分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因となることが 
あります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 

-非純正インクタンクまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約期間内または保 
罰期間内であってち有償となります。 



-インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 


-交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せでさません。 

-最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されている「取付期限」までに本製品に取り付けてくださ 
し、。また、開封後目ヶ月じ1内に使い切るようにしてください（本製品に取り付けた年月曰を、控えておくことをお勧 
めします)。 


_ 

. 黒のみの文章を印刷したり、モノク□印刷をするとをにも、ブラックじ(外のインクが使われることがあります。 
また、本製品の性能を維持するために行ラクリーニングや強カクリーニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場ちは、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 


1 電源び入っていることを確認し、排紙トレイをゆっくり手前に開く 

2 スキャナユニット（カバー）を止まる位置まで持ち上げる_ 


プリントへッドホルタ'が交換位置に移動します。 
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インクタンクを交換する 


A ミ主意\ 

-原稿台カバーが開いていると、スキャナユニット（カバー）は開をません。必ず、原稿台カバーといっしょに 
スキャナユニット（カバー）を持ち上げてください。 

. 操作パネルおよび液晶モニターを持たないでください。 

-プリントへッドホルタ'が動いている間はプリントへッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでく 
ださい。プリントヘッドホルダの動をが止まるまでは、手を触れないでください。 

. 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。 



-スキャナユニット（カバー）を10分開けたままにすると、プリントヘッドホルタ'がち側へ移動します。 
その場をは、いったんスキャナユニット（カバー）を閉じ、再度開けてください。 



-プリントヘッドホルタ'が交換位置に移動するとさに動作音がしますが、正常な動作です。 


3 インクランプの威び連いインクタンクを取り外す 

インクタンクの固定つまみ （ A ) を押し、インクタンクを上に持ち上げて外します。 
プリントヘッドの固定レバー ( B ) には触れないようにしてください。 



-巧服や周囲をミちさないよラ、インクタンクの取り扱いには注意してください。 

-空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してください。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進しています。詳しくは「使用済みインクカートリッジ 
回収のお願い」 （ P .1 曰目）を参照してください。 


_ 

• 一度に複数のインクタンクを外さず、必ず1つずつ交換してください。 

-インクランプの点滅速度については、「インクの状態を確認する」 （ P .94) を参照してください。 


I お手入れ 
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インクタンクを交換する 


4 インクタンクを準備する 



D 新しいインクタンクをパッケージから取り出し、オレ 
ンジ色の保護テープ〇を矢印の方向に引いてはがして 
けら、 フイルム©をはびす 



-空気穴の溝 （C) にフィルムが残5ないよラにはがしてくだ 
さい。 

空気穴がふさがっていると、インクが飛び出したり、インク 
が正しく供給されない場含があります。 



且 インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップ 
( D ) を、図のようにひねって取り外す 
指にインクが付着しないように、キャップを押さえなが 
5取り外してください。 

取り外した保護キヤップは捨ててください。 


-インクタンクの基板部分 （E) には触5ないでください。正 
常に動作/印刷でさなくなるおそれがあります。 



-インクタンクを振るとインクが飛び散り、手やまわりのものをミちすおそれがあります。インクタンクの取り扱 
いにはミ主意してください。 

-インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く}甲さないでください。 

-取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものをミちすおそれがあります。ご注意ください。 
-取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。 

-保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる場 
合があります。 
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インクタンクを交換する 




且 インクタンク上面の®部分を「カチッ」と音びする 
までしっかり巧して、インクタンクを固定する 

取り付けたら、インクランプが赤く点なしたことを確認 
して < ださい。 



-インクタンクの取り付け位置を間違えると印刷でさません。 
プリントへッドホルダに付いているラベルに合わせ、インク 
タンクを正しい位置に取り付けてください。 


• ひとつでちセツトされていないインクタンクがあると印刷で 
さません。必ずすベてのインクタンクをセツトしてください。 


ら スキャナユニット（カバ--)をゆっ<り閉じる _ 

A ミ主意\ 

-スキャナユニット（カバー）は必ず両手でしっかりと持ち、指などをはさまないように注意してください。 
. 操作パネルおよび液晶モニターは持たないでください。 



-スキャナユニット（カバー）を閉じたあとに液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、「液 
晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .111) を参照してください。 

-次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。終了するまでほかの操作を 
行わないでください。 

-畳線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたとさには、プリントヘッドの位置を調 
整します。与 P .10 已 

-操作中に動作音がする場合がありますが、正常な動作です。 
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EP 刷にかすれやむ S びあるとをには 


EP 刷結果がかすれたり、色が正しく EP 刷されないとさはプリントへッドのノズルが目づまりして 
いる可能性があります。じ(下の手順に沿って、ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態 
を確認し、プリントヘッドのクリーニングを行います。 

また、畳線がずれるなど印刷結果が思わしくないとさは、プリントヘッドの位置調整を行うと状 
態が改善することがあります。 

松 江后、\ 

プリントへッドやインクタンクを洗浄したり、拭いたりしないでください。プリントへッドやインクタンクの故障の 
原因になります。 


_ 

お手入れを行ラ前に 

-スキャナユニット（カバー）を開け、インクランプがホく点に[していることを確認してください。 

点滅または消なしているインクランプがある場合は、「インクの状態を確認する」 （P.94) を参照して、必要な操作を 
行ってください。 

-プリンタドライバの印刷品質を上げることで、印刷結果が改善される場合があります。詳しくは『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 


EP 刷がかすれている、む6がある場合： 


step 1 

ノズルチェックパターンを印刷する与 P. 101 
ノズルチェックパターンを確認する与 P.1 02 


パターンが欠けている場合 



Step 2 

プリントへッドをクリーニングする与 P.103 


つ 

Iクリーニング後、ノズル チェック 
■ パターンを印刷して確認 


2回繰り返してち改善されない場合 



Step 3 

プリントへッドを強カクリーニングする与 P.104 



- Step 3までの操作を行っても症状が改善されない場合は、電源を切って24時間 m 上経過したあとに、もう一度強力 
クリーニングを行ってください。それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。 
お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。与 P .1 已4 


置線がずれるなど印刷に均一感がない場合： 

プリントへッド位置を調整する与 P .10 已 


_ 

-お手入れの操作は、パソコンか5行ラこともでさます。詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照して 
<ださい。 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


:ックパターンを巧刷する 


プリントへッドのノズルからインクが正しく 
出ているかを確認するために、ノズルチエツ 
クパターンを印刷します。 


用意ずるもの： A 4 サイズの普通紙1枚 


□ [はし、]を選び、 0 K ボタンを巧す 

ノズルチェックパターンが印刷され、液晶モニ 
ターに2つのパターン確認画面が表示されま 
す。 

5 ノズルチェックパターンを確認ず 
る =» R 102 



-インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正し 
く印刷されません。インク残量が少ない場合はインク 
タンクを交換してください。与 P .9 目 


1 電源が入っていることを確認ずる 

2 カセットに A 4 サイズの普通紙が 
1枚 1 U 上セツトされていることを 
確認ずる 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか！5、補助トレイを開く 



• CD - R トレイガイドが開いている場含は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じて < ださい。 


4 ノズルチェックパターンを印刷ずる 

D ホーム画面で[設定]離を選び、 0 K ボタン 
を巧す 

B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 
B [ノズルチェックパターン]を選び、 0 K ボ 
タンを巧す 


側メンテナンス 



レズ ルチェックパターン 1 


ンリ ーー ノソ 

強カクリーニング 

ヘッド位置調整—自動 

へッド位置調整—手動 

へッド位置調舊値印刷 

給が口ーラクリーニング 1 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


:ックパターンを確認する 


ノズルチェックパターンを確認し、必要な場 
合はクリーニングを行います。 


1 〇 のパターンに欠けがないか、 
©の パターンに白い横ずじが入つ 
ていないかを確認ずる 


2 パターン確認画面で、 E 口刷された 
パターンに近いものを選ぶ 


印刷されたを色の 


印刷された各色の 

パターンは、 


パターンは、 

どをらじおいですか？ 


どちらにおいですか？ 



ずべて A 

B がある 


すべて A 

B がある 


A (欠けがない） 目（欠けがある) 



〇 ©どち 5も A (欠け/白い横すじがない） 
の場合： 

[すべて A ] を選んで 0 K ボタンを巧す 
クリーニングの必要はありません。メンテナンス画 
面に戻ります。 


〇 または©、 〇と© に B がある（欠け/白い 
横ずじがある）場合： 

D [ B がある]を選んで 0 K ボタンを巧す 

クリーニングを行います。クリーニング確認画 
面が表示されます。 

且 [はい]を選んで 0 K ボタンを巧す 

プリントへッドのクリーニングが開始されま 
す。与 P .1 日3 


-巻末の「知って得するヒント集」にノズルチェックパ 
ターンの良い例、悪い例がカラーで掲載されています。 
そち5もあわせて参照してください。 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


プリントへッドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンに欠けや白い横すじ 
がある場合は、プリントへッドのクリーニン 
グを行ってください。ノズルのつまりを解消 
し、プリントヘッドを良好な状態にします。 
インクを消耗しますので、クリーニングは必 
要な場合のみ行ってください。 

用意するらの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 カセットに A 4 サイズの普通紙が 
1枚じ I 上セツトされていることを 
確認ずる 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか！5、補助トレイを開く 



• CD - R トレイガイドが開いている場含は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じて < ださい。 


4 プリントヘッドをクリーニングずる 

D ホーム画面で[設定]微を選び、 0 K ボタン 
を巧す 

B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 
g [クリーニング]を選び、 0 K ボタンを巧す 


做 i メンテナンス 



ノズ J レチェックけターン 


1 クリーニング 1 

巧 刀クリーこンブ 

ヘッド位置調整一自動 

へッド位置調整一手動 

へッド位置調整植印刷 

給が ローラ クリーニング 1 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

プリントへッドのクリーニングが開始されま 
す。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約1分3日秒かか 
ります。 

旦 [はし、]を選び、 0 K ボタンを巧す 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 


5 ノズルチェックパターンを確認ず 
る与 >R102 



-クリーニングを2回繰り返しても改善されないとさは、 
強カクリーニングを行ってください。づ P .1 日4 


I お手入れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


プリントへッドを強カクリーニングずる 


プリントへッドのクリーニングを行っても効 
果がない場合は、強カクリーニングを行って 
ください。強カクリーニングは、通常のクリー 
ニングよりインクを消耗しますので、必要な 
場合のみ行ってください。 

用意ずるらの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 カセットに A 4 サイズの普通紙が 
1枚仪上セツトされていることを 
確認ずる 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか！5、補助トレイを開く 



• CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じて < ださい。 


4 プリントヘッドを強カクリーニン 
グずる 

D ホーム画面で[設定]離を選び、 0 K ボタン 
を巧す 

B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 
B [強カクリーニング]を選び、 0 K ボタンを 
巧す 


脚 i メンテナンス 



ノズ J レチェックパターン 

I 

クリーニング 

1 能カクリーニング 1 

へツド 1 立直調整一目動 

へッド位置調整—手動 

へッド位置調整値印刷 

給が ローラ クリーニング I 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

プリントへッドの強カクリーニングが開始され 
ます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約3分かかり 
ます。 

旦 [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 

5 ノズルチェックパターンを確認ず 
る与 >R102 

特定の色だけが EP 刷されない場合は、そのイン 
クタンクを交換します。 ^ P .96 

改善されない場合は、電源を切って24時間上 
経過したあとに、もう一度強カクリーニングを 
行います。 

それでも改善されない場合は、プリントヘッド 
が故障している可能性があります。お客様相談 
センターまたは修理受付窓 □ に修理をご依頼く 
ださい。 ^ P.l 曰4 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


プリントへッド位置を調整ずる 


畳線がずれるなど、印刷結果に均一感が見ら 
れないとさには、プリントヘッド位置を調整 
します。 

用意ずるらの： A 4 サイズのマットフォトペー 
パー MP -101 1枚 


• 付属の用紙（マットフォトペーパー MP -101) がなく 
なったり、キヤノン純正の専用紙が用意でをない場含 
は、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照し 
て、普通紙で手動ヘッド位置調整を行ってください。 


4 プリントヘッドの位置調整パター 
ンを巧刷ずる 

D ホーム画面で[設定]離を選び、 0 K ボタン 
を巧す 

B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 

B [へッド位置調整一自動]を選び、 0 K ボタ 
ンを巧す 


側メンテナンス 



ノズルチてツクパターン 


クリーニング 

巧カクリーニング 

1 ヘッド位宣調整-自動 1 

へツド位置調堅一す動 

へッド位置調整植印刷 

給が ローラ クリーニング 1 


1 電源が入っていることを確認ずる 

2 後トレイに付属の用紙または A 4 
サイズのマツトフォトぺーパー 
( MP -101) を1枚セットずる 

EP 刷面（より白い面）を上にして、後トレイに 
セツトします。 


-カセツトか5は自動へツド位置調整はでさません。必 
ず後トレイに用紙をセツトしてください。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか！5、補助トレイを開く 



• CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じて < ださい。 


_ 

-[へッド位置調整値印刷]を選ぶと、現在の調整値 
を印刷でをます。 


□ [はし、]を選び、 0 K ボタンを巧す 

パターンが印刷され、プリントヘッド位置が自 
動的に調整されます。 

印刷が終了するまで約 7 分かかります。 

_ 

-パターンは黒と青で印刷されます。 

-自動調整が正しく行えなかったとさには、液晶モ 
ニターに[自動ヘッド位置調整に失敗しました] 
のメッセージが表示されます。「液晶モニターにエ 
ラーメッセージが表示されている」 （ P .111) を 
参照してください。 

-記載の手順でへッド位置調整を行ってち印刷結果 
が思わしくない場合は、『もっと活用ガイド』（電 
テマニュアル）を参照して、手動ヘッド位置調整 
を行ってください。 
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給紙□—ラをクリーニングする 


給紙□ーラに紙粉やちれがつくと、用紙がう 
まく送られないことがあります。そのような 
場合は、給紙□ーラのクリーニングを行いま 
す。給紙 □ ーラのクリーニングは給紙 □ ーラ 
が磨耗しますので、必要な場合のみ行ってく 
ださい。 

用意ずるらの： A 4 サイズの普通紙3枚 

1 電源が入っていることを確認し、 
本製品にセツトされている用紙を 
すべて取り除く 


2 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか!5、補助トレイを開く 



• CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイ 
ガイドを閉じて < ださい。 


3 給紙□—ラをクリーニングずる 

D ホーム画面で[設定]離を選び、 0 K ボタン 
を巧す 

B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 
B [給紙□ーラクリーニング]を選び、 0 K ボ 
タンを巧す 


側メンテナンス 



ノズ J レチェックパターン 


クリーニング 

強カクリーニング 

ヘッド位置調整—自動 

へッド位置調整—手動 

へッドか置調裝植巧刷 

1 給紙口ーラクリーニング tl 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

旦 クリーニングする給紙箇所（[後トレイ]ま 
たは[カセット])を選び、 0 K ボタンを巧 
す 

給紙□ーラが回転してクリーニングが開始され 
ます。 


4 給紙□ーラの回おが停止したこと 
を確認し、用紙をセットずる 

手順3 の旦で 選んだ給紙箇所に、 A 4 サイズの普 
通紙3枚をセットしてください。 

5 手順3の H か！5 旦を 繰り返ず 

クリーニング終了後、用紙が排出されます。 

後トレイのクリーニングで改善が見られない場 
合は、電源を切ってから電源プラグをコンセン 
卜から抜を、湿らせた綿棒などを使って後トレ 
イ内中央にある給紙□ーラ （ A ) を矢 EP の方向 
(目） に回しながら拭いてください。給紙□ーラ 
は指で触らず、綿棒を使って回してください。 


A B 



上記の操作を行ってち改善されない場合は、お 
客様相談センターまたは修理受付窓□に修理を 
ご依頼ください。与 P .1 曰4 
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カセットの内部を清掃する 

カセット内部のパッドに紙粉やちれがつくと、用紙が複数枚排紙されることがあります。そのよ 
うな場合は、パッドの清掃を行います。 

用意するもの：綿棒 

1 カセットを取り外し、セットされている用紙を取り除く 

2 湿らせた綿棒でパッド （A) を拭く_ 



-ミちれを拭いたあとは、十分に乾燥させてください。 


上記の操作を行ってち改善されない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くだ 
さい。 => P . I 54 


I お手入れ 
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困つたとをには 


本製品を使用中にトラプんが発生したときは、ここでの対処方法を参照して 
ください。 / 

ここでは発生しク^いトラブルを中/こ\に説明しています。該当するトラブル 
が見つか5ないとさには、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）をあわせ 
て参照してください。 

与「『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について （ P .74)」 


•エラーが発生したときは . P .1 10 

•電源が入らない . P .1 10 

•液晶モニターにエラーメッセージが表示されている . P .1 11 

•液晶モニターの表示が消えている . P .11 已 

•日本語外の言語が表示されている . P .11 已 

• MP ドライバがインストールできない . P .1 16 

-印刷-スキャン速度が遅い/ Hi-Speed US 巨として動作しない/ 

「さらに高速で実行できるデバイス」などの警告文が画面に 

表示される . P .118 

•コピ ー/ 印刷結果に満足できない . P .1 18 

•印刷が始ま 5 ない . P .126 

•動作はするがインクが出ない . P .128 

•プリントヘッドホルタ'が交換位置に移動しない . P .128 

•用紙がうまく送 5 れない . P .129 

•プリンタドライバで選んだ給紙箇所か 5 用紙がうまく送 5 れない… P .130 

•用紙がつまった . P .131 

•パソコンの画面にメッセージが表示されている . P .136 

• PictBridge 対応機器にエラーメッセージが表示されている . P .141 

•携帯電話か 5 うまく印刷できない . P .141 

•フオトナビシートからうまく印刷でをない . P .142 

•手書きナビシートからうまく印刷でさない . P .142 

•メモリーカードが取り出せない . P .144 

• DVD/CD にラまく印刷でさない . P .145 


困つたとさには 
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困ったとさには 


エラーび 発生したときは 


印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的にトラブルの対処 
方法を示すエラーメッセージが表示されます。この場合は、表示された巧処方法にしたがって操 
作してください。 




Canon MP630 series Printer - USBOOl 
下記の用巧がなくねりました。 


留歷度巧沾 



K 隱當麟薇 Si 織 


[ En 威？止 


Mac OS X v.l 0. 日 .X をご使用の場台 


AOO 

@ L3 じ 


〇 


兵 


エクー■ろ：1003夕の巧«がなくなした* •用度の禱晒度•巧度サイズ k 
ソントダイアログの t« 度方る1でが*巧されているため、 A4、 レタ ー ， B5, 
イズの89度はカセットか公され《す* 




Mac OSX V.10.4.X または 
Mac OS X v.l 0.3.9 をご使用の場合 


エラー爵ち：1003 
次の巧巧がなくなりました。 


な 


"巧巧の«巧： S 通巧" 

"用巧サイズ： A4" 

1. カセットに巧巧をセットしてくだまい。之•プリンタの OK ポタンを押して 
ください。 


フリントダイアログの [« 巧方る1で【自«週巧】が»巧まれているため、 A4、 
レタ ー 、 BS、AS サイズの普通巧はカセットから巧巧されまず。 


( ジョブを削な ） 〔すべてのジョブを停止 ) ちジョブそ停比イ 


電源び入らない 


電源ボタンを押してみてくださし、 


チェック 


本製品と電源コードびしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してくだ 
さい 


チェック3 


電源プラグをコンセントか6巧き、已分な上たってか6、電源プラグをコンセントに 
つないで本製品の電源を入れ直して < ださい 


それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
^「お問い合わせの前に」 （ P .1 已 4) 
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困ったとさには 


液晶モニターにエラーメッセージび表示されている 


液晶モニターにエラー/確認メッセージが表示されたとさには、 iu 下の対処方法にしたがってく 
ださい。 


エラー/確認メッセージ 

巧処方法 

下記のインクびなくなつた可能性があ 
ります 

インクの交換をお勧めします 

U 041 

インクがなくなった可能性があります（インクランプが点滅しています)。 
インクタンクを交換することをお勧めします。 

印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本製品の日 K 
ボタンを}甲すと、印刷を続けることがでをます。印刷が終了した5インクタ 
ンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続けると、 
故障の原因となるおそれがあります。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .94) 


-複数のインクランプが点滅している場合は、「お手入れ」の「インクの状 
態を確認する」 （ P .94) を参照して、インクタンクの状態を確認してく 
ださい。 


プリントへッドび装着されていません 
プリントへッドを装着してください 
U 051 / 

プリントへッドの種類び違います 
正しいプリントヘッドを装着してくだ 
さい 

U 0 己2 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
て < ださい。 

プリントへッドび取り付け5れている場合は、プリントへッドをいったん取 
り外し、取り付け直してください。 

それでもエラーび解決されないとさには、プリントへッドが故障している可 
能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼く 
ださい。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .1 已 4) 

正しい位置に取り付け6れていないイ 
ンクタンクびあります 

U 072/ 

下記のインクタンクび複数取り付け6 
れています 

U 071 

• 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります（インクラン 
プが点滅しています)。 

-同じ色のインクタンクが複数セットされています（インクランプが点滅 
しています）。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .94) 
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困ったとさには 


エラー/確認メッセージ 

巧処方法 

下記のインクの残量を正しく検知でき 
ません 

インクタンクを交換して<ださい 
U 130 

インクの残量を正しく検知でさません（インクランプが点滅しています）。 
インクタンクを交換して、スキャナユニット（カバー）を閉じてください。 
一度空になったインクタンクで印刷を続けると、本製品に損傷を与えるおそ 
れがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。本製 
品のストップボタンを已秒巧してか5離してください。 

この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いか 
ねます。 

^「インクタンクを交換する」 （ P .94) 


-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量画面で 
インクタンクがグレー色に表示されます。 

^「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 （ P .94) 


下記のインクタンクび認識できません 
U 043 

U 140 

U 1 已〇 

-インクタンクが取り付け5れていません。インクタンクを取り付けてく 
ださい。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .94) 

-本製品がサポートでをないインクタンクが取り付け5れています（イン 
クランプが消灯しています)。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .94) 

-インクタンクにエラーが発生しました（インクランプが消なしています）。 
インクタンクを交換してください。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .94) 

下記のインクがなくなりました 
インクタンクを交換して<ださい 

U 1 巨3 

インクがなくなりました（インクランプが点滅しています）。 

インクタンクを交換して、スキャナユニット（カバー）を閉じてください。 
このまま印刷を続けると本製品に損傷を与えるおそれがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要びあります。本製 
品のストップボタンを已秒巧してから離してください。 

この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障についてはキヤノン 
は責任を負えない場合があります。 

づ「インクタンクを交換する」 （ P .94) 

-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量画面で 
インクタンクがグレー色に表示されます。 

^「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 （ P .94) 


メモリーカードに写真びありません 

-セットしたメモリーカードに読み込める画像データが保存されていませ 
ん。 

-画像ファイル名（フォルダ名）に、全角夕字（漢字、カナ等）があると、 
認識でをない場合があります。全角夕字を半角英数字に変更してみてく 
ださい。 

-パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンか5印刷を行って 
<ださい。 
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困ったとさには 


エラー/確認メッセージ 

対処方法 

CD - R トレイガイドが開いています 
閉じて 0 K ボタンを巧して<ださい 

通常の印刷 （ DVD / CD 印刷 L ソ外の印刷）を開始するときに CD - R トレイガ 
イドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてか5本製品の日 K ボ 
タンを}甲して < ださい。 

CD - R トレイガイドを開き CD - R トレ 
イをセットして 0 K ボタンを巧して< 
ださい 

DVD / CD 印刷を開始するときに CD - R トレイガイドが閉じている場合 
は、スキャナユニット（カバー）を閉じたまま CD - R トレイガイドを開を、 
CD - R トレイをセットしてか5本製品の日 K ボタンを}甲してください。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になりま 
す。 

インク吸収体び満杯に近づきました 

0 K ボタンで継続できますが、早めに 
修理受付窓□に連絡してください 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 

C>N 〇 

この状態になった場合、本製品の日 K ボタンを}甲すと、エラーを解除して印 
刷が再開でさます。満杯になると、印刷でさなくなり、インク吸収体の交換 
び必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご連 
絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .1 已 4) 

インク吸収体の交換び必要です 
お客様相談センターまたは修理受付窓 
□にご連絡<ださい 

インク吸収体が満杯になりました。 

本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 
ます。 

この状態になった場含、交換が必要です。お早めにお客様相談センターまた 
は修理受付窓□にご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換 
はでをません。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 已 4) 

タイムアウトエラーが発生しました 

コピー中に何5かのエラーが発生し、一定の時間び経ちました。 

本製品の 0 K ボタンを}甲してエラーを解除し、もラー度コピーをやり直して 
<ださい。 

接続した機器は本機に巧応していない 
可能性びあります 

いったん取りかし、接続した機器の使 
用説明書を確認してください 

-カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本製品と接続し 
て直接印刷できるのは、 Piet 目 ridge 対応機器または目 luetooth ユニッ 
卜目 U - 30 (オプション）です。 

-接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過 
ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷でさないことがあります。接 
続している USB ケーブルを抜さ、再度 USB ケーブルを接続してくださ 
い。 

円 ctBridge 対応機器か5印刷する場合、ご使用のデジタルカメラの機種 
により、接続する前に円 ctBridge 対応機器で印刷するモードに切り替 
える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モード 
にする必要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、 
接続前に必要な操作を行ってください。 

それでちエラーが解決されないとさは、ほかの写真を選んで印刷でさる 
かどラかを確認してください。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


エラー/確認メッセージ 

巧処方法 

自動へッド位置調整に失敗しました 

0 K ボタンを巧して操作をやり直して 
<ださいく<使用説明書を参照》 

-ノズルが目づまりしています。 

-本製品の 0 K ボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパターン 
を印刷してプリントへッドの状態を確認してください。 

^「お手入れ」の「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P .101) 

. A 4 サイズ(外の用紙がセットされています。 

本製品の 0 K ボタンを押してエラーを解除し、付属のプリントヘッド位 
置調整用紙またはキヤノン純正の A 4 サイズの用紙（マットフォトペー 
パー MP -101) を後トレイに1枚セットしてください。 

自動でへッド位置調整を行ラ場合は、必ず後トレイに用紙をセットして 
<ださい。 

-本製品の排紙□内に強い光が当たっています。 

本製品の 0 K ボタンを押してエラーを解除し、排紙□内に光が当た5な 
いように調整してください。 

上記の巧策をとったあと、再度へッド位置調整を行ってもエラーび解決され 
ないとさには、本製品の日 K ボタンを}甲してエラーを解除したあと、手動で 
へッド位置調整を行ってください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「手動でプリントヘッド位置 
を調整する」 

巧応していない USB 八ブが接続され 
ました 

取りがしてください 

本製品のカメラ接続部に USB 八ブを接続している場合は、 US 目八ブを本 
製品か5取り外してください。 PictBridge 対応機器は直接本製品に接続し 
て < ださい。 

B 200 

プリンタトラブルが発生しました 
使用説明書を参照して < ださい 

本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 
お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .1 已 4) 

；；ン外ラブルが発ちしました 
電源を入れ直して<ださい 
解ミ央しないとさは、使用説明書を参照 
して<ださい 

「****」部分は半角英数字で表示され、状況により表示が異なります。 

• r 已100/已110」と表示された場ち 

印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それか5、プリント 
へッドホルダの保護材やつまった用紙など、プリントへッドの動さを巧 
げているものを取り除いてください。 

A ミ主意\ 

-このとさ、内部の部品には触れないよう、十分注意してください。印刷 
結果不具合などの原因になります。 

本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでち回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 已 4) 

• それ m 外の表示の場合 

本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてくださ 
い。 

本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 已 4) 
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困ったとさには 


エラー/確認メッセージ 

対処方法 

スキャナが正常に動作でをません 

本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 
しば5くしてか5、本製品の電源を入れ直してみてください。それでも回復 
しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くだ 
さい。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 已 4) 

カード書き込みが態び、パソコンか5 
書さ込み可能なが態に設定されていま 
す 

「 PC か5書き込み禁止 J に設定して 
<ださい 

カードス□ットが書を込み可能 （[ PC か5書を込み可能])になっています。 
カードス□ットが [ PC か5書さ込み可能]に設定されていると、メモリー 
カードか5印刷したり、スキャンしたデータをメモリーカードに保存でさま 
せん。駿冠メニューで [ PC か5書き込み禁山に戻してください。 


r 液晶モニターの表示び消えている 


電源ランプが消えているとさ： 

電源が入っていません。電源コードが接続されていることを確認し、電源を入れてください。 


電源ランプが点なしているとき： 

液晶モニターが自動消なしています。操作パネルの電源ボタン外のボタンを押してください。 


困 


日本語 1U 外の言語び表示されている 


次の手順で、日本語の設定に戻してください。 g 

1 ホームボタンを巧して 5 砂な上待つ 
2触[設定]を選び、 0 K ボタンを巧ず 

3 g [本体設定]を選び、 0 K ボタンを巧ず 

4 ▼ボタンを 5 回巧し、 0 K ボタンを巧ず 

巨 luetooth ユニットを取り付けているときは、▼ボタンを目回押してから、日 K ボタンを押し 
て < ださい。 

5 ▲▼ボタンで[日本語]を選び、 0 K ボタンを巧す 
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困ったとさには 


MP ドライバびインス I -ールできない 


『セツトアップ CD-ROM』 を DVD/CD-ROM ドライブに入れてもセツトアップが始ま5ないとき： 


次の手順にしたがってインストールを開始してください。 

1[スタート]メニューか6 [コンピュータ]を開< 

【Windows XP 】 [スタート]メニューから[マイコンピュータ]を開く 

【Windows 2日日日】デスクトップので [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックす 

る 

2開いたウインドウにある^ [CD-ROM] アイコンをダブルクリックする 

CD - R 日 M の内容が表示された場合は、 [ MSETUP 4. EXE ] をダブルクリックしてください。 


画面上に表示されたと ]I [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックする 


_ 

• CD - R 日 M のアイコンび表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - R 日 M をパソコンか5取り出して、再度セットする 
ーパソコンを再起動する 

• それでも [ CD - ROM ] アイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD - R 日 M を表示できるか確認し 
てください。ほかの CD - R 日 M が表示できる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノ 
ンお客様相談センターにお問い合わせください。 


[プリンタの接続]画面で止まってしまうとさ： 



[プリンタの接続]画面から先に進めなくなった場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコン 
が US 目ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順にしたがってインス!-ールを 
やり直してください。 
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困ったとさには 


• Windows Vis ねをご使用の場合、ご使用のパソコンによっては、[プリンタを認識していません。接続を確 
認してください。]といラメッセージが表示されることがあります。その場合は、しば5くお待ちください。 
しば5く待っても先に進めない場含は、次の操作にしたがってインス I ルをやり直してください。 


1[キャンセル]ボタンをクリックする 

2 [インストール失敗]画面で[もう一度]ボタンをクリックする 
3 表示された画面で[戻る]ボタンをクリックする 

4 [PIXUSXXX] 画面 （ rxxxj は機種名）で[終了]ボタンをクリックし、『セットアップ 
CD-ROM 』 を取り出す 
5本製品の電源を切る 
6パソコンを再起動ずる 

7 ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する 

8『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたびって、 MP ドライバをインストール 
する 

それ m 外のとさ： 

『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがい、 MP ドライバをインス!-ールし直 
して < ださい。 

MP ドライバが正しくインス!-ールされなかった場合は、 MP ドライバを削除し、パソコンを再起 
動します。そのあとに、 MP ドライバを再インス!-ールしてください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバを削除する」 

MP ドライバを再インス!-ールする場合は『セットアップ CD - ROM 』 から[選んでインス!-ール] 
を選んでインス I -ールしてください。 





• Windows のエラーが原因でインス I ラが強制終了した場合は、 Windows が不安定になっている可能 
性があり、 MP ドライバがインス!-ールでをなくなることがあります。パソコンを再起動して再インス 
I -ールしてください。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


印刷-スキャン速度が遅い/ Hi-Speed USB として動作しない/ 

「さ！5に高速で実行できるデバイス」などの警告文が画面に表示される 


Hi-Speed US 目に対応していない環境では、 USB 1 .1 での接続となります。この場合、本製品 
は正常に動作しますが、通信速度の違いから印刷速度が遅くなることがあります。 


チェック 


ご使用の環境が Hi-Speed USB にが応しているか、次の点を確認してください 


• パソコンの US 目ポートは、 Hi-Speed US 巨に対応していますか。 

• US 巨ケーブルと US 巨八ブは、 Hi-Speed US 巨に対応していますか。 

US 巨ケーブルは、かならず Hi-Speed US 巨認証ケーブルをご使用ください。また、長さ 3 m 
じ(内のものをお勧めします。 

• ご使用のパソコンは、 Hi-Speed US 巨に巧応した状態ですか。 

最新のアップデートを入手して、インス!-ールしてください。 

• Hi-Speed US 巨対応の US 目ドライバが正しく動作していますか。 

Hi-Speed US 巨に対応した最新の Hi-Speed USB ドライバを入手して、再インス! -- ルして 
<ださい。 



-それぞれの操作については、ご使用のパソコン、 US 目ケーブル、 US 目八ブのメーカーにご確認ください。 


ピー/印刷結果に満足でさない 


白いすじが入る、畳線がずれる、色む5があるなど、思ったような印刷結果が得られないとさ 
は、まず用紙や EP 刷品質の設定を確認してください。 

セットされている用紙のサイズや種類び、設定と合っていますか 

設定と異なるサイズや種類の用紙をセットしていると、正しい結果が得5れません。 

写真やイラストを印刷したとさにカラーの発色がよくないことがあります。 

また、設定と異なる種類の用紙をセットしていると、印刷面がこすれる場合があります。 

フチなし全面印刷を行う場合、セットした用紙と設定の組み合わせによっては、発色の差が発生す 
る場合があります。 

用紙や印刷品質の設定を確認する方法は、ご使用の機器によって異なります。 


本製品の操作でコピーをする場合 

本製品の操作パネル 

与「設定項目について」 （ P .30)、 『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）の「コピーする」の r 設定項目について」 

本製品の操作でメモリーカードか6 
印刷する場合 

本製品の操作パネル 

与「設定項目について」 （ P .19)、 『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）の「メモリーカードの写真を印刷する」の「設定項目につい 
て」 

本製品の操作でプリント写真か6印 
刷する場合 

本製品の操作パネル 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「プリント写真か5 
印刷する」の r 設定項目について」 
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困ったとさには 


PictBridge 対応機器か6印刷する 
場合 

円 ctBridge 対応機器 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の rPict 目 ridge 対応機 
器か5印刷する」 

本製品の操作パネル 

づ『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネ 
ルで設定を変更する」 

ワイヤレス通信対応機器か6印刷す 
る場合 

本製品の操作パネル 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネ 
ルで設定を変更する」 

パソコンか6印刷する場合 

プリンタドライパ 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「かんたんな設定で 
印刷を行う」 


チェック 


チェック1の表を参照して、適切な印刷品質び選ばれていることを確認してください 


用紙の種類や印刷するデータに応じた印刷品質を選んでください。インクのにじみや色む5が気に 
なる場合は、画質を優先する設定にして印刷してみてください。 


PictBridge 対応機器か5印刷する場含は、本製品の操作パネルで印刷品質を設定してください。 
円 ctBridge 対応機器か5は印刷品質の設定はできません。 

ワイヤレス通信対応機器か5印刷する場ちは、印刷品質の設定はでをません。 


チェック 


3それでも解ミ央しない場合は、ほかの原因び考え S れます 

下の項目もあわせて確認してください。 

^白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る （ P .119) 
^畳線がずれる （ P .121) 

^インクがにじむ/用紙が反る ( P .121) 

与印刷面が巧れる/こすれる （ P .122) 

^用紙の裏面が巧れる （ P .12 己） 

^色むらや色すじがある （ P .12 曰） 


白紙のまま排紙される/巧刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る 





困つたとさには 
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困ったとさには 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

与「コピ ー/ 印刷結果に満足できない」 （ P .118) 


チェック 


インクタンクの状態を確認し、インクびなくなっている場合は、インクタンクを交換 
して<ださい 


与「インクタンクを交換する」 （ P .94) 


チェック 


a 


インクタンクにオレンジ色のテープや保護フイルムび残つていませんか 


オレンジ色のテープが、下の図1のようにされいにはがされていることを確認してください。 

図2のようにテープが残って空気穴をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてくださ 


し、。 



ノズルチェックパタ-ンを EP 刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリ-ニングなど 
を行ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
「印刷にかすれやむ5があるときには」 （ P .1 日日）を参照してください。 


チェック已 


片面にのみ EP 刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセットし 
ていないか確認して<ださい 


表と裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるので注意してくださし、。 
用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してください。 


コピーしているときはじ TF の項目もチェックしてみてください： 


チェック6 


原稿び原稿台ガラスに正しくセツトされていることを確認してください 

与「コピーやスキヤンする原稿をセットする」 （ P .89) 


原稿はコピ-する面を下にしてセットしましたか 
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困ったとさには 


チェック8 


本製品で巧刷したらのをコピーしていませんか 

メモリーカードまたはデジタルカメラか5直接印刷するか、パソコンか5印刷し直してください。 
本製品で印刷したちのをコピーすると、されいに印刷されないことがあります。 


爵線がずれる 



与「: 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

コピー/印刷結果に満足できない」 （ P .118) 


チェック 


3プリントヘッドの位置調碧を行って<ださい 

プリントヘッドの取り付け位置がずれていると、畳線がずれて印刷される場合があります。プリン 
卜へッドを取り付けたあとは、かな5ず位置調整を行ってください。 

与「お手入れ」の「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .1 日日） 

_ 

•ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 


インクがにじむ/用紙が反る 



困つたとさには 


n 用紙や印刷品質を確認しましたか 

与「コピー/印刷結果に満足できない」 （ P .118) 
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困ったとさには 


チェック 


写真を EP 刷するとを、写真専用紙を使用していますか 


写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷には、キヤノン写真用紙•光沢ゴールドな 
どの写真専用紙を使用することをお勧めします。 

与「用紙/原稿をセットする」の「使用できる用紙について」 （ P .8 己） 


巧刷面が巧れる/こすれる 




用紙の端外が汚れる 


^^31用紙や印刷品質を確認しましたか 

^「コピー/印刷結果に満足できない」 （ P .118) 


チェック 


適切な用紙を使用していますか、次のことを確認してください 


-ご使用の用紙が目的の印刷に適した用紙か確認してください。 

^「用紙/原稿をセットする」の「使用できる用紙について」 （ P .8 己) 


-フチなし全面印刷を行っている場合は、ご使用の用紙がフチなし全面印刷に適した用紙か確認 
して < ださい。 

フチなし全面印刷に適さない用紙を使用すると、用紙の上端および下端の印刷品質が低下する 
場合があります。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷できる範囲」 


チェック 


a 


反りのある用紙は、反りを直してか S 使用してください 


普通紙の場合 

用紙の裏表を逆にしてセットしてください。 

後トレイに用紙を長期間セットしたままにしていると、若干反りがついてしまうことがありま 
す。この場合、裏表を逆にしてセットすると、改善されることがあります。 

なお、長期間ご使用にならない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて水平に保管する 
ことをお勧めします。 
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困ったとさには 


はびをの場合 

用紙の四隅が上反っている場合、用紙がミちれたり、ラまく送5れなかったりするおそ 
れがあります。下の手順で反りを修正してから使用してください。 



下の図のように、対角線上の端を、反りと逆方向に丸める 



ク 


2印刷ずる用紙び、平6になっていることを確認ずる 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセッ ト して印刷することをお勧めします。 

四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が巧れたり、うまく送られないこと 
があります。次の手順で反りを修正してから使用してください。 

その他の用紙の場合 

1印刷面を上にし、表面が巧れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない普通紙などを1枚重ね 
る 

2下の図のように反りと逆方向に丸める 



夕 


3印刷する用紙の反りげ、約2〜 5 mm な内になっていることを確認する 



反りを直した用紙は、1枚ずつセツ ト して印刷することをお勧めします。 




ご使用の用紙によっては、反りのない用紙を使用していても、用紙がミちれたり、ラまく送5れなかったりす 
ることびあります。その場合は、上記の手順にしたがって、印刷する前にあ5かじめ用紙を反5せてか5印 
刷してみてください。印刷の結果び改善される場合があります。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


Q 厚めの用紙を使用している場合は、用紙のこすれを改善する設定にしてください 

用紙のこすれを改善する設定にすると、プリントヘッドと紙の間隔が広くなります。用紙の種類を 
正しく設定していてち印刷面がこすれる場合は、本製品の操作パネルかプリンタドライバで用紙の 
こすれを改善する設定にしてください。 

用紙のこすれを改善する設定にすると、印刷速度が遅くなる場合があります。 

* 印刷後は用紙のこすれを改善する設定を解除してください。設定を解除しないと、次回！;!降の印 
刷でちこの設定が有効になります。 

-本製品の操作パネルで設定する場合 

メニューボタンを押してから[設定]、[本体設定]、[印刷設定]を順に選び、[用紙のこすれ改 
善]を[する]に設定してください。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネルで設定を変更する」 

-プリンタドライバで設定する場合 

tVhrnifffEi 

プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこす 
れを改善する]にチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

プリンタドライバの設定画面の開きかたについては『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 
「プリンタドライバの開きかた （ Windows )」 を参照してください。 


fMterinnTiHii 

Canon IJ Winter Utility (キヤノン-アイジェイ-プリンタ.ユーティリ ティ） のポップアッ 
プメニューから[特殊設定]を選び、[用紙のこすれを改善する]にチェックマークを付け、[送 
信]ボタンをクリックしてください。 

Canon IJ Printer Utility の開きかたについては『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 
|"Canon U Printer Utility の開きかた （ Macintosh )」 を参照してください。 


チェック 


EP 刷推奨領域を超えて印刷していませんか 


印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインクがこすれることがあります。 
アプリケーシヨンソフトで原稿を作成し直してください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷でさる範囲」 


チェック 


原稿台ガラスび巧れていませんか 


原稿台ガラスを清掃してください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「原稿台の周辺部分を清掃する」 


給紙□-ラび巧れていませんか 

給紙□ーラクリーニングを行ってください。 

与「給紙□-ラをクリーニングする」 （ P .1 日目) 



-給紙□ーラクリーニングは給紙□ーラび磨耗しますので、必要なとさのみ行ってください。 
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困ったとさには 


チェック8 


本製品内部び巧れていませんか 


両面印刷などを行うと、本製品の内側にインクが付いて用紙が巧れる場合があります。 
インクふき取りクリーニングを行って、本製品内部をお手入れしてください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「インクふき取りクリーニングを行う」 


_ 

-内部のミちれを防ぐために、用紙サイズを正しく設定してください。 


用紙の裏面が巧れる 



チェック 


n 用紙や印刷品質を確認しましたか 

与「コピー/印刷結果に満足できない」 （ P .118) 

I インクふき取りクリーニングを行って、本製品の内部を清掃してください 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「インクふき取りクリーニングを行ラ」 


両面印刷や多量に印刷を行ラと、本製品の内部がミちれることがあります。 



125 






















困ったとさには 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

与「コピ ー/ 印刷結果に満足できない」 （ P .118) 


チェック 


ノズルチェックパターンを EP 刷し、必要に応じてプリントへッドのクリーニングなど 
を行ってください 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
r 印刷にかすれやむ5があるときには」 （ P .1 日日）を参照してください。 


チェック 3 


プリントへッドの位置調整を行ってください 

プリントヘッドの位置調整については、「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P .1 日日）を参照 
して < ださい。 


_ 

-プリントヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、『もっと活用ガイド』（電テマ 
ニュアル）の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 


印刷び始まらない 


電源プラグびしコかりと差し込まれていることを確認し、電源ボタンを押してくださ 
い 

電源ランプが点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅から点なに変わるまでお待ちくだ 
さい。 



. 写真やグラフィックなど大容量のデータを印刷するとさは、印刷が始まるまでに通常よりも時間がかかりま 
す。電源ランプが緑色に点滅している間、パソコンはデータを処理してプリンタに転送しています。印刷が 
始まるまで、しば5くお待ちください。 


チェック 


インクタンクの状態を確認し、インクびなくなっている場合はインクタンクを交換し 
て < ださい 


チェック 


a 


スキャナユニット（カバー）を開け、インクランプびホく点滅していないか確認して 
<ださい 


インクが十分あるのにインクランプが赤く点滅している場合は、正しい位置にセツトされていない 
インクタンクがあります。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .94) 


スキャナユこット（カパ-)を開け、インクランプびホく点なしていることを確認し 
て < ださい 

インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の®部分を「カチッ」といラ音がす 
るまでしっかり押して、インクタンクをセツトしてください。 
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困ったとさには 


チェック 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください。 USB ケーブルでしっかり接続されている場合は、次のこと 
を確認してください 


- USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てか5印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 US 巨八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- USB ケーブルに不具合があることも考えられます。別の US 目ケーブルに交換し、再度印刷し 
てみて < ださい。 


チェック 


パソコンか6 EP 刷した場合、パソコンを再起動してみてください 


不要な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった印刷ジョブを削除する」 


CD - R トレイガイドが開いていないか確認してくださし、 

開いている場合は閉じて、本製品の日 K ボタンを押してください。 


チェック8 


プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名び選ばれていることを確認し 
て < ださい 


異なる機種のプリンタドライバを使用していると、正常に印刷できません。 

Windows をご使用の場合は、[印刷]ダイア□グでに anon XXX Printer ] (「 XXX 」 は機種名） 
が選ばれていることを確認してください。 

Macintosh をご使用の場合は、プリントダイア□グの[プリンタ]でご使用の機種名が選ばれて 
いることを確認してください。 

_ 

•本製品を[通常使うプリンタに設定] ( Windows )、 [デフオルトのプリンタ]または[デフオルトにする] 
( Macintosh ) にすることで、常に本製品が選ばれているように設定することもできます。 




チェック 


プリンタポートを正しく設定してください 


プリンタポートとして ruSBnnnJ を設定してください （" n " は数字)。 

1管理ち （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンずる 

2 [コント□ールパネル]か6 [八ードウェアとサウンド]の[プリンタ]を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]から[プリンタとその他の八ード 
ウェア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 2 日日日を ご使用の場合は、[コント □ー ルパネル]から[プリンタ] を ダブルク 
リックします。 

3 [Canon XXX Printer ] アイコン （「 XXXJ は機種名）をちクリックし、[プ□パティ]を選 
ぶ 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷ずるポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX 
Printer ] と表示されている [ USBnnn ] (" n " は数字）び選ばれているか確認ずる 

設定が誤っている場合は、 MP ドライバを再インス!-ールするか、印刷先のポートを正しいも 
のに変更してください。 
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困ったとさには 


動作はずるびインクび出ない 


プリントヘッドび目づまりしていませんか 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
「印刷にかすれやむ5があるときには」 ( P .100) を参照してください。 


チェック 


インクびな<なつていませんか 


「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .111) を参照してインクタンクの状態 
を確認し、状態に応じて対処してください。 


チェック 


a 


インクタンクにオレンジ色のテープや保護フイルムび残っていませんか 


オレンジ色のテープが、下の図1のようにきれいにはがされていることを確認してください。 

図2のよラにテープが残って空気穴をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてくださ 
し、。 



プリントへッドホルダび交換位置に移動しない 


^^31電源ランプび消えていませんか 

電源ランプが緑色に点なしていることを確認してください。 

電源が入っていないとプリントへッドホルダは移動しません。電源ランプが消打している場合は、 
スキャナユニット（カバー）を閉じて電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅か5点丹に変わってから、 
ちラー度スキャナユニット（カバー）を開けてください。 


チェック 


エラーメッセージび表示されていませんか 


スキャナユニット（カバー）をいったん閉じ、表示されたエラー/確認メッセージにしたがってエ 
ラーを解除してから、開いてください。対処方法については、「液晶モニターにエラーメッセージ 
が表示されている」 （ P .111) を参照してください。 


128 



























困ったとさには 


用紙びラまく送5れない 


n 次のことに注意して用紙をセットしてください 

-用紙を複数枚セットするときは、用紙の端をそろえてからセットしてください。 

-用紙を複数枚セットするときは、用紙ガイドの積載マークを超えないようにしてください。 
ただし用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低溫•低湿の場合）によっては、正常に紙送 
りでさない場合があります。この場合は、セットする枚数を最大積載枚数の半分!;!下に減らし 
て < ださい。 

• 後トレイ、カセットとも、印刷の向きに関わ5ず縦向きにセットしてください。 

-後トレイに用紙をセットするときは、印刷したい面を上にして、用紙ガイドを用紙の両端に軽 
<当てて < ださい。 

-カセットに用紙をセットするときは、印刷したい面を下にして、用紙のち端をカセットのち側 
にぴったりと突を当て、用紙ガイドを用紙の左端と下端に合わせてください。 

^「用紙をセットする」 ( P .79) 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認して<ださい 

>「用紙/原稿をセットする」の「使用できない用紙について」 （ P .88) 

はがきや封筒をセットする場合は、次のことにを意してください 

-はがき、往復はがきが反っていると積載マークを超えてセットしていなくても、うまく送5れ 
ないことがあります。 

はがき、往復はがきは、郵便番号欄を下向きにセットしてください。 

-封筒に印刷するときは「用紙/原稿をセットする」の「封筒をセットする」 （ P .83) を参照し、 
巧刷前に準備をしてください。 

準備ができた5、本製品に縦置きでセットしてください。横置きにすると、正しく送5れませ 
ん。 

XI 給紙位置設定び合っているか確認してください 

* お買い上げ時から何ち設定を変更していない場合、普通紙はカセットから給紙する設定になって 
います。 

-本製品の操作パネルで設定する場合 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネルで設定を変更する」 

-プリンタドライバで設定する場合 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「目的に合わせて給紙方法を切り替える」 

-プリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]に設定した場合の、普通紙の給紙位置設定に 
っいて 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「普通紙の給紙位置を設定する」 


チェック 


後トレイまたはカセツトに異物びある場合は取り除いてください 


困つたとさには 
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困ったとさには 


チェック 


CD - R トレイガイドび閉じていることを確認してください 


与「[ 


少しでも開いていると用紙がラまく送られません。 
「 DVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .3 目） 


給紙□—ラクリーニングを行ってください 

「給紙□ーラをクリーニングする」 （ P .1 日目） 


_ 

• 給紙□ーラのクリーニングは給紙□ーラが磨耗しますので、必要なとをのみ行ってください。 


チェック8 


カセツトか6用紙が複数枚排紙されるときは、カセツトの内部を清掃してください 


カセットの内部の清掃について詳しくは「カセットの内部を清掃する」 （ P .1 日 7) を参照してくだ 
さい。 


チェック9 


背面カバーは正し<閉まっていますか 


背面カバーが正しく閉まっていないと、用紙がつまることがあります。背面カバーを奥までしっか 
り押し込んで取り付けてください。 

背面カバーの位置については、「各部の名称と役割」 （ P .8) を参照してください。 


プリンタドライバで選んだ給紙箇所から用紙びうまく送られない 




チェック 


アプリケーシヨンソフトで、プリンタドライバと異なる給紙位置を指定していません 
か 


アプリケーションソフトの設定をプリンタドライバの設定に合わせるか、プリンタドライバの 
[ページ設定]シートにある[印刷オプション]で[アプリケーションソフトの給紙設定を無効に 
する]を選択してください。 

アプリケーションソフトで、プリンタドライバと異なる設定をした場合は、アプリケーションソフ 
卜の設定が優先されます。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「普通紙の給紙位置を設定する」 
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困ったとさには 


用紙びつまつ 




-印刷中につまった用紙を取り除くため本製品の電源を切る場合は、ストップボタンを巧して、印刷を中止してか5電 
源を切ってください。 


排紙 □/ 後トレイで用紙びつまったとさ： 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

1排紙側または給紙側（引き出しやずい方）か6用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 



_ 

-用紙び破れて本製品の内部に残ってしまったとさは、本製品の電源を切り、スキャナユニット（カバー） 
を開けて取り除いてください。 

このとさ、本製品の内部の部品に触れないように注意してください。 

用紙を取り除いた5、スキャナユニット（カバー）を閉じて本製品の電源を入れ直してください。 

-用紙が引さ抜けない場合は、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されることがあ 
ります。 


2用紙をセットし直し、本製品の 0 K ボタンを巧ず 

手順1で電源を入れ直した場合、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、ち 
ラー度印刷をやり直してください。 

_ 

-用紙をセットし直すとさは、用紙び印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し 
て < ださい。 

づ「用紙をセットする」 （ P .79) 

. 写真やグラフィックを含む原稿の印刷は A 曰サイズ m 外の用紙に印刷することをお勧めします。 A 曰サイ 
ズの用紙に印刷すると、用紙が反って排紙でさない原因になることびあります。 


用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いてち用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 曰 4) 
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困ったとさには 


搬送ユニットで用紙びつまったとき： 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

1背面カバーを取り外す 



2用紙をゆっくり引っ張る 



_ 

-本製品の内部の部品には触れないようにしてください。 

-用紙が引さ抜けない場合は、本製品の電源を切り、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的 
に排紙されることびあります。 


3背面カバーを取り付ける 

背面カノ く一の左側をしっかりと押し込んでください。 
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困ったとさには 


手順2で用紙を取り除けなかったとき： 
4カセットを取り出ず 
5用紙をゆっくり引っ張る 



6カセットか6用紙びはみ出しているときは、用紙を取り除き用紙をそろえてか6セットし直す 

自動両面印刷をしていて、手順1〜已でも用紙が見つからないときは、両面搬送部を確認して 
<ださい。 

^「自動両面印刷をしていて、用紙を取り除けなかったとき：」 （ P .134) 

_ 

• 用紙をセットし直すとさは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し 
て < ださい。 

与「用紙/原稿をセツトする」 （ P .77) 


7カセットを本製品にセットし直し、本製品の 0 K ボタンを巧す 

手順2で電源を入れ直したときは、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、 
もう一度印刷をやり直してください。 

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 已 4) 


困つたとさには 
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困ったとさには 


自動両面印刷をしていて、用紙を取り除けなかったとを： 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

1本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧< 

2カセットを取り出す 

後トレイに用紙がセットされているときは、用紙を取り除いて用紙サポートを収納してくださ 
い。 

3ち側面を下にして、本製品本体を立てる 

A 注意\ 

-本製品を立てるときは、スキャナユニット（カバー）がしつかりとしまっていることを確認してくださ 
い。 


4用紙び破れないようにゆっくり引っ張る 



-つまった用紙を取り除いたあとは、速やかに本製品を元の位置に戻してください。 


5用紙をそろえてカセットにセットし直ず 

後トレイに用紙をセットしていたときは、用紙をセットし直してください。 

_ 

• 用紙をセットし直すとさは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し 
て < ださい。 

与 r 用紙/原稿をセットする」 （ P .77) 


6カセットを本製品にセットし直す 

7電源プラグをコンセントにつないで本製品の電源を入れ直す 

本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、もう一度印刷をやり直してください。 

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いてち用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 曰 4) 
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困ったとさには 


名刺サイズの用紙がつまったとを： 

次の手順でつまつた用紙を取り除いてください。 


名刺サイズの用紙は、横向さにセツトでさません。 


1後トレイに同じ用紙を1枚縦向きにセットする 
横向きにセッ ト しないでください。 

2本製品の電源を切る 
3 本製品の電源を入れる 

用紙が給紙され、つまった用紙を押し出しながら排紙されます。 

本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、もう一度印刷をやり直してください。 

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 已 4) 

それ m 外のとを： 

次のことを確認してください。 


後トレイや排紙□付近に異物はありませんか 


チェック 


背面カバーび正し<閉まっていますか 


チェック 


3反りのある用紙を使用していませんか 

^「印刷面がミちれる/こすれる」の r UBJc 漏 反りのある用紙は、反りを直してか5使用して 
ください」 （ P .122) 


困つたとさには 
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困ったとさには 


パソコンの画面にメッセージび表示されている 


te 画 DVD / CDEP 刷に関ずるエラーメッセージが表示されている 


CD - R トレイを正しくセットしましたか 

CD - R トレイガイドを開いて、 CD - R トレイを正しくセットし直し、本製品の日 K ボタンを押して 
<ださい。 

CD - R トレイは、本製品に付属の CD - R トレイ （ G のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセット方法については、 「 DVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .3 目）を参照してくださし、。 


チェック 


CD - R トレイに DVD または CD をセツトしましたか 


CD - R トレイに DVD または CD をセットし、本製品の日 K ボタンを押してください。 

CD - R トレイは、本製品に付属の CD - R トレイ （ G のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセット方法については、 mVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .3 目）を参照してください。 


チェック 3 


認識でをない DVD または CD をセットしている可能性びあります 

推奨する DVD または CD のご使用をお勧めします。 


_ 

• 推奨する DVD/CD の最新情報については、次のサイトをご覧ください。 

与 canon.jp/suppo け 

推奨する DVD/CD の情報は不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることがあり 
ます。 


すでに印刷してある DVD または CD をセットしてし、ませんか 

すでに印刷してある DVD または CD に印刷しようとすると、 CD - R トレイが排出されることがあ 
ります。 

その場合は、次の手順にしたがってプリンタドライバの設定を変更し、もう一度印刷してくださ 
い。 

-[ユーティリティ]シートの[特殊設定]でに D - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判 
別する]のチェックマークを外し（オフに設定)、[送信]ボタンをクリックします。印刷が終 
わったら、に D - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]にチェックマークを付け 
(オンに設定)、[送信]ボタンをクリックしてください。 


• 印刷後にに D-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外したままほかの 
DVD/CD の印刷を行うと、 CD-R トレイに DVD/CD がセットされていなくても印刷が始まることがありま 
す。チェックマークを付けることで、 CD-R トレイがミちれるのを防ぐことがでさます。 


チェック已 


通常の印刷 （ DVD / CDEP 刷に I がの印刷）を開始するとき、または印刷中に CD - R トレ 
イガイドび開いていませんか 


CD - R トレイガイドを閉じてから、本製品の日 K ボタンを押してください。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になります。 
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困ったとさには 


r ヴービスエラー曰100」が表示されている 

プリントへッドホルダの動をび巧げ S れていませんか 


チェック 


パソコンで印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、プリントヘッドホルダの 
保護材やつまった用紙など、プリントへッドホルダの動きを巧げているちのを取り除いてくださ 
し、。 


-このとき内部の部品には触れないよラ、十分注意してください。印字結果不具合などの原因となります。 
本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでち回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
与「お問い合わせの前に」 （ P .1 曰 4) 


自動両面巧刷に関するエラーメッセージが表示されている 


チェック 


『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「自動両面印刷でラま < EP 刷でさない J を 
参照し、巧処してください。 


自動へッド位置調整に関するエラーメッセージが表示されている 


チェック 


「液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J ( P .111) の「自動ヘッド位置 
調整に失敗しました J ( P .114) を参照し、巧処してください 


Mmsn r 書き込みエラー/出カエラー」または r 通信エラー」 

電源ランプび消えている場合は、電源コ-ドび接続されていることを確認し、電源ボ 
タンを押して<ださい 

電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅から点なに変わるまでお待 
ち < ださい。 


チェック 


MP ドライバのプ□パティで、プリンタポートび正しく設定されていることを確認し 
て < ださい 

(下の手順で、「 XXX 」はご使用の機種名を表します。 

1管理者 （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 
2 [コント□ールパネル]か6 [八ードウェアとサウンド]の[プリンタ]を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]から[プリンタとその他の八ード 
ウェア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 2 日日日を ご使用の場合は、[コント □ー ルパネル]から[プリンタ] を 夕'ブルク 
リックします。 

3に anon XXX Printer ] アイコンをちクリックし、[プ□パティ]を選ぶ 


困つたとさには 
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困ったとさには 


4 [ポート]タブをクリックし、[印刷ずるポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX 
Printer ] と表示されている [ USBnnn ] (" n " は数字）び選ばれているか確認ずる 

設定が誤っている場合は、 MP ドライバを再インス!-ールするか、印刷先のポートを正しいも 
のに変更してください。 


チェック3 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください 


- US 目八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てか5印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 US 巨八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- US 目ケーブルに不具合があることも考えられます。別の US 目ケーブルに交換し、もラー度 EP 
刷してみてください。 


MP ドライバび正しくインスト-ルされていることを確認してくださし、 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバを削除する」に記載されて 
いる手順にしたがって MP ドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド』の操作にしたがっ 
て、再インス!-ールしてください。 


チェック已 


パソコンでデバイスのが態を確認してください 


下の手順にしたがって、パソコンでデノくイスの状態を確認してください。 


1[コント□ールパネル]か6 [八ードウエアとサウンド]、[デバイスマネージャ]の順に選ぶ 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してくだ 
さい。 


2 


3 


Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]か5 [パフオーマンスとメンテナン 
ス]、[システム]を順にクリックし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタン 
をクリックします。 

Windows 2 日日日を ご使用の場合は、[コント□ールパネル]の[システム] を 夕'ブルクリッ 
クし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

[ユニバーヴルシリアルバスコント□-ラ ] (Windows Vista ながをご使用の場合は [USB 
(Universal Serial 己 us ) コント□-ラ])、 [ US 己印刷ヴポート]の順にダブルクリックずる 

[ US 巨印刷サポート]が表示されない場合は、本製品とパソコンが接続されていることを確認 
して < ださい。 


3 本製品の USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続さ 
れていることを確認してください」 （ P .138) 

[全般]タブをクリックして、デバイスの異常び表示されているか確認ずる 

デバイスの異常が表示されている場合は、 Windows のヘルプを参照してトラブルを解決して 
<ださい。 


地。 「エラー番号： 300 J が表示されている 

電源ランプび消えている場合は、電源コ-ドび接続されていることを確認し、電源ボ 
タンを押して<ださい 
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電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅か5点なに変わるまでお待 
ち < ださい。 










困ったとさには 


チェック 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください 


- USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てか5印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 US 目八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- US 巨ケーブルに不具合があることも考えられます。別の US 目ケーブルに交換し、もラー度印 
刷してみて < ださい。 


チェック 


a 


プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名が選ばれていることを確認し 
て < ださい 


^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「プリンタドライバの開きかた （ Macintosh )」 


ttama 「メッセージ：1001」が表示されている 


チェック 


CD - R トレイを正しくセツトしてください 


本製品に付属の CD - R トレイ （ G のマークがあるもの）を使用してください。 

CD - R トレイを正しくセツトし、本製品の日 K ボタンを押してください。 

正しいセット方法については 「 DVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .3 目）を参照してくださし、。 


rnmm 「エラー番号：1002」が表示されている 


DVD / CD を CD - R トレイにセットしてください 

本製品に付属の CD - R トレイ （ G のマークがあるもの）を使用してください。 

CD - R トレイに DVD / CD をセットし、本製品の日 K ボタンを押してください。 

正しいセット方法については 「 DVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .3 目）を参照してくださし、。 


チェック 


DVD / CD び正しく認識されているか確認してください 


DVD / CD によっては正しく認識されないものがあります。また、すでに印刷した DVD/CD (プ 
リンタブルディスク）を CD - R トレイにセットした場合、正しく認識されないことがあります。 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「パソコンの画面にメッセージが表示されている」を参 
照し、対処してください。 


Wmm 「エラー番号：1701」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている J ( P .111) の「インク吸収体が 
満杯に近づきました J ( P .113) を参照し、巧処してください 


rnmm 「インク情報番号：1600」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J ( P .111) の「下記のインクび 
なくなった可能性びあります J ( P .111) を参照し、巧処してください 
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困ったとさには 


rnmm 「インク情報番号：1683」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J ( P .111) の「下記のインクの 
残量を正しく検知できません J ( P .112) を参照し、巧処してください 


rnmm 「インク情報番号：1688」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J ( P .111) の「下記のインクび 
なくなりました J ( P .112) を参照し、巧処してください 


£!Msm 「メッセージ：18曰0」が表示されている 


チェック 


CD - R トレイガイドを開いて、 CD - R トレイを正しくセツトしてください 


CD - R トレイガイドを開いて、 CD - R トレイを正しくセットし、本製品の日 K ボタンを押してくだ 
さい。 

正しいセット方法については 「 DVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .3 目）を参照してください。 


Cto 画 I 「エラー番号：18日1」が表示されている 


チェック 


CD - R トレイガイドを閉じてか S 、 本製品の 0 K ボタンを押してください 


咖圆 「エラー番号：18曰6」が表示されている 


チェック 


CD - R トレイガイドを閉じてか6、本製品の 0 K ボタンを押してください 

印刷データが1枚分消去されますので、もう一度印刷の設定をしてください。 


Ctasaa 「エラー番号： 2001」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J ( P .111) の「接続した機器は 
本機に巧応していない可能性びあります J ( P .113) を参照し、巧処してください 


「エラー番号： 2002」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J ( P .111) の「巧応していない 
USB 八ブび接続されました J ( P .114) を参照し、巧処してください 
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困ったとさには 


( tama 「エラー番号： 2曰00」が表示されている 


チェック 


「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている J ( P .111) の「自動ヘッド位置 
調藝に失敗しました J ( P .114) を参照し、巧処してください 


^ S ^ te ™そのほかのエラーメッセージ 


チェック 


プリンタが態の確認画面がでエラーメッセージび表示された場合は、次の点を確認 
して<ださい 


-ディスク容量不足のため、正常にスプールできませんでした。 

不要なフアイルを削除してディスクの空き容量を増やしてください。 

• メモリ不足のため、正常にスプールできませんでした。 

起動中のほかのアプリケーションソフトを終了して空きメモリを増やしてください。 

それでも巧刷できない場合は、パソコンを再起動してもう一度印刷してみてください。 

-プリンタドライバが読み込めませんでした。 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバを削除する」に記載さ 
れている手順にしたがって MP ドライバを削除し、再インストールしてください。 

-「アプリケーションソフト名」一「夕書名」を印刷でさませんでした。 

現在巧刷中の夕書の印刷が終わった5、もう一度印刷してみてください。 


PictBridge 対応機器にエラーメッセージび表示されている 


Piet 目 ridge 対応機器で印刷するときのトラブルについては、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 


円 ct 目 ridge 対応機器に付属の取扱説明書もあわせて参照してくださし、そのほか、 Piet 目 ridge 対応機器側のトラブ 
ルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


携帯電話からラま < 印刷でさない 


携帯電話で EP 刷するとさのトラブルについては、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照 
して < ださい。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


r フオトナビシートか5うまく印刷でさない 


チェック 


[フォトナビシートの読み取りに失敗しました]び表示されている場合は、次のことを 
確認して、 0 K ボタンを押してください。その後、再度[シート読取 SEP 刷]を実行し 
て < ださい 


-原稿台ガラスにフォトナビシートを正しい向さや位置にセットしましたか。 
-原稿台ガラスやフォトナビシートは巧れていませんか。 

-フオトナビシートにチェックちれがありませんか。 



-塗りつぶしたマークび薄かったり、塗りつぶし範囲がルさいと、フォトナビシートを正しく読み込めない場 
合があります。 


手書さナビシートからうまく印刷でさない 


手書きナビシートを印刷すると白紙が排紙される 

メモリ-力-ドの写真が本製品に対応した画像デ-夕かどうか確認してくださし、 

^「メモリーカードをセットする」 （ P .23) 


チェック 


メモリーカードに保巧されている写真をパソコンで編集しませんでしたか 

パソコンで編集された写真は印刷できないことがあります。 



-撮影 情報がパソコンなどで編集されている写真を液晶モニターに表示しようとすると、「？」が表示されます。 


[手書きナビシートの読み取りに失敗しました]が表示される 


チェック1 


チェック 


手書きナビシートの▲マークを原稿位置合わせマーク （^) に合わせてセットしまし 
たか 

手書さナビシートの印刷に、 A 4 サイズの普通紙をセツトしましたか 


_ 

-再生紙や色のついた紙、ミちれや折り目のある紙に印刷するとうまくスキャンでさないことがあります。 


チェック 


a 


特に、 


手書きナビシートに巧れやしわがある場合は、手書きナビシートを作成し直してくだ 
さい 

手書さナビシートの左上のバーコードが巧れているとスキャンが行えません。 


マークの付け忘れや、同じ項目に複数のマークを付けていないか確認してください 
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困ったとさには 


-塗りつぶしたマークが薄かったり、塗りつぶし範囲がルさいと、手書をナビシートを正しく読み込めない場 
含があります。 


チェック 


原稿台ガラスび巧れている場合は、原稿台ガラスを清掃してください 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「原稿台の周辺部分を清掃する」 


[フォトナビシートの読み取りに失敗しました]が表示される 


チェック 


[フォトナビシート]の[シート読取 SEP 刷]を選んでいませんか 

手書きナビシートは、[手書きナビ印刷]の[手書きシート読込]から印刷してください。 

手書きナビシートをスキャンすると[指定写真を EP 刷できない]び表示される/異なる写真や白 
紙び EP 刷される/ EP 刷途中で排紙される 

EP 刷したい写真び表示されてし、るか確認してくださし、 

ホーム画面から[らく楽フォトシート]、[手書きナビ印刷]の順に選び表示される案内にしたがつ 
て印刷したい写真を表示し直し、メモリーカードに写真が保存されていることを確認してくださ 


し、。 


チェック 


手書さナビシートを EP 刷し直してください 




-手書さナビシートの「この手書さナビシートを再印刷する」にマークをつけてシートをスキャンしてちラま 
<印刷でさないことがあります。 

•ホーム画面か 5 [5 く楽フォトシート]、[手書さナビ印刷]の順に選び表示される案内にしたがって手書さ 
ナビシートを印刷し直してください。 


チェック 




3 メモリーカードの写真び本製品に巧応した画像データかどうか確認して<ださい 

「メモリーカードをセットする」 （ P .23) 


メモリーカードに保存されている写真をパソコンで編集しませんでしたか 

パソコンで編集された写真は印刷できないことがあります。 

_ 

-撮影情報がパソコンなどで編集されている写真を液晶モニターに表示しようとすると、「？」が表示されます。 


チェック 


手書さナビシートを印刷したあとにメモリーカードの内容を変更しませんでしたか 

写真の追加や削除を行った場合は、もう一度手書きナビシートを作成し直してください。 


-手書さナビシートを印刷したあと、手書をナビシートをスキャンするまではメモリーカードの内容を書さ変 
えないで < ださい。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


チェック 


E |] 刷中にメモリーカードを取り出しませんでしたか 


0] 刷が終わるまで、メモリーカードを取り出さないでください。 



-メモリーカードの写真データを読み込みなが5印刷が行われるため、印刷中にメモリーカードを取り出すと 
印刷でさなくなります。また、印刷中にメモリーカードを取り出すと、メモリーカードの内容が破損するこ 
とがあります。 


手書さで字やイラストがうまく合成でさない 

手書き夕きやイラストは濃いをの太めのペンではコきりと書かれていますか 



-細い線や薄い色、かすれた文字やイラストは正しくスキャンでをないことがあります。 


チェック 


手書をエリアの四隅の + マークが巧れていませんか 


-手書をエリアの四隅の+マークがミちれていると、手書をナビシートを正しく読み込めない場合があります。 
+マーク付近はミちさないでください。 


チェック 3 


手書きナビシートの▲マークを原稿位置合わせマーク （^) に合わせてセットしまし 
たか 


_ 

-手書をナビシートび傾いていると、うまく合成でさないことがあります。 


異なる写真や白紙び EP 刷された場合は、メモリ-力-ドの写真を確認してくださし、 


メモリーカードび取り出せない 


お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださし、。 
^「お問い合わせの前に」 （ P .1 己 4) 



-細い棒やピンセットなどを使用して取り出さないでください。故障の原因になります。 


_ 

-次のメモリーカードは専用のカードアダプタが必要です。専用のカードアダプタを取り付けてか5、本製品 
のメモリース□ットに挿入してください。 

miniSD カード/ miniSDHC 力ード/ microSD カード/ microSDHC カード/ xD-Picture カード/ 
xD-Picture 力ード Type M / xD-Picture 力ード Type H /メモリーステイックマイクロ/ RS-MMC 
(ver.4. 1 ) 
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困ったとさには 


DVD / CD にうまく印刷でさない 


DVD / CD 巧刷が始ま5ない 

CD . R トレイを正しくセットしましたか 

CD-R トレイガイドを開いて、 CD-R トレイを正しくセットし直し、本製品の日 K ボタンを押して 
<ださい。 

CD-R トレイは、本製品に付属の CD-R トレイ （G のマークがあるもの）をご使用ください。 

正しいセット方法については、 「DVD/CD をセットする/取り出す」 （P.36) を参照してくださ 


し、。 


チェック 


CD - R トレイに DVD または CD をセツトしましたか 


CD-R トレイに DVD または CD を正しくセットし、本製品の日 K ボタンを押してください。 

CD-R トレイは、本製品に付属の CD-R トレイ （G のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセット方法については、 「DVD/CD をセットする/取り出す」 （P.36) を参照してくださ 
し、。 


チェック 


DVD / CDEP 刷び途中で止まる場合は、もう一度操作をやり直してください 


DVD/CD 印刷の途中で一定の時間が経過すると、本製品の準備動作が中止されます。 
本製品の日 K ボタンを押すと、本製品の準備動作が再開されます。 

表示される案内にしたがって、もう一度操作をやり直してください。 

CD - R トレイがうまく送5れない 


21 CD - R トレイを正しくセットしましたか 

CD-R トレイを正しくセットし直し、本製品の日 K ボタンを押してください。 

CD-R トレイは、本製品に付属の CD-R トレイ （G のマークがあるもの）をご使用ください。 

正しいセット方法については、 「DVD/CD をセットする/取り出す」 （P.36) を参照してくださ 
し、。 


チェック 


認識できない DVD または CD をセットしている可能性びあります 

推奨する DVD または CD のご使用をお勧めします。 

_ 

• 推奨する DVD/CD の最新情報についロホ、次のサイトをご覧ください。 

与 canon.jp/suppo け 

推奨する DVD/CD の情報は不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることがあり 
ます。 


チェック 


3すでに印刷してある DVD または CD をセツトしていませんか 

すでに印刷してある DVD または CD に印刷しようとすると、 CD-R トレイが排出されることがあ 
ります。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


その場合は、次の手順にしたがってプリンタドライバの設定を変更し、もう一度印刷してくださ 

い。 

-[ユーティリティ]シートの[特殊設定]でに D-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判 
別する]のチェックマークを外し（オフに設定)、[送信]ボタンをクリックします。印刷が終 
わったら、に D-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]にチェックマークを付け 
(オンに設定)、[送信]ボタンをクリックしてください。 

• Canon IJ Printer Utility (キヤノン-アイジェイ-プリンタ-ユーティリティ）の[特殊設 
定]でに D-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外し（才 
フに設定)、陪信]ボタンをクリックします。印刷が終わった5、に D-R 印刷時にプリンタブ 
ルディスクの有無を判別する]にチェックマークを付け（オンに設定)、[送信]ボタンをクリッ 
クして < ださい。 

_ 

-印刷後にに D-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外したままほかの 
DVD/CD の印刷を行うと、 CD-R トレイに DVD/CD がセットされていなくても印刷が始まることがありま 
す。チェックマークを付けることで、 CD-R トレイがミちれるのを防ぐことがでさます。 


CD - R トレイがつまった 

CD-R トレイをゆっくり引を出してください。 

CD-R トレイが引き出せない場合は、本製品の電源を切り、電源を入れ直してください。 CD-R 卜 
レイが自動的に排出されます。 

CD-R トレイを取り除いた5、 CD-R トレイ （G のマークがあるもの）をセットし直し、もう一 
度印刷してください。 CD-R トレイをセットし直す場合は、 「DVD/CD をセットする/取り出す」 
(P.3 目）を参照し、 DVD または CD を正しくセットしてください。 

上記の手順どおりに処理をしてもつまる場合は、 DVD または CD に問題がないか確認してくださ 
い。 

与 「CD-R トレイがうまく送られない」 （P.14 曰） 
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仕様 


EP 刷巧像 S ( dpi ) 

9600 m *X2400 ( 縦） 

* 最小1/9600インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

インターフェース 

プリンタ接続部： 

Hi-Speed US 巨* ] 

カメラ接続部： 

Piet 巨 ridge 

Bluetooth v2.0 (オプション）* 2 * 3 * 4 

US 目フラッシュメモリー 
赤外線ポート： 
l「DA 旧で 

*1Hi-Speed US 目でのご使用は、パソコン側が Hi-Speed US 目に対応している 
必要があります。 

また、 Hi-Speed US 目インターフェースは USB 1 . 1の完全上位互換ですの 
で、パソコン側のインターフェースが USB1.1 でも接続してご使用いただけ 
ます。 

*2 最大通信速度：1 .44 Mbps 
*3 イメージ形式 （JPEG/PNG) のみ 
*4 目 luet 00 th 接続はプリント時のみ 
*5 最大通信速度：11已 .2 Kbps 
通信距離： 30 cmJ； 1内 

印字 幅 

最長203.2 mm フチなし時：最長216 mm 

巧動音 

約4ス已 db (A) (キヤノン写真用紙-光沢ゴールドで標準印刷時） 

動作損境 

温度：己〜3己で 

湿度：1日〜 90%RH (結露しないこと） 

巧巧 垣境 

温度： 〇〜40で 

湿度：曰〜9已％ RH (結露しないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/60 Hz 

(付属の電源コードは AC lOOV 用です） 

消費電力 

印刷時（コピー時）：約16.日 W 
待機時（スリープ時）：約 2.1W* 

電源 OFF 時：約日.已 W* 

* USB 接続時 

※電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすため 
には、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

かおマま 

約4已 0 mm (横） X368 mm (奥行き） x 176 mm (高さ） 

※用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約 8.8 kg 

※プリントヘッド/インクタンクを取り付けた状態 

プリントヘッド/インク 

4416 ノスし（顔料目!<32日ノズル、 Y/ 染料目 K 各已12 ノズル、 C/MS 

1已3目ノズル） 

臟コピ-枚教 I 

コピー仕様 

濃度調壁 

9段階、自動濃度調整あり （AE コピー） 

拡大/縮か 

2己％〜4000/〇 (1 〇/〇刻み） 
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仕様 


スキヤナ仕様 

スキヤンドライバ 

TWAIN 準拠 / WIA (Windows Vista または Windows XP のみ） 

最大原稿サイズ 

A 4 ルター、 216 X 297 mm 

読み取り解像度 

光学（主走査、副走査）最大： 4800 X 9600 dpi 
ソフトウェア補間（主走査、副走査）最大：19200 X 19200 dpi 

読み取り階調（入力/出力） 

グレースケール： 16 bit / 8 bit 

カラー: 48 bit / 24 bit (RG 目各色16 bit / 8 bit ) 



動作を件 


^»皇 nQ の動作をィ生ゎ后1 .、恒ろけみゎし-勉、、•ホォ 





OS 

Windows Vista 

Mac OS Xv .10.5 

CPU 

1 GHz m 上のプ□セツヴ 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 已 

メモ U 

已12 MB 

Windows XP SP 2 

PowerPC G 4 (867 MHz m 上） m 上 
已 12 MB m 上 


300 MHzm 上のプ□セツヴ 

Mac OS Xv . 10.4 


128 MB 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 己、 

PowerPC G 4 、PowerPC G 3 


Windows 2000 Professional SP 4 

300 MHzm 上のプ□セツサ 

2 已 6 MB 


128 MB 

Mac OS Xv . 10.3.9 

PowerPC G 己 、 PowerPC G 4、 


注 ） Windows Vista 、 XP 、 2000のし、ず 

PowerPC G 3 


れかがプレインス1-ールされているコン 
ピュータ 

128 MB 

ま ） Mac OS 拡張（ジャーナリング）または 
Mac OS 拡張でフ オー マツ ト された八一 
ドディスクが必要 

ブラウザ 

Internet Explorer 目.日 iU 上 

Safari 

八ードディスク空を 

700 MB 

700 MB m 上 

容量 

注）付属のソフトウェアのインストールに必 

注）付属のソフトウェアのインス!-ールに必 


要な容量 

要な容量 

CD - ROM ドライブ 

必要 


表示垣境 

XGA 1024 X 768 m 上 



• Windows Media Center では、一部の制限があります。 

• Windows XP か5 Windows Vis ねにアップグレードして本製品をお使いになる場合は、キヤノン製インクジエツ 


トプリンタに付属のソフトウエアをアンインス I ルしてか SWindows Vis ねにアップグレードしてください。 
アップグレード後、ソフトウエアをインス I ルしてください。 


電子マニコ 

L アル（取巧説明書）の動作環境 


fWterSRTTBSIil 

ブラウザ ： Easy Guide Viewer 
《 Microsoft Internet Explorer 目. OiU 上がインストール 
されている必要があります。 

ご使用の日 S や Internet Explorer のバージョンによつ 
ては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた 
め 、 Windows Update で最新の状態に更新することを 
お勧めします。 

ブラウザ：ヘルプビューア 

※ご使用の日 S やヘルプビューアのバージヨンによって 
は、マニュアルび正しく表示されないことがあるため、 
ソフトウェアアツプデートで最新のノ くージヨンに更新す 
ることをお勧めします。 


環境および化ぎ安全情報 


製品の環境情報および化学安全情報 （ MSDS ) につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon . jp/ecology 
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安をにお巧いいただくために 


安全にお使いいただくために、 iu 下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いることじ(外は行なわないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になりま 
す。 


A 警告\ 

-本製品か5微弱な磁気が出ています。/こ^臓ペースメーカーをお使いの方で異常を感じた場含は、本製品か5離れて、 
医師にご相談ください。 

-(下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や义災、本製品の損傷の原因となる場合があります。 


設置場所について_アルコール-シンナーなどの弓I乂性溶剤の近くに置かないでくださし、。 

電源について 磊れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に巧げるなどのこ 
とはしないでください。また、電源コードに重いちのをのせないでく 
ださい。 


ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでくださし、。 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず 
電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

そのまま使用を続けると、义災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付 
窓□に修理をご依頼ください。_ 

電源プラグを定期的に抜を、その周辺およびコンセントにたまったほ 
こりやミちれを乾いた巧で拭さ取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したまま 
にすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、 

义災の原因となります。_ 

近くに雷が発生したとさは、電源プラグをコンセントか5抜いてご使用をお控えください。乂 
災•感電•故障の原因になります。_ 

本製品に付属されている電源コードをご使用ください。 

なお、本製品の動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 



電源電圧： AC 1 00V 電源周波数：已0/60 Hz 

お手入れについて 清掃のとさは、水で湿5せた巧を使用してください。アルコール、ベ 

ンジン、シンナーなどの引义性溶剤は使用しないでください。 

本製品内部の電気部品に接触すると、义災や感電の原因になります。 


清掃のとさは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 


_清掃中に誤って本製品の電源が入ると、けがや本製品の損傷の原因となることがあります。 

取扱いについて 本製品を分解、改造しないでください。 




内部には電圧の高い部分があり、义災や感電の原因になります。_ 

本製品の近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 


スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、乂災や感電の原因になります。 
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安全にお使いいただ < ために 


A ミ主意\ 

- J^TF の注意を守らずにご使用になると、けがや本製品の損傷の原因になる場含があります。 


設置場所について 

不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、义気の近<には置かな 
いでください。义災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：曰で〜3己で湿度：1〇〇/〇 RH 〜90% RH 

毛足の長いじゆラたんやカーぺットの上には置かないでください。 

毛やほこりなどび製品の内部に入り込んで义災の原因となることがあります。 

本製品背面を壁につけて置かないでください。 

電源について 

電源コードを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、义災や感電の原因になる 
ことがあります。 

%/S^ 

延長電源コードは使用しないでください。 

欲 

いつでち電源プラグが抜けるよラに、コンセントの周囲にはちのを置 1 

かないで < ださい。 

做 

万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

取扱いにごいて 

印刷中は本製品の中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

本製品を運ぶとさは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。 

本製品の上にちのを置かないでください。 

本製品の上にクリップやホチキス針などの金属物や液体-引乂性溶剤（アルコール-シンナー 
など）の入った容器を置かないでください。 

万一、異物（金属片や液体など）び本製品内部に入った場合は、電源ボタンを}甲して電源を切 
り、電源プラグをコンセントか5抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご 
依頼ください。 

本製品を使用/輸送するとさは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

原稿台ガラスに厚い本などをセットするとさは、原稿台カバーを強く}甲さえないでください。 
原稿台ガラスが破損して、けがの原因になることがあります。 
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安全にお使いいただ < ために 


プリントヘッド/ 
インクタンクにごい 
て 

お子様の手の届かないところに保管してください。誤ってインクをなめたり、飲んだりした場 
含は、□をすすがせるか、コップ1、2杯の水を飲ませてください。万一、刺激や不快感が生 
じた場合には、直ちに医師にご相談ください。 

インクび目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着し 
た場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、目や皮膚に刺激び残る場合は、 
直ちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振5ないでください。 

インクび漏れて周囲やを服をミちすことがあります。 

印刷後、プリントへッドの金属部分 L は触れないでください。 

熱くなっている場含があり、やけどの原因になることがあります。 


インクタンクを义中に投じないでください。 

プリントへッドやインクタンクを分解したり、改造したりしないでください。 

プリントへッドやインクタンクを落としたり、力を加えるなど乱暴に扱うことは避けてくださ 
い。 

プリントへッドやインクタンクを洗ミきしたり、拭いたりしないでくだ 
さい。 


k 

一度取り付けたプリントへッドやインクタンクは不必要に取り外さないでください。 


-堂光灯などの電気製品の近<に置<とさのご注意 

堂光灯などの電気製品と本製品は約1已 cmm 上離してください。近づけると堂光なのノイズび原因で本製品が誤動作 
することがあります。 

-電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを}甲して電源ランプ（緑色）が消灯していることを確認してください。電源ラン 
プが点灯-点滅しているとさに電源プラグをコンセントか5抜いて切ると、プリントへッドを保護でさずその後印刷 
でさな< なることがあります。 


152 





















原稿をスキャンするとをの注意事頃 


iu 下を原稿としてスキャンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合があ 
りますのでご注意ください。 

著作物など 

他人の著作物を権利ちに無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範 
囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合 
には肖像権が問題になることがあります。 

通貨、有価証券など 

下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛5わしい物を作成すること 
は法律により罰せられます。 

. 紙幣、貨薛、銀行券（外国のちのを含む） 

-郵便為替証書 
-株券、社債券 
-定期券、回数券、乗車券 

公文書など 

じ(下のちのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 

-公務員または役所が作成した免許書、登記簿膽本その他の証明書や夕書 
-私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する夕書 
-役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の巧影または署名 

[関係法律] 

-刑法 
-著作権法 

-通貨及罰券模造取締法 
-外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券記券 
偽造変造及模造二関スル法律 


-郵便法 

-郵便切手類模造等取締法 
-印紙犯罪処罰法 
. 印紙等模造取締法 


-国債証券、地方債証券 
-郵便切手、印紙 
-手形、小切手 
• その他の有価証券 
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お巧い合わせの前に 


本書または『もっと活用ガイド』（電子マニュアル)の r 困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっき 
りしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ 


本製品が正常に動作し、 MP ドライバのインス 
I -ールち問題なければ、接続ケーブルやパソコン 
システム（日 S 、 メモリ、ハードディスク、イン 
タフエースなど）に原因があると考えられます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


本製品の故障の場合は？ 


特定のアプリケーシヨンソフトで起こる場合は？ 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル 
は、 MP ドライバを最新のバージョンにバージョ 
ンアップすると問題が解決する場合があります。 
また、アプリケーションソフト固有の問題が考え 
られます。 __ 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


MP ドライバのバージョンアップの方法は、別 
紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 


その他のお困0事は？ 


どのよラな対処をしてち本製品が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
本製品の故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
て < ださい。 



ノ くーソナル機器修理受付センター 
05 0- 已已已 -99088 

【受付時間】 < 平日 >9:00〜1狂00(曰祝、年末年始を除く） 


どこに問題があるか判断でさない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。ちしくは、キヤノンサポートホー 
ムページをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター 
〇已 0- 已已已 -9001 已 

【受付時間】 < 平日 >9:0□〜20:00 

<± 日祝 > 10:00〜1 7:00(1 /1〜1 /3を除く） 

キヤノンサポートホームぺージ canon.jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓□へ 
お問い合■わせ下さい。 


•弊社修理受付窓□につさましては、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 

※本製品を修理にお出しいただく場合 

. プ U ントへッドとインクタンクは、取り付けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切 
りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-本製品び輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利用 
<ださい。 

重要：捆包時/輸送時には本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、本製品びガタつかないよう 
にしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク） 
の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後日年間です。なお、弊社の判断により保守サービス 
として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。 
同程度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご 
使用可能なパソコンの日 S が変更される場合もあります。 
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付属のソフトウェアに関するお Pd い合わせ窓 □ 


ソフトウェアについては、『セットアップ CD-ROM 』 の電子マニュアル（取扱説明書)、または 
ソフトウエアの READ ME ファイル、 HELP などをあわせてご覧ください。 


• らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 
(株）メディアナビ 日3-曰4目 7-1 781 

http :// www . nnedianavi . jp / 「ヴポート」 

. 読取革命 Lite 
• ファイル管理革命 Lite 

パナソニックソリューションテクノ□ジー(株） 

〇已 70-00-8700 
092-483-4322 

パナソニックソリューションテクノ□ジーソフトサポートセンター 
http :// panasonic . co . jp / pss / pstc / products / bundle / 

• ArcSoft PhotoStudio (アークソフトフォトスタジオ） 

アークソフトジヤノくン〇已 70-06-06 已已 
http :// www . arcsoft . jp / en / 「テクニカルヴポート」 

• 上記(外のソフトウェア 
キヤノンお客様相談センター日已日-己已已 -9 日日1已 
canon . jp/support 

※ご使用の製品によって付属されるソフトウェアは異なります。 




ffi 用済みインクカートリツジ回収のお願い 


m 

Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進していま 
す。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いた 
だき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近 
くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓□をご用意いたし 
ております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール 
袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していたださ、その回収数量に応じた 
点数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ5に教育支援を行ラものです。詳細につき 
ましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


お問い台わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。また、 
おかけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認 <ださい。 


【インクジェット複合機との接続環境について】 
■ノ くソコンと接続している場合 


パソコン メーカ 名 （ 
CPU 名 （ 

搭載メモリ容量 （ 


) モデル名 （ 

) ク□ック周波数 （ 

MB) 八ードディスク容量 ( 


0S 名 -Windows DVista DXP □2000 (Ver. 


MHz) 


•Mac OS (Ver. ) •その他 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

ウイルスチェック等ご使用の常駐ソフト名およびバージョン （ 

接続ケーブル：□付属 US 目ケーブル□その他(メーカや型番： 

接続ち法：□直結 (HUB 使用有/無）□ネットワーク(種類： ） □その他 ( 
■カメラとダイレクト接続している場合 


カメラメーカ名 （ 


) モデル名 ( 


■メモリカードをご使用の場合 

メモリカード種類 （ ） メモリカードメーカ （ ） 型番 ( 


MB/GB) 

) 

) 

) 

) 

) 


【エラー表示】 

表示されたエラーメッセージ（でさるだけ正跑こ) 


キヤノンマーケテイングジャパン株式会社 干1 08-801 1東京都港区港南 2-16-6 
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インクはこんなふうに使われていまず 


感 EP 刷なかに もインクが使われる？ 


意外かもしれませんが、インクは印刷じ(外にも使われること 
があります。それは、きれいな印刷を保つために行ラクリー 
ニングのとさ。 

本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にクリー 
ニングし、目づまりを防ぐ機能が付いています。クリーニン 
グでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のイ 
ンクが使用されます。 


•吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収 
体は満杯になると交換が必要です。お客様ご自身での交換はでさませんので、エラー 
メッセージが表示されたら、お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご 
連絡ください。 

=> r 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている J ( P .1 1 1) 



蠻 

豆知識 


モノクロ巧 刷で も カラーインクが 使われる？ 


各色のインクの使われかたは、印刷する画像の色合いや印刷物の内容によって異なります。 
2種類（顔料•染料）のブラックインクは、印刷する用紙の種類やプリンタドライバの設定 
により自動的に使い分けられます。顔料インクはおもに夕字中/こ X の印刷に、染料インクはお 
もに写真やイラストなどの印刷に使われます。 

また、モノク□印刷でもブラック1；!外のインクが使われることがあります。モノク□でしか 
印刷していなくてもカラーインクが減るのはそのためです。 


ノつづく 










一 


蠻 

豆知識 


そんなインクたちを、 少な<なつた6 ランプでお知！5せ 


インクタンク内部は、液体のインクをためてい 
る部分（①）とそのインクが染み込んだスポン 
ジ部分（③）とでできています。 



まず ① がなくなると、インクランプがゆっくり点滅し、インクが少なくなったことをお知5 
せします。次に③がなくなると、インクランプの点滅がはやくなり、新しいインクタンクへ 
の交換をお知らせします。 

与 r インクタンクを交換ずる J ( P .94) 



%特別な用紙に巧刷 


失敗しないためのポイントは 




•プリントへッドのが態は大丈夫？ 

印刷がかすれてはせっかくの用紙が無駄 
に……。ノズルチェックパターンを印刷し 
て、プリントヘッドの状態を確認しておさ 
よしよつ 0 

r 印刷にかすれやむ6びあるとをには J 
(P.100) 


•本製品の内部がインクで汚れて 
いませんか？ 

大量に印刷したあとやフチなし印刷をした 
あとは、用紙の通過した部分がインクで巧 
れていることがあります。インク拭き取り 
クリーニングで内部のそラじをしましよラ。 

=>『もつ と活用ガイド』 （電子 マニュアル） 


ノつづく 


V 
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繁' 用紙のセット方法を 確認しよう 

•用紙の向をは大丈夫？ 

後トレイとカセツトでは、セツトする用紙の向きが違います。 



•はがきはどち S の面を巧に印刷？ 

• 自動両面印刷のとを 

宛名面一通信面の順番で印刷します。その 
ため、宛名面を先に印刷するようセットし 
て < ださい。 

巧ち面 —► 


-片面ずつ印刷するとを 

通信面から先に印刷すると、よりキレイに 
仕上がります。 

=> r はがをに印刷するとをの注意 J ( P .79) 



贡田 MID 
—ミ\ 



通信面 



•その用紙、反つていませんか？ 

反った用紙は紙づまりの原因に。用紙は平5にしてからセツトしてください。 

r 印刷面び巧れる/こすれる J の r 反りのある用紙は、反りを直してか 6® 用してくださし 、 J 
(P.122) 

V 
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ノつづく 
















鑛 用紙をセツトしたあとは、 用紙の 設定を 忘れずに 


ヒント！ 


STEP 1 用紙をセットした S 


STEP 2 用紙の種類を選ぶ 


ク選んで印刷 


1 印刷開始 1 


▼ 

」 1生11 


■光 おゴールド 


侯単 ^ 

フチなし 

囚=0抓1 

1後トレイ 

J 詳細設定 U 遥巧县直の巧剖 


または 


操作パネル 



用紙のセットが済んだら、操作パネルまたはプリンタドライバの[用紙の種類]で、必ずセッ 
卜した用紙を選んでください。用紙の種類を設定しないと、せっかく正しく用紙をセットし 
ても満足な印刷結果が得5れないことがあります。 =^P.l 18 


用紙には、写真がきれいに印刷できるよう表面に特殊なコーティングが施されたものや、夕 
書に適したちのなどさまざまな種類があります。それぞれの用紙に最適な画質で印刷でをる 
よラ、[用紙の種類]にはあらかじめ用紙ごとに異なる設定（インクの使いかた、インクのふ 
き出し方法、ノズルとの間隔など）がされています。そのため、セットした用紙を[用紙の 
種類]で選ぶことでそれぞれの用紙に適した印刷がでをるのです。 


印刷中止は、ストップボタンで 


感 電源ボタンは 巧を ないで！ 


印刷中に電源ボタンを押してしまうと、パソコンか5送5れた印刷 



データなどが本製品にたまって印刷できなくなることがあります。 
印刷を中止したいとさは、ストップボタンを押してください。 

_ 

• パソコンか!5の印刷中に、ストップボタンを巧しても印刷が 
中止されないとさは、プリンタドライバの設定画面を開き、 
プリンタ状態の確認画面か S 不要となった印刷ジョブを削除 
してください。 （ Windows ) 
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最新版の MP ドライバを手に入れよ 


キヤノンのホームページでは、最新版の MP ドライバを提供しています。 

最新版の MP ドライバは、ちいバージョンに改良を加えたり新機能に対応しているため、ド 
ライバを新しくする（アップデートする）ことによって、新しい日 S に対応したり、印刷や 
スキヤンのトラブルを解決できることがあります。 


STEP 1 


STEP 2 


STEP 3 


STEP 4 


まずは、キヤノンのホームぺージ （ canon . jp / download ) にアクセス 
して、最新版の MP ドライバをダウン□ード 


本製品の電源を切り、電源ランプの消丹を確認してから、本製品とパソ 
コンを接続している US 目ケーブルを抜く 


ちい MP ドライバを削除する （ Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一に anon (ご使用の製品名) 
series ] 一 [ MP ドライバアンインス!-ーラ]の順にクリックします。 
降は画面の指示にしたがってください。 


ダウン□ー ドした最新の MP ドライバをインス I -ールする 


詳しい手順はキヤノンのホームぺージを参照して<ださい。 



使用時や移動時に注意ずることは 



鑛 製品を 立てたり傾けたりしないで！ 

製品を立てたり傾けたりすると、製品が夕' 
メージを受けたり、まれに本体からインク 
が漏れるおそれがあります。 

使用時や移動時には本製品を傾けないよう 
ご注意ください。 
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いつもきれいな印刷を楽しむためには 



きれいな印刷を保つカギは、プリントヘッドの乾燥と目づまりを防ぐこと。そのために次の 
ことを守って、いつもをれいな印刷を楽しんでください。 



STEP 3 

電源プラグをコンセント 
か5抜く、または、テー 
ブルタップのスイッチを 
切る 



電源ボタンを押して電源を切ると、本製品は自動的にプリントヘッド（インクのふき出し □) 
にキャップをして乾燥を防ぐようになっています。ところが、電源ランプが消える前にコン 
セントから電源プラグを抜いたり、テーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリント 
へッドが正しくキャップされずに乾燥や目づまりの原因となります。 

電源プラグを抜くときは、必ずこの順番を守ってください。 


•定期的に印刷しよう 




サインペンは長期間使われないと、キャップをしていてもペン先が乾いて書けなくなること 
があります。同様に、プリントヘッドも印刷をしないと乾燥して目づまりを起こす場合があ 
ります。最低でも、月に1回程度は印刷することをお勧めします。 

_ 

•用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着 
すると、インクがにじむことがあります。 



0 
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MP Navigator EX (エムピ ー. ナビゲーター.イーエックス）を使っている場合は、設定 
を変えてスキヤンしてみましよラ。 



-[モアレ低減]や[輪郭強調]を [ ON ] にすると、スキヤンに時間がかかることが 
あります。 

• [モアレ低減]が [ ON ] になっていても、[輪郭強調]が [ ON ] になっているとモ 
アレが残ることがあります。その場合は、[輪郭強調]を [ OFF ] にしてください。 




詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


V_ y 
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ぁ八あ八 


色がおかしい、かずれるなぁ 


ノズルチェックパタ—ンで ノスレのつまりを確認しよう 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目づまりすると、色味がおかしかつ 
たり、印刷がかすれることがあります。 

この写真が こんなことに 




C ニヤ、ニヤンだ巧 

こんなとをには、どラするニヤ？ 



ノズルチェックパターンを E 口刷 

印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルが目づまりしているかどラかがねかります。 





ノズルに目づまりはありません。 こんなふうになつていたら、ノズルが目づまりして 

いるサイン。今すぐお手入れして、写真を元どおり 
のきれいな色で印刷しましよう。 

=> r 印刷にかすれやむ6があるとをには J ( P .100) 

V 
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•キヤノン円 XUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 备種ドライバのノくージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 
※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様相談センター 050-555-90015 

PIXUS •インクジェット複合機に関するご質問-ご相談は、上記の窓□にお願いいたします。 

年賀状印刷に関するお問い合わせは、下記専用窓□にお願いいたします。 

年賀状印刷専用窓 □ 050-555-90019 (受付期間： 1 1/1 〜 1/1 己） 

【受付時間】〈平曰>9:00〜20:00、〈±曰祝曰>10:00〜17:00 

( 1/1〜1/3は休ませていたださます) 

※上記番号をご利用いただけないちは 日 43-21 1-9631 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴービスによってつなびらない場合びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


本製品で使用できるインクタンク番号は、似下のものです。 




BCI-321BK BCI-321M BCI-321C BCI-320PGBK BCI-321Y 


インクタンクについてのご注意 

. インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクび漏れ、本製品の故障の原因となることがあ 
ります。改造-分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプ IJ ントへッドの故障の原因とな 
ることびあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 

-非純正インクタンクまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約期間内 
または保証期間内であってち有償となります。 

※インクタンクの交換については、本書の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


PGBK 



紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せ!5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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